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Pokyny k navodu k obsluze

Symboly

/N

Varovani pied elektrickym napétim
Tento symbol oznacuje, Ze existuji rizika pro Zivot a
zdravi osob, zplisobena elektrickym napétim.

Varovani pied horkym povrchem
Tento symbol upozoriiuje, Ze existuji rizika ohrozujici
Zivot a zdravi osob, zplisobena horkym povrchem.

Vystraha

Signalni slovo oznacuje nebezpeti se stfedni Grovni
rizika, které mdze mit v pfipadé zanedbani za nasledek
vazné zranéni nebo smrt.

Pozor

Signalni slovo oznacuje nebezpeci s nizkou Urovni
rizika, které mlzZe mit v pfipadé zanedbani za nasledek
malé nebo stfedné tézké zranéni.

ZAN
A
A

Upozornéni
Signalni slovo poukazuje na dlezité informace (napf.
na Skody na majetku), ale nikoli na nebezpeci.

Info

Pokyny s timto symbolem vam pomohou provadét vase
¢innosti rychle a spolehlivé.

Postupujte dle navodu
Pokyny s timto symbolem upozoriiuiji, Ze je nutné
dodrZovat navod k pouzivani.

Aktualni znéni tohoto navodu a EU prohlaseni o shodé si mizZete
stahnout pomoci nasledujiciho odkazu:

TDS10P

TDS 20 P

https://hub.trotec.com/?id=40949

Bezpecnost

Tento navod si pfed uvedenim do provozu/pouzitim
pristroje peclivé prostudujte a uchovavejte jej vzdy v
bezprostredni blizkosti mista instalace, pfip. u pristroje!

Vystraha

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny a
upozornéni.

Pfi nedodrzeni bezpecnostnich pokyn( a instrukci
mUze dojit k Urazu elektrickym proudem, pozaru a/
nebo k tézkym zranénim.

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny a
upozornéni.

Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let véku, dale
pak osoby s omezenymi psychickymi, senzorickymi a
mentalnimi schopnostmi nebo postizenim, pripadné s
nedostate¢nymi zkuSenostmi nebo védomostmi,
jestlize jej budou pouzivat pod dohledem odpovédné
osoby, nebo pokud budou proSkoleny v bezpecné
obsluze pfistroje a pfitom budou chapat nebezpeci,
vyplyvajici z jeho uzivani.

Tento piistroj neni hracka pro déti. Cisténi a
uzivatelskou udrzbu nesméji provadét déti bez dozoru.
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Vystraha

Je nutno zajistit, aby se déti mladsi 3 let zdrZovaly
mimo dosah pfistroje, pokud nejsou pod trvalym
dohledem.

Déti starSi 3 let a mladSi nez 8 let smi pfistroj zapinat a
vypinat pouze tehdy, pokud jsou pfitom pod dohledem,
nebo pokud byly pouceny o bezpecném pouzivani
pristroje a chapou nebezpedi, ktera vyplyvaji z jeho
pouZzivani, za pfedpokladu, Ze je pfistroj umistén nebo
instalovan v normalni poloze pro pouzivani.

Déti starSi 3 let a mladSi nez 8 let nesmi zasunovat
zastrCku pristroje do zasuvky, nesmi pfistroj regulovat,
nesmi jej Cistit a / nebo provadét uzivatelskou udrzbu
pristroje.

n Vystraha
Nepouzivejte v malych mistnostech, pokud se v nich
nachazeji osoby, které nemohou mistnost samostatné
opustit a nejsou pod neustalym dohledem.
Nepouzivejte pfistroj ve mistnostech ani prostorach s
rizikem exploze, ani je v nich neinstalujte.
Neprovozujte pfistroj v agresivni atmosfére.
Pfistroj nainstalujte nastojato a stabilné na nosny podklad.

Po vihkém ¢isténi nechte pfistroj vyschnout. Nikdy jej
neprovozujte ve vihkém stavu.

Pfistroj neprovozujte ani neobsluhujte, mate-li mokré nebo
vihké ruce.

Nevystavujte pfistroj pfimému vodnimu proudu.

Nikdy do pfistroje nestrkejte pfedméty ani koncetiny.
Pfistroj béhem provozu nikdy nezakryvejte.

Z pristroje neodstranuje bezpecnostni znacky, nalepky ani
etikety. VSechny bezpec€nostni znacky, nalepky a etikety
udrZujte v Gitelném stavu.

Nesedejte na pfistroj.

Pfistroj neni hracka. K pfistroji nesméji mit pfistup déti a
zvirata.

Pred kazdym pouZzitim zkontrolujte, zda pfistroj, jeho
prisluSenstvi a pfipojné Casti nevykazuiji poSkozeni.
NepouZivejte vadné pfistroje ani jejich Casti.

Zajistéte, aby veSkeré elekirické kabely mimo pfistroj byly
chranény proti poSkozeni (napf. zvifaty). Pfistroj nikdy
nepouzivejte, pokud jsou elektricky kabel nebo sitova
pfipojka poSkozené!

Elektricka sitova pripojka musi odpovidat Gidajiim v pfiloze
»1echnické udaje”.

Sitovou vidlici zasurite do fadné jisténé zasuvky.
Prodluzovaci kabely k sitovému kabelu volte podle pfikonu

pfistroje, délky kabelu a ucelu pouziti. Prodluzovaci kabel
zcela rozvinte. Zabrante elektrickému pretizeni.

e Pred provadénim udrzby, oSetfovani nebo opravy pfistroje
vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim a vytazenim zastrcky.

e Kdyz pristroj nepouzivate, vypnéte jej a vytahnéte sitovy
kabel ze zasuvky.

e  PFistroj nepouzivejte, pokud zjistite poSkozeni sitové
zastrcky nebo sitovych kabell.

Je-li napajeci sitovy kabel tohoto pfistroje poSkozen, musi
byt vyménén vyrobcem nebo jeho servisni sluzbou,
pfipadné podobné kvalifikovanou osobou, aby se predeslo
rizikdim.

Vadné napéjeci sitové kabely predstavuiji vazné nebezpeci
ohrozujici zdravi!

e Pfiinstalaci pfistroje dodrZujte minimalni vzdalenosti od
stén a predmét(, jakoz i skladovaci a provozni podminky
podle prilohy , Technické (daje“.

e Mezi vstupem a vystupem vzduchu z pfistroje a vSemi
hoflavymi materialy, jako jsou napf. textilie, zaclony,
postele a pohovky, dodrzujte bezpecnou vzdalenost
alespon 1 m.

e 7ajistéte, aby saci a vyfukovy otvor byly volné.

e Neinstalujte pfistroj na hoflavy podklad.

e Pouzivejte vyhradné originalni nahradni dily, jinak neni
zarucen funkéni a bezpe€ny provoz.

e Ped pfepravou a/nebo provadénim Gdrzby nechte pfistroj
vychladnout.

e Nepouzivejte nikdy pfistroj, pokud spadl na zem nebo
vykazuje viditelné znamky poSkozeni.

e Topidlo neprovozujte nikdy s programovacim zafizenim,
spinacimi hodinami, samostatnym systémem dalkového
ovladani ani s jinym zafizenim, které by topidlo
automaticky zapinalo, protoZe hrozi nebezpeci pozaru,
pokud by topidlo bylo zakryté nebo nevhodné umisténé.

Pouziti pristroje v souladu s jeho uréenim
Pristroj pouzivejte vylucné k vytapéni v uzavienych mistnostech
a dodrzujte technické udaje.
K pouziti v souladu s urenim patfi vytapéni nasleduijicich
prostor:

— stavebni buriky

— garaze

— stanky na trzisti

— dilny

— gastronomické provozy

— sklady a provozni haly

— pristavy
Jakeékoli jiné pouZiti, nez je zamySlené pouziti, se povazuje za
nespravné pouziti.
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Predvidatelné nespravné pouziti
e P¥istroj neinstalujte na vihky ani zaplaveny podklad.

e Nepokladejte na pfistroj zadné predméty, nap¥. obleceni.
o NepouZivejte pfistroj v blizkosti benzinu, rozpoustédel, laki
ani jinych lehce hoflavych vypari, ani jej neskladujte v

mistnostech, v nichZ jsou vySe uvedené latky skladovany.

e NepouZivejte pfistroj venku.

e NepouZzivejte pristroj pro vytapéni vozidel.

e Tento pfistroj se nesmi pouzivat ve vihkych mistnostech
(napf. v koupelnach nebo pradelnach).

e P¥istroj nikdy neponofujte do vody.

e 7Z3sadné neprovadéjte zadné svévolné konstrukéni zmeény
ani nastavby ¢i prestavby pfistroje.

Kvalifikace personalu
Osoby pouzivajici tento pfistroj musi:
e si museji byt védomy nebezpedi, které vznika pfi praci s
elektrickymi pfistroji ve vinkém prostiedi.
e si museji prostudovat navod k pouzivani a porozumét mu,
zvlasté kapitole "Bezpecnost".
Cinnosti tdrzby, které vyZzaduji oteveni krytu, sméji provadét
jen odborné elektrotechnické firmy nebo spole¢nost Trotec.

Symboly na zafizeni

Symboly |Vyznam

Symbol na zafizeni upozoriiuje na to, Ze neni
pfipustné zavéSovat pfedméty (napf. rucniky,
odévy atd.) nad zafizeni nebo pfimo pred né;.
Topidlo nesmi byt zakryvano, aby nedoSlo k jeho
prehrati, v disledku ¢ehoz by mohlo vzniknout
nebezpeci pozaru!

DalSi nebezpeci

Varovani pied elektrickym napétim
Prace na elekirickych konstrukénich ¢astech smi
provadét pouze autorizovana odborna firma!

Varovani pied elektrickym napétim

Pred zahajenim veskerych praci vytahnéte sitovou
zastréku ze sitové zasuvky!

Nedotykejte se sitové zastréky vihkyma ani mokryma
rukama.

Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

/N

Varovani pied elektrickym napétim

NebezpeCi trazu elektrickym proudem!

Pristroj nesmi prijit do styku s vodou, jinak hrozi
nebezpedi Urazu elektrickym proudem!

Toto topidlo se nesmi pouzivat ve vihkych mistnostech!

Varovani pied horkym povrchem

C4sti tohoto pfistroje mohou byt velmi horké a zplisobit
popaleniny. Davejte velky pozor zejména tehdy, pokud

jsou pritomny déti nebo jiné osoby, vyZadujici ochranu!

Vystraha

Pfi neodborné manipulaci hrozi nebezpedi urazu
elektrickym proudem.

Pfistroj pouZivejte jen v souladu s jeho uréenim!

Vystraha

Pokud tento pfistroj pouzivaji nezaskolené osoby
nespravné nebo jinak nez k uréenému ucelu, mize
predstavovat nebezpeci! Dbejte na kvalifikaci
personalu!

Vystraha
Pristroj neni hracka a nepatfi do rukou détem.

Vystraha

Nebezpec€i uduseni!

Nenechavejte volné lezet obalovy material. Mohl by byt
nebezpecny pro déti.

> b

Vystraha

Pfi neodborné instalaci a umisténi pfistroje hrozi
nebezpeci pozaru.

Neumistujte pfistroj na hoflavy podklad.
Neumistujte pristroj na kobercové plochy s vysokym
vlasem.

Neprovozujte pfistroj bez stojanovych nozek.

Vystraha
Pfistroj se nesmi zakryvat, aby a zamezilo jeho pFehrati
a tim se predeslo nebezpedi pozaru!

A

Chovani v pripadé havarie

1. Vypnéte pfistroj.

2. 'V pripadé havarie odpojte pfistroj od elektrického proudu:
Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

3. Vadny pristroj nepfipojujte zpét k sitové pfipojce.
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Ochrana pied prehiatim

Pfistroj je vybaven bezpecnostnim termostatem, ktery se
aktivuje pfi jeho pFehfati (tj. pfekroCeni provozni teploty).
Kdyz se zapne bezpecnostni termostat, vypne se topeni.
Ventilator béZi dale.

Jakmile se pfistroj dostate¢né ochladi, topeni se opét zapne.
Zjistéte pficinu pfehrati.

Pokud se pfi prehrati nezapne bezpecnostni termostat, sepne
ochrana proti pfehfati. Pfistroj se pak zcela vypne. Kontaktujte v
takovém pfipadé zakaznicky servis a nechte vyménit ochranu
proti prehfati.

Ochrana proti prevraceni

Zafizeni je vybaveno ochranou proti pfevraceni. Ochrana proti
pFevraceni je bezpecnostni zafizeni, které slouZi k minimalizaci
nebezpeci vzniku pozaru v pfipadé neimysiného prevraceni.
Pristroj se vypne, kdyZ se vychyli ze svislé polohy, napf. pfipadé,
Ze se prevrati.

Spina€ ochrany proti pfevraceni vypne pfistroj, jakmile se
vychyli ze své obvyklé svislé polohy. Jakmile je pfistroj opét ve
svislé poloze na pevném povrchu, Ize jej po nékolika sekundach
opét bézné pouzivat.

Informace o pfistroji

Popis pristroje
Elektrické topidlo slouzi k vytvareni a distribuci horkého
vzduchu, napf. v mistnostech v interiéru.

Pristroj vytvari teplo pomoci keramického topného télesa.
Vzduch v okoli keramického topného télesa je ohfivan. Ohraty
vzduch je vhanén pomoci ventilatoru do mistnosti.

Pfistroj je vybaven vestavénym termostatem a vytvafi proto
konstantni proud horkého vzduchu.

Za ucelem lepsi distribuce tepla v mistnosti je pfistroj vybaven
radialnim ventilatorem.

Provoz ventilatoru bez funkce topeni je rovnéz mozny.

Kromé toho ma pfistroj také ochranu proti pfehfati a ochranu
proti pfevraceni.
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Vyobrazeni pristroje
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Otocny spinac Teplota
Pfivodni vzduchovy otvor
Spinac predvolby Ventilace a stupné vytdpéni

Transportni rukojet
Vyfukovy otvor
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Transport a skladovani

Upozornéni
Pokud je pfistroj skladovan nebo prepravovan
neodborné, miZe dojit k jeho poSkozeni.
Respektujte informace o transportu a skladovani
pristroje.
Transport
Pfistroj je pro snazsi transport vybaven drzadlem.
Pied kazdym transportem dbejte nasledujicich pokynu:
e \/ypnéte pfistroj.
e \/ytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.
e Netahejte za sitovy kabel!
e Nechte pfistroj dostateCné vychladnout.

Skladovani
Pired kazdym uskladnénim dodrZujte nasledujici pokyny:
e \/ytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.
e Nechte pfistroj dostate¢né vychladnout.

Pokud pfistroj nepouzivate, dodrzujte tyto skladovaci podminky:
e Pistroj skladujte v suchém prostfedi, chranény proti mrazu
a horku,

e Pristroj skladujte ve vzpfimené poloze, na bezpraSném
misté, chranéném pred pfimym slune¢nim svétlem.

e Pristroj pfipadné ochrarite proti vniknuti prachu zakrytim
vhodnym obalem.

e Na pfistroj neumistujte Zadna dalSi zafizeni ani pfedmeéty,
abyste zabranili jeho poSkozeni.

Instalace a uvedeni do provozu

Rozsah dodavky
e 1 xzafizeni
e 1 xdrzadlo pro pfenaseni
e 2x38roub
e 2 xpodlozka
e 1 xnavod k obsluze

Rozbaleni pristroje
1. Oteviete krabici a vyjméte pfistroj.
2. Odstrarite z pfistroje veSkeré obaly.
3. Sitovy kabel zcela rozvirite. Dbejte na to aby nebyl sitovy
kabel poSkozen a nepoSkodte jej pfi odvijeni.

Montaz

Vystraha

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!
Nebezpec€i pozaru hrozi, pokud nejsou dodrzeny
pozadované minimalni vzdalenosti.

Dodrzujte vSechny pokyny v ¢asti Instalace v kapitole
Montaz a uvedeni do provozu, jakoZ i Technické udaje
v kapitole Technicka pfiloha.

Pouzijte nastroj vhodny tuto ¢innost.

Montaz drzadla pro prenaseni

Pfed prvnim uvedenim do provozu musi byt na pfistroj
pfipevnéno drzadlo na prenaseni.

Postup je u pfistrojil TDS 10 P / TDS 20 P identicky.
Postupuite takto:

1. Uvolnéte dva Srouby a dvé podlozky umisténé na horni
strané pouzdra.

L
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2. Pomoci dvou Sroubil a podlozek namontujte drzadlo na
prenaseni .

Uvedeni do provozu

Info
N pi prvnim uvedeni do provozu nebo neni-li pfistroj
dlouho pouzivan, mliZe se tvofit zapach.

Pfi instalaci pfistroje dbejte na minimalni vzdalenost od stén a
pfedmétil dle kapitoly Technicka pfiloha.

e

(@ ™ H

e Pfed kazdym uvedenim pfistroje do provozu zkontrolujte
stav sitového kabelu. V pfipadé pochybnosti, zda je pfistroj
v bezchybném stavu, zavolejte zakaznicky servis.

e Pfistroj nainstalujte nastojato a stabilné.

e P¥i pokladani sitového kabel ¢i dalSiho elektrického kabelu
se vyhnéte mistlim s nebezpe¢im zakopnuti, zejména pfi
instalaci pfistroje ve stfedu mistnosti. Pouzivejte kabelové
lavky.

e Zajistéte, aby byly prodluzovaci kabely kompletné
rozvinuté.

e Davejte pozor na to, aby proudéni vzduchu nebranily
zéclony ani jiné predméty.

o Ujistéte se, Ze pfistroj nemiiZe pfijit do styku s vihkosti
nebo s vodou.

Pripojeni sitového kabelu

e Sitovou zastréku zasurite do fadné jiSténé sitové zasuvky.

e Dbejte na to, aby byl sitovy kabel veden podéiné za
pristrojem. Sitovy kabel nikdy nepokladejte pfed pfistroj!

Obsluha

e Neotvirejte okna ani dvere.
Ovladaci panel

]
\J

€. |0znaceni Vyznam
2 Otocny spinac Nastaveni teploty na pokojovém
Teplota termostatu

5 Spinac predvolby |Predvybér stupné ventilace a topeni
Ventilace a stupné|0: VYP

vytdpéni &®: Studeny vzduch / ventilace

® & Stupei vytapéni 1

&I Stypen vytéapéni 2

Zapnuti pristroje

Poté, co jste pristroj instalovali tak, jak je popsano v kapitole
Montaz a uvedeni do provozu, a je pfipraven k pouZiti, miZete
jej zapnout.

‘ Info

N Pfistroj se zapne teprve tehdy, jakmile teplota v
mistnosti klesne pod droven nastavenou na pokojovém
termostatu. To plati i pro stupefi provozu za studena
(pouze ventilace).

elektrické topidlo TDS 10 P/ TDS 20 P
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Nastaveni stupné vytapéni
1. Nastavte spinac predvolby Ventilace a stupné vytapéni (5)
na pozadovany stupef vytapéni.
Nastaveni pokojového termostatu
1. Nastavte plynuly otocny spinaC Teplota (2) pokojového
termostatu na poZadovanou teplotu.

cv v

NejvySSi teplota

\ /

&6
| )
\. /

-y

Chcete-li zjistit idealni nastaveni termostatu, postupujte takto:

1. Nastavte otocny spinac Teplota (2) na nejvySSi teplotu.

2. Po dosazeni pozadované teploty otacejte otocnym
spinaCem Teplota (2) pomalu zpét, dokud se pristroj
nevypne.

= Pfistroj nyni automaticky zachova pozadovanou troven
teploty.
Pokojovy termostat reguluje teplotu v mistnosti automaticky:

e P¥i pfekroceni nastavené hodnoty se vypne topeni a
ventilace.

e Jakmile je hodnota pod nastavenou hodnotou, zapne se
opét topeni a ventilace.

, Info
N Pozadovana teplota v mistnosti by méla byt vyssi nez
aktualni teplota mistnosti.

Vyfrazeni z provozu

Varovani pied elektrickym napétim

Nedotykejte se sitové zastrCky vihkyma nebo mokryma

rukama.
Dbejte na to, aby byl otoCny prepina¢ Teplota (2) nastaven
na vy$si hodnotu, nez je pokojova teplota, nebo na hodnotu
MAX, aby nedoSlo k vypnuti pfistroje a byl umoznén dobéh
ventilatoru za ucelem ochlazeni pfistroje.

Nastavte prepinac predvolby Ventilace a stupné
vytdpéni (5) do polohy & (jen ventilace).

Nez pfistroj vypnete, nechte ventilator po dobu 3 minut
béZet.

Nastavte otoCny spinaC Teplota (2) pokojového termostatu
az na doraz do polohy MIN.

Pfistroj vypnéte otoCenim prepinace predvolby Ventilace a
stupné vytapeni (5) do polohy 0.

Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

Nechte pfistroj zcela vychladnout.
Cisténi pﬁs}roje provadéjte v souladu s pokyny uvedenymi
v kapitole Udrzba.

Pristroj skladujte v souladu s pokyny uvedenymi v kapitole
transport a skladovani.
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Chyby a poruchy

Varovani pied elektrickym napétim

Cinnosti, které vyzaduji otevieni pristroje, sméji
provadét vyhradné jen autorizované odborné firmy
nebo firma Trotec.

Upozornéni

Po kazdé udrzbé a opravé vyckejte minimalné

3 minuty. Teprve poté pfistroj znovu zapnéte.
Pfistroj byl béhem vyroby nékolikrat testovan, zda bezchybné
funguje. Pokud by se vSak presto objevily funk&ni poruchy,
zkontrolujte pfistroj podle nasledujiciho seznamu.

Pristroj se nerozhéhne:

e Zkontrolujte sitovou pfipojku.

e Zkontrolujte pfip. poSkozeni sitového kabelu a zastrcky.
Pokud zjistite jakékoli poskozeni, jiz se nepokousejte
zafizeni uvést znovu do chodu.

Je-li kabel sitového napdjeni tohoto pfistroje poSkozen,
musi byt vyménén vyrobcem nebo jeho servisni sluzbou,
pripadné podobné kvalifikovanou osobou, aby se pfedeslo
rizikdim.

e Zkontrolujte zabezpeCeni sité ze strany zakaznika.

e 7Zkontrolujte pokojovou teplotu. Pokojovy termostat se
ziejmé vypnul, nebot byla dosazena pozadovana teplota v
mistnosti.

e Motor je zfejmé vadny. Vadny motor nechte vymeénit
odbornou elektro firmou.

e Zkontrolujte, zda pfistroj stoji rovné a na rovné podlaze.
Ziejmé s aktivoval spinaC ochrany proti pfevraceni, nebot
se pristroj prevratil. Postavte pfistroj vzdy na vhodny
podklad, na kterém m{Ze stat celou svou plochou
podstavce a ve svislé poloze.

e Pokojovy termostat je zfejmé vadny. Vadny pokojovy
termostat nechte vymeénit odbornou elektro firmou.

e Qchrana proti prehrati sepnula. Nechte provést kontrolu
elektrického systému kvalifikovanym servisnim technikem
nebo firmou Trotec a vymeénte ochranu proti pfehrati.

e NeZ znovu spustite pfistroj, vyCkejte 3 minut. Pokud
pfistroj nenabéhne, nechte provést kontrolu elektrického
zafizeni u specializované firmy nebo u spolecnosti Trotec.

e NezZ znovu spustite pfistroj, vyCkejte 10 minut. Pokud
pfistroj nenabéhne, nechte provést kontrolu elektrického
zafizeni u specializované firmy nebo u spole¢nosti Trotec.

Pristroj je zapnuty, ventilator bézi, ale pristroj netopi:
e Zkontrolujte, zda je nastaven stupeii vytapéni.
e Zkontrolujte pokojovou teplotu. Pokojovy termostat se

zfejmé vypnul, nebot byla dosazena pozadovana teplota v
mistnosti.

e Zkontrolujte, zda sepnula ochrana proti pfehfati (viz
kapitola Bezpecnost).

e Topny odpor je zfejmé prepaleny. Vadny topny odpor
nechte vymeénit odbornou elektro firmou.

e Pokojovy termostat je zfejmé vadny. Vadny pokojovy
termostat nechte vyménit odbornou elekiro firmou.

Dmychadlo nepracuje:

e Prekontrolujte, zda je pfistroj zapnuty.

e Zkontrolujte sitovou pfipojku.

e Zkontrolujte pfip. poSkozeni sitového kabelu nebo
konektoru.

e Motor ventilatoru je zfejmé vadny. Vadny motor ventilatoru
nechte vymeénit odbornou elektro firmou.

Proud vzduchu je mensi:

e Prekontrolujte vstup a vystup vzduchu. Vstup a vystup
vzduchu musi byt voiné. V pfipadé potfeby odstrarite
necistoty. Respektujte minimalni vzdalenosti od stén a
predmétd podle technickych tdaju.

Pristroj je hluény, pfip. vibruje:
e Zkontrolujte, zda je pfistroj postaven nastojato a stabilné.
Pristroj po kontrolach nefunguje bezvadné:

Kontaktujte zakaznicky servis. Pfedejte pfistroj k opravé do
autorizované odborné elektro firmy nebo do firmy Trotec.

elektrické topidlo TDS 10 P/ TDS 20 P
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Udrzba Intervaly udrzby

Interval tidrzby a péce pred kazdym |v pfipadé |minimalné minimalné minimalné minimalné
uvedenim do |potieby kazdé 2 tydny |kazdé 4 tydny |kazdych 6 jednou rocné
provozu mésict

Zkontrolujte, pfip. vyGistéte saci X

a vyfukové otvory od necistot a
cizich téles

Zkontrolujte saci mfizku, zda neni X X
znecisténa a neobsahuje cizi
télesa, v pripadé potieby ji
vyGistéte

Vnéjsi Cisténi X X

Vizualni kontrola znegisténi vnitrku X X
pfistroje

Zkontrolovat pfip. poSkozeni X

Zkontrolovat upevilovaci Srouby X X

ZkuSebni provoz X

Protokol o tidrzhé a péci
TYP PASIrOJE: v Cislo pristroje: ...covvevereeeivicecci

Interval adrzby a péce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Zkontrolujte, pfip. vyGistéte saci
a vyfukové otvory od neCistot a
cizich téles

Zkontrolujte saci mfizku, zda neni
znedisténa a neobsahuije cizi
télesa, v pfipadé potieby ji
vyGistéte

Vnéjsi Cisténi

Vizualni kontrola znecisténi vnitrku
pfistroje

Zkontrolovat pfip. poSkozeni

Zkontrolujte upevriovaci Srouby

ZkuSebni provoz

Poznamky

1. Datum: ..o, 2. Datum: .o 3. Datum: e 4.Datum: .o
POPIS: .o, POPIS: .o POPIS: .o POPIS: .o,
5.Datum: .o 6. Datum: ..o 7.0atum: o 8.Datum: ..o
POPIS: e, POPIS: e, POPIS: e, POPIS: e,
9. Datum: ..o 10. Datum: ... 11, Datum: ..o 12. Datum: ..o
POPIS: o, POPIS: o, POPIS: e, POPIS: o,
13.Datum: ..o, 14. Datum: ...oooeeeeeeeeeeeee, 15. Datum: ..o, 16. Datum: ..o,
POPIS: .o POPIS: .o POPIS: .o POPIS: .o

elekirické topidlo TDS 10 P/TDS 20 P | 11 |
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CGinnosti pfed zahajenim udrzby

Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se sitové zastréky vihkyma nebo mokryma
rukama.

e \/ypnéte pfistroj.

e \/ytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to

uchopenim za zastrcku.
e Nechte pfistroj zcela vychladnout.

Varovani pied elektrickym napétim

Cinnosti, které vyzaduji otevieni pristroje, sméji
provadét vyhradné jen autorizované odborné firmy
nebo firma Trotec.

Vycisténi skriné

Varovani pied elektrickym napétim

Nikdy pfistroj neponofujte do vody!
Plast pfistroje vyCistéte navihéenym mékkym hadfikem, ktery
nepousti viakna. Dbejte na to, aby do plasté pfistroje nevnikla
vihkost. Dbejte na to, aby se vihkost nedostala do kontaktu s
elektrickymi soucastmi pfistroje. K navihceni hadfiku
nepouzivejte zadné agresivni istici prostfedky, jako jsou napf.
Cistici spreje, rozpoustédla, Cistice s obsahem alkoholu nebo
abrazivni prostredky.

Plast pristroje po vyCisténi otfete do sucha.

Technicka priloha

Technicke udaje

Parametry Hodnota
Model TDS10P TDS20 P
Topny vykon
Stupen 1:|jen ventilace jen ventilace
Stupen 2:/1400 W 2000 W
Stupen 3:/2000 W 3000 W
Mnozstvi vzduchu 227 m%/h 253 m¥h
Pracovni rozsah -15°Caz+30°C |-15°Caz+30°C
Sitova pfipojka 220-240V/ 220-240V/
50 Hz 50 Hz
Prikon max. 2000 W 3000 W
Jmenovity prikon 9,1A 13,6 A
ZajiSténi sité 10A 16 A
Druh konektoru CEE 7/7 CEE 7/7
Délka kabelu 1,3m 1,3m
Hladina akustického |48 dB(A) 48 dB(A)
tlaku
(vzdalenost 1 m)
Ochrana proti 75°C 75°C
prehrati
Rozméry (hloubka x |160 x 205 x 160 x 205 x
Sifka x vyska) 322 mm 378 mm
Min. vzdalenost od
stén a predmétl
nahore (A):(50 cm 50 cm
vzadu (B):{50 ¢cm 50 cm
na strané (C):|50 ¢cm 50 ¢cm
vpredu (D):[50 cm 50 cm
Hmotnost 3 kg 3,5Kkg

elektrické topidlo TDS 10 P/ TDS 20 P
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Piehled a seznam nahradnich dilii TDS 10 P Info
/" (Cisla polozek nahradnich dild se lii od Cisel poloZek

soucasti uvedenych v navodu k pouzivani.
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Seznam nahradnich dili TDS 10 P

C. |Nahradni dil Mnozstvi [C.  |Nahradni dil Mnozstvi
1 Outer shell 1 14 |Switch 1

2  |Top Cover 1 15  |Thermostat 1

3 |Handle 1 16 |Switch knob 1

4 |Self-resetting thermostat 1 17 |Thermostat knob 1

5  |Thermal link 1 18 |PTC bracket 1

6 |PTC 1 19  |Rubber feet 4

7 |Wheel fixed mount 1 20  [Lower Cover 1

8  |Wheel 1 21 |Motor 1

9 |Wheel cap 1 22 |Motor support 1

10 |Choke plate 1 23 |Wind deflector 1

11 |Tip-over Switch 1 24 |Power Cord lock 1

12 |Turnover switch bracket 1 25 |Power cord 1

13  |Rear shell 1

elekirické topidlo TDS 10 P/TDS 20 P | 15 |
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Piehled a seznam nahradnich dilii TDS 20 P /\\ Info

Cisla polozek nahradnich dil(i se lii od ¢isel polozek
soucasti uvedenych v navodu k pouzivani.
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Seznam nahradnich dild TDS 20 P

C. |Nahradni dil Mnozstvi|C.  |Nahradni dil MnoZstvi
1 Outer shell 1 14 |Rear shell 1
2  |Top Cover 1 15  |Switch 1
3 |Handle 1 16  |Thermostat 1
4 |PTC bracket 1 17 |Switch knob 1
5 |Self-resetting thermostat 1 18 |Thermostat knob 1
6 |Thermal link 1 19  |Rubber feet 4
7 |PTC 1 20  [Lower Cover 1
8  |Wheel fixed mount 1 21 |Lower cover bracket 1
9  |[Wheel 1 22  |Motor 1
10 |Wheel cap 1 23  |Motor support 1
11 |Choke plate 1 24 |Wind deflector 1
12 |Tip-over Switch 1 25 |Power Cord lock 1
13  |Turnover switch bracket 1 26  |Power cord 1
Likvidace

Obalové materialy vzdy likvidujte zplisobem Setrnym k Zivotnimu

prostredi a v souladu s platnymi mistnimi pfedpisy o likvidaci.

= Symbol preskrinuté popelnice na odpadnim elektrickém a

elektronickém zafizeni (OEEZ) vychazi ze smérnice 2012/19/EU.

0znacuije, ze se toto zafizeni po ukonceni své Zivotnosti nesmi

likvidovat do domovniho odpadu. Pro Gcely bezplatného vraceni

jsou vam ve vasi blizkosti k dispozici shérna mista pro staré

elektrické nebo elektronickeé pfistroje. Adresy ziskate u vaseho

méstského uradu nebo podniku komunalnich sluzeb.

V mnoha zemich EU se také mizete dozvédét na webu

https://hub.trotec.com/?id=45090 vice o dalSich moznostech

vraceni. Jinak prosim kontaktujte oficialni, ve vasi zemi

schvalenou firmu zabyvajici se likvidaci pouZzitych pristrojd.

Oddéleny sbér starych elektrickych a elektronickych pfistrojl

ma umoznit jejich opétovné vyuziti, recyklaci materiald nebo k

jiné formy vyuziti starych zafizeni, a rovnéz zamezit pfi likvidaci

nebezpecnych latek, které mohou byt obsazeny v zafizeni,

negativnim dlsledk(im na Zivotni prostfedi a vlivim na lidské

zdravi.

elekirické topidlo TDS 10 P/ TDS 20 P
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