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Kéayttoohjetta koskevia ohjeita

Symbolit

/N

Varoitus sahkdjannitteesta
Taméa symboli viittaa sdhkojannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varo kuumaa pintaa

Taméa symboli viittaa kuumista pinnoista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimadaraisté riskitasoa, jos siltd
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos silta ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

ZAN
A
A

Huomaa

Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa
Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan ty6t nopeasti ja turvallisesti.

Noudata ohjetta
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd ohjeita on noudatettava.

Tamén ohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan
linkin kautta:

TDS10P

TDS 20 P

https://hub.trotec.com/?id=40949

Turvallisuus

Lue tdma kéyttoohje huolellisesti ennen laitteen
kayttoonottoa/kéayttoa ja sdilyta sita aina laitteen
vélittdméassa laheisyydessa.

Varoitus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa sihkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
mydhempéaa kayttoa varten.

Laitetta saavat kayttda 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat
lapset seké henkilot, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai
aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittavésti tietoa tai
kokemusta laitteen kdytostd, mikéli kdyttd tapahtuu
valvotusti tai heitd on opetettu kdyttdméaan laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat kayttoon
mahdollisesti liittyvét vaarat

Lapset eivat saa leikkid laitteella. Lapset eivét saa
suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
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Varoitus

Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa padstad laitteen luo ilman
jatkuvaa valvontaa.

3-8-vuotiaat lapset saavat kdynnistaa ja sammuttaa
laitteen vain siind tapauksessa, ettd heidan
toimintaansa valvotaan tai heitd on opastettu
kayttdamadan laitetta turvallisesti ja he ymmaértéavat
laitteeseen liittyvét vaarat. Edellytyksena on lisaksi,
etta laite on sijoitettu tai asennettu sen normaaliin
kayttoasentoon.

3-8-vuotiaat lapset eivét saa kytked laitteen
virtajohtoa, sadtda tai puhdistaa laitetta eivatka
suorittaa kéyttajalle sallittuja huoltotdita.

A Varoitus
Laitetta ei saa kdyttad pienissa tiloissa, joissa
oleskelee ilman jatkuvaa valvontaa ihmisid, jotka eivat
pysty itse poistumaan tilasta.
Ala kéyta laitetta rajédhdysalttiissa tiloissa tai alueilla, dlaka
asenna laitetta niihin.

Al4 kytd laitetta syovyttdvassa ilmastossa.
Sijoita laite pystysuorassa ja vakaasti kestavélle alustalle.

Anna laitteen kuivua kosteapyyhinnan jalkeen. Al kaytd
laitetta kosteana.

Ala kéyta tai kisittele laitetta, jos kétesi ovat kosteat tai
mérét.

Al4 aseta laitetta alttiiksi suoralle vesisuihkulle.

Ala koskaan tyonnd esineitd tai raajoja laitteen sisaan.
Al4 peitd laitetta kéyton aikana.

Al irrota laitteen turvamerkintdjé, tarroja tai etiketteja.
Pida kaikki turvamerkinnat, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

A4 istu laitteen palla.

Laite ei ole leikkikalu. Silyta lasten ja eléinten
ulottumattomissa.

Tarkista laite, varusteet ja Iiiténn'gnt jokaisen kayton jalkeen
mahdollisten vaurioiden varalta. Ald kdyté laitetta tai
laiteosia, jos ne ovat vaurioituneet.

Varmista, ettd laitteen ulkopuolella olevat sahkbjohdot on
suojattu vaurioitumiselta (esim. eldimiltd). Ald kédyta laitetta
koskaan, jos johdot tai verkkoliitdnta ovat vaurioituneet!

Sahkoliitdnndn on vastattava Tekninen liite -luvussa
annettuja tietoja.

Liita verkkopistoke madraysten mukaisesti suojattuun
pistorasiaan.

Kun valitset liitdntakaapelin jatkojohtoa, kiinnitd huomiota
laitteen liitdntatehoon, johdon pituuteen ja
kayttotarkoitukseen. Rullaa jatkojohto kokonaan auki. Valta
sahkoistd ylikuormitusta.

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta hoito-, huolto- tai
korjaustdiden ajaksi tarttumalla pistokkeeseen.

e Katkaise laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun
laitetta ei kayteta.

» Al4 koskaan kaytd laitetta, jos pistoke tai virtajohto on
vaurioitunut.
Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen
huoltopalvelun tai vastaavan patevan henkilon on
vaihdettava se vaaratilanteiden valttdmiseksi.
Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan
loukkaantumisvaaran!

e Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietdisyydet seiniin ja esineisiin seka varastointi- ja
kayttoolosuhteet.

e Laitteen ilmantulo- ja poistoaukon ja kaikkien palavien
materiaalien, kuten tekstiilien, verhojen, vuoteiden ja
sohvien, vélilla on oltava véhintdan 1 metrin turvaetéisyys.

e Varmista, ettd ilman tulo- ja poistoaukot eivét peity.

o Al sijoita laitetta syttyvélle pinnalle.

e Kaytd ainoastaan alkuperdisia varaosia, silld muuten
turvallisuutta ja asianmukaista toimintaa ei voida taata.

e Anna laitteen jadhtya ennen Kkuljetusta ja/tai huoltotoita.

o Al4 kéyté laitetta enad, jos se on paassyt putoamaan tai jos
siind on nakyvia vaurioita.

o Al3 kdyta lAmmitinta ohjelmointilaitteella, ajastimella,
erilliselld kauko-ohjausjérjestelmallé tai muulla laitteella,
joka kytkee lammittimen padlle automaattisesti, silld

olemassa on tulipalon vaara, jos ldmmitin on peitetty tai se
on sijoitettu vaaralla tavalla.

Maaraystenmukainen kaytto

Kéyta laitetta vain suljettujen sisatilojen lammitykseen teknisia
tietoja noudattaen.

Maaraystenmukaiseen kayttoon kuuluu lammitys seuraavissa
tiloissa:

tydmaaparakit
autotallit
myyntikojut
tyopajat

ravintolat

varastot ja tyohallit
telakat

Muu kuin kéyttotarkoituksen mukainen kéytto katsotaan
vaarinkaytoksi.
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Kohtuudella ennakoitavissa oleva vaarinkaytto
o Al sijoita laitetta kostealle tai mérélle alustalle.

o Al4 aseta esineitd, esim. vaatteita, kuivumaan laitteen
padlle.

o A3 kayti laitetta tiloissa, joissa sdilytetddn bensiinid,
liuotteita, lakkoja tai muita tulenarkoja hoyryja, tai ndiden
aineiden laheisyydessa.

o Al3 kayti laitetta ulkotiloissa.
o Al4 kéyta laitetta ajoneuvojen lammittamiseen.

e Tatd laitetta ei saa kdyttda méarkétiloissa (esim. kylpy- tai
kodinhoitohuoneessa).

e Al4 upota laitetta veteen.
o Al4 tee laitteeseen omavaltaisia muutoksia.

Henkildston patevyys

Laitetta kdyttavien henkildiden on:
e oltava tietoisia séhkolaitteiden aiheuttamista vaaroista,
joita syntyy kosteassa ymparistossa tyoskenneltaessa.
e |uettava ja ymmdrrettava ohjeet, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Huoltotoimenpiteitd, jotka vaativat kotelon avaamista, saavat
suorittaa ainoastaan sahkotekniikan ammattilaiset tai Trotec.

Laitteen symbolit

Symbolit |Merkitys

Laitteessa oleva symboli tarkoittaa, ettei laitteen
yldpuolelle tai aivan sen eteen saa ripustaa
esineita (esim. pyyhkeitd, vaatteita jne.).
Lammityslaitetta ei saa peittdd ylikuumenemisen
ja siitd johtuvan palovaaran valttamiseksi!

Muut vaarat

/N

> P>

Varoitus sahkojénnitteesta
Sahkoosien huoltotdita saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

Varoitus sahkojannitteesta

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
laitteeseen kohdistuvia toita!

Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos kitesi ovat kosteat
tai méarét.

Ved4 virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Varoitus sahkoéjannitteesta

Sahkoiskun vaaral

Laite ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa, muutoin
on olemassa sahkoiskun vaara!

Tata lammityslaitetta ei saa kayttdd markatiloissa!

Varo kuumaa pintaa

Taman laitteen osat voivat kuumentua ja aiheuttaa
palovammoja. Ole erityisen varovainen, jos ldsna on
lapsia tai muita suojattavia henkil6ita.

Varoitus

Epdasiallinen kasittely voi aiheuttaa sdhkoiskun
vaaran.

Kéyta laitetta vain sen kayttotarkoitukseen!

Varoitus

Tamaé laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttaa kouluttamaton henkild tai jos sitd kdytetdan
madardystenvastaisesti! Ota huomioon henkilfston
patevyys!

Varoitus
Laite ei ole leikkikalu eika sita saa jattaa lasten
ulottuville.

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Ala j&ta pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

Varoitus

Epé&asiallinen asennus voi aiheuttaa palovaaran.
Ala sijoita laitetta syttyvélle pinnalle.

Al sijoita laitetta pitkédnukkaisten mattojen pélle.
Al4 kaytd laitetta ilman jalkoja.

Varoitus
Laitetta ei saa peittdd ylikuumenemisen ja siiti
johtuvan palovaaran valttamiseksi!
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Toiminta hatatapauksessa
1. Sammuta laite.
2. lrrota laite verkkovirrasta: Veda virtajohto pistorasiasta
tarttumalla pistokkeeseen.
3. Al liité viallista laitetta sdhkdverkkoon.

Ylikuumenemissuoja

Laitteessa on turvatermostaatti, joka aktivoituu laitteen
ylikuumentuessa (kayttolampatilan ylittyminen).

Kun turvatermostaatti on kytkeytynyt paalle, lammitin sammuu.
Tuuletin kdy edelleen.

Kun laite on jadhtynyt riittdvasti, lammitin kytkeytyy uudelleen
padlle.

Mé&éritd ylikuumenemisen syy.

Jos turvatermostaatti ei kytkeydy péélle ylikuumenemisen
yhteydessd, ylikuumenemissulake laukeaa. Laite kytkeytyy
silloin kokonaan pois paalta. Kdanny siind tapauksessa
asiakaspalvelun puoleen ylikuumenemissulakkeen vaihtamista
varten.

Kaatumissuoja

Laitteessa on kaatumissuoja. Kaatumissuoja on turvalaite, jonka
tarkoituksena on vahentéé tulipalon vaaraa, jos laite kaatuu
vahingossa. Laite kytkeytyy pois paalta, jos se ei endd ole
pystysuorassa asennossa, esim. se tondistaan kumoon.

Kaatumissuoja kytkee laitteen pois paéalta heti, kun se Kkallistuu
pystysuorasta asennosta. Heti kun laite on asetettu
pystysuoraan asentoon kiinteélle alustalle, sita voi muutaman
sekunnin kKuluttua kayttda normaaliin tapaan.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Sahkolammitin on tarkoitettu IAmpiman ilman tuottamiseen ja
levittdmiseen esim. sisatiloihin.

Laite tuottaa 1dmpoa keraamisen lammityselementin avulla.
Keraamisen lammityselementin ympérilla oleva ilma
lammitetadn. Lammitetty ilma puhalletaan tilaan tuulettimen
avulla.

Laitteessa on sisddnrakennettu termostaatti, ja se tuottaa
tasaisen, lampiman ilmavirran.

LaAmmon jakautumisen parantamiseksi laitteessa on
keskipakoispuhallin.

Tuuletinta voi kéyttdd myds ilman lammitystoimintoa.
Laitteessa on liséksi ylikuumenemissuoja ja kaatumissuoja.
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Laitteen osat

TDS10P

ALY

//////%/

§

ALY

MIMMNN

//////%/

/////f A\

\§ Wil §§§

§\

MR §

Tuuletuksen ja ldmmitystehojen esivalintakytkin

=
=
=
= | o
He)
Q| =
JHE
SIS |®|x
= >822
Sl @S
x| |3=
o v |5|8|8
ku.o +
=B Xcs|c
=R
=2 | X [ 3| =|=
o
S
= — (N[O || 1O

séhkdlammitin TDS 10 P/ TDS 20 P




DITROTEC

Kuljetus ja sailytys

Huomaa
Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.
Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytysta koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Laitetta on helppo siirtdd kantokahvan avulla.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

o A3 kayti virtakaapelia vetonuorana.
e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

Séilytys
Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista varastointia:
e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

Kun laitetta ei kdytetd, huomioi seuraavat sailytysolosuhteet:
e Séilyta laitetta kuivassa paikassa jadtymiseltd ja
kuumuudelta suojattuna.
e Séilyta laitetta pystysuorassa asennossa polylta ja suoralta
auringonvalolta suojatussa paikassa.
e Suojaa laite tarvittaessa polyltd muovipeitteella.

o Al3 aseta muita laitteita tai esineit laitteen paille
valttaaksesi laitteen vaurioitumisen.

Asennus ja kayttoonotto

Pakkauksen sisalt6
e 1 xlaite
e 1 x kuljetuskahva
e 2 Xruuvi
e 2xaluslevy
e 1xohje

Laitteen purkaminen pakkauksesta
1. Avaa laatikko ja ota laite.
2. Poista laite kokonaan pakkauksesta.
3. Kelaa virtajohto kokonaan auki. Varmista, ettei virtajohto
ole vaurioitunut, &l&ka vaurioita sitd auki kelatessasi.

Asennus

Varoitus

Vaaranlainen asennus voi aiheuttaa palovaaran!
lImoitettujen vahimmaéisetdisyyksien noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa palovaaran.

Huomioi Asennus ja kdyttoonotto -luvun Asennus-
kappale seka Tekninen liite -luvun tekniset tiedot.

Kayta tehtavaan soveltuvaa tyokalua.

Kahvan asentaminen
Ennen kayttoonottoa kahva on kiinnitettava paikoilleen
laitteeseen.
Menettelytapa on sama kummallekin laitteelle
TDS 10 P/ TDS 20 P.
Toimi seuraavasti;
1. Irrota laitteen yldosasta kaksi ruuvia ja aluslevya.

L
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2. Asenna kuljetuskahva ruuveilla ja aluslevyilla. e Varmista, ettd verhot tai muut esineet eivat esta
ilmavirtausta.

e Varmista, etta laite ei joudu kosketuksiin kosteuden tai
veden kanssa.
Virtajohdon liittdminen

e Liita verkkopistoke asianmukaisesti suojattuun
pistorasiaan.

e \Varmista, ettd virtajohto kulkee laitteen takaa. Ali koskaan
vie johtoa laitteen etupuolelta!

Kayttdonotto

Tietoa

Kun laite otetaan kayttoon ensimmaisen kerran tai kun
sitd ei ole kdytetty pitkddn aikaan, se voi muodostaa
hajua.
Sijoita laite Tekninen liite -luvussa ilmoitettujen
sijoitusvaatimusten mukaisesti ottaen huomioon
minimietaisyydet seiniin ja esineisiin.

e

(@ ™ H

e Tarkista virtajohdon kunto ennen laitteen jokaista
kayttoonottoa. Jos olet epdvarma sen kunnosta, soita
huoltopalveluun.

e Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle alustalle.

e Valta kompastumisvaaraa asettaessasi virtajohtoa tai
muita sdhkokaapeleita, etenkin jos asetat laitteen keskelle
huonetta. Kéytd kaapelisuojaa.

e Varmista, etté jatkojohdot on kelattu kokonaan auki.

| 8 | sahkolammitin TDS 10 P/TDS 20 P | A |
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Kéaytto

e Valta avoimia ovia ja ikkunoita.
Ohjauspaneeli

5 @i

()
\"J

Nro |Nimike Selitys
2 Lampatilan Huonetermostaatin Iampdétilan saato
vaantokytkin
5 Tuuletuksen ja  |Tuuletuksen ja lammitystehojen
ldmmitystehojen |esivalinta
esivalintakytkin  |0: POIS
& : kylma ilma / tuuletus
® B : [ammitysteho 1
&I : |5mmitysteho 2

Laitteen kdynnistaminen

Kun laite on otettu kdyttoon Asennus ja kayttdonotto -luvun
mukaisesti, se voidaan kéynnistaa.

Tietoa

N Laite kaynnistyy vasta sitten, kun huoneen lampétila on
termostaattiin asetetun lampatilan alapuolella. Tama
koskee myds kylmatehoa (vain tuuletus).

Lammitystehon sdatdminen

1. Aseta tuuletuksen ja lammitystehojen esivalintakytkin (5)
haluttuun lammitystehoon.

Huonetermostaatin sdatdminen
1. Saada huonetermostaatin portaaton /@mpdtilan
vaantokytkin (2) haluttuun lampatilaan.

Korkein lampdtila Matalin l[ampdtila

Oy
Toimi seuraavasti termostaatin optimaalisen asetuksen
[oytamiseksi:
1. Saada ldmpatilan portaaton vadntokytkin (2) korkeimpaan
lampaotilaan.
2. Kun haluttu ldmpétila on saavutettu, kierra
l&mpaotilan vdédntokytkinté (2) hitaasti takaisinpdin, kunnes
laite kytkeytyy pois paalta.
= Laite séilyttda nyt automaattisesti halutun
ldmpaotilatason.

Huonetermostaatti saataa huoneen lampotilaa automaattisesti:
e Jos asetettu arvo ylittyy, Iammitys ja tuuletin kytkeytyvat
pois paalta.
e Jos asetettu arvo alittuu, Iammitys ja tuuletin kytkeytyvat
jalleen automaattisesti paalle.

‘

Kaytosta poistaminen

Tietoa
Halutun huoneldmpdtilan on oltava huoneen nykyista
ldmpaotilaa korkeampi.

Varoitus sahkoéjannitteesta
Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kitesi ovat kosteat
tai méarét.

e Varmista, ettd l[ampotilan vaédntokytkimen (2) asetus ylittda
huoneldmpatilan tai ettd se on asennossa MAX, jotta laite
ei sammu ja jotta laite voidaan jadhdyttad tuulettimen
jalkikayntia kayttamalla.

e Aseta tuuletuksen ja ldmmitystehojen esivalintakytkin (5)
asentoon & (vain tuuletus).

e Anna tuulettimen kdyda 3 minuutin ajan ennen laitteen
sammuttamista.

e Kierrd huonetermostaatin /dmpdtilan vaantokytkin (2) MIN-
asentoon vasteeseen saakka.

e Sammuta laite kdantamalla tuuletuksen ja lammitystehojen
esivalintakytkin (5) asentoon 0.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.
e Puhdista laite Huolto-kappaleen mukaisesti.
e \Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.
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Viat ja héiriot
Varoitus sdhkoéjannitteesta
Kotelon avaamisen vaativia toimenpiteitd saavat

suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja Trotec.

Huomaa

Odota vahintdédn 3 minuuttia kaikkien huolto- ja
korjaustdiden jalkeen. Kéynnista laite vasta sitten.

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tasta huolimatta ilmenee hairidita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Laite ei k&ynnisty:
e Tarkista verkkoliitanta.

e Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta. Jos
havaitset vaurioita, ala yritd kdynnistad laitetta.

Jos laitteen liitdntajohto on vaurioitunut, valmistajan tai
sen huoltoedustajan tai muun vastaavan pétevan henkilon
on vaihdettava se vaaratilanteiden valttamiseksi.

e Tarkista kayttopaikan sulake.

e Tarkista huoneen Iampétila. Huonetermostaatti on
mahdollisesti sammuttanut laitteen, koska haluttu
huoneldmpatila on saavutettu.

e Moottori on mahdollisesti rikki. Toimita viallinen moottori
vaihdettavaksi sahkoalan ammattilaiselle.

e Tarkista, onko laite pystysuorassa asennossa tasaisella
alustalla. Kaatumissuoja on mahdollisesti lauennut, koska
laite on tondisty kumoon. Aseta laite aina pystyasentoon
riittdvan suurelle ja soveltuvalle alustalle.

e Huonetermostaatti on mahdollisesti rikki. Toimita viallinen
huonetermostaatti vaihdettavaksi sahkoalan
ammattilaiselle.

¢ Ylikuumenemissulake on mahdollisesti lauennut. Toimita
laite sdhkdisten osien tarkastukseen sdhkoalan
ammattilaiselle tai Trotecille ja vaihdata
ylikuumenemissulake.

e (Odota 3 minuuttia ennen kuin kdynnistat laitteen
uudelleen. Jos laite ei kdynnisty, toimita se sdhkoisten
osien tarkistukseen ammattiliikkeeseen tai Trotecille.

e (Odota 10 minuuttia ennen kuin kaynnistat laitteen
uudelleen. Jos laite ei kdynnisty, toimita se sdhkoisten
osien tarkistukseen asiantuntijalle tai yritykselle Trotec.

Laite on kdynnistetty, tuuletin on kdynnissd, mutta se ei
lammita:
e Tarkista, onko ldmmitysteho p&alla.
e Tarkista huoneen lampétila. Huonetermostaatti on
mahdollisesti sammuttanut laitteen, koska haluttu
huoneldmpadtila on saavutettu.

e Tarkista, onko ylikuumenemissuoja lauennut (ks.
Turvallisuus-luku).

e Lammitysvastus on mahdollisesti palanut. Toimita viallinen
lammitysvastus vaihdettavaksi sdhkoalan ammattilaiselle.

e Huonetermostaatti on mahdollisesti rikki. Toimita viallinen
huonetermostaatti vaindettavaksi sahkoalan
ammattilaiselle.

Puhallin ei toimi:

e Tarkista, etta laite on kytketty paalle.

e Tarkista verkkoliitanta.

e Tarkista verkkojohdon ja verkkopistokkeen kunto.

e Tuulettimen moottori on mahdollisesti rikki. Toimita
viallinen tuulettimen moottori vaihdettavaksi sahkoalan
ammattilaiselle.

limavirta on vahentynyt:

e Tarkista ilman tulo- ja poistoaukko. Tulo- ja poistoaukkojen
on oltava vapaina. Poista lika tarvittaessa. Séilyta
minimietdisyydet seiniin ja esineisiin teknisten tietojen
mukaisesti.

Laite on ddnekas tai tarisee:
e Tarkista, onko laite asetettu suoraan ja tukevasti.
Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jalkeen:

Ota yhteyttd asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa
korjattavaksi valtuutettuun sdhkoalan ammattilikkeeseen tai
Trotecille.
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Huolto

Huoltovilit

Tarkastus- ja huoltovili

Ennen jokaista
kayttokertaa

Tarpeen
mukaan

Vahintaan
2 viikon
vilein

Vahintdan
4 viikon
vilein

Vahintdan
6 kuukauden
vélein

Vihintaan
kerran
vuodessa

lIman tulo- ja poistoaukkojen
tarkistaminen likaisuuden ja
vieraiden esineiden varalta,
puhdistus tarvittaessa

Imuséleikon tarkistaminen
likaisuuden ja vieraiden esineiden
varalta, puhdistus tarvittaessa

Ulkopuolen puhdistus

Laitteen sisdosien likaisuuden
silmamaarainen tarkistus

Vaurioiden tarkistaminen

Kiinnitysruuvien tarkistaminen

Koekayttd

Tarkastus- ja huoltotoimenpiteet

Laitetyyppi: cooeeeeeee e

LaitenUMEr0: ...vvveveeeeee e

Tarkastus- ja huoltovali

1 2 3

6 7 8

9 10

1 12 | 13

14 | 15 | 16

lIman tulo- ja poistoaukkojen
tarkistaminen likaisuuden ja
vieraiden esineiden varalta,
puhdistus tarvittaessa

Imuséleikon tarkistaminen
likaisuuden ja vieraiden esineiden
varalta, puhdistus tarvittaessa

Ulkopuolen puhdistus

Laitteen sisdosien likaisuuden
silmamaarainen tarkistus

Vaurioiden tarkistaminen

Kiinnitysruuvien tarkistaminen

Koekayton suorittaminen

Muistiinpanot

1. PAIVAYS: oo

2. PAIVAYS: ..o
AlleKirjoitus: ......coevvverereriennns AlleKirjoitus: ......coeveverererieenns

3. PAIVAYS: ...covveeieeene
AlleKirjoitus: ......cocevvverereriennns

4. Paivays: ......
Allekirjoitus: ....

5. PAIVAYS: ...covveeeeeeeee

6. PAIVAYS: ...ccooveeeeceeee
AlleKirjoitus: .........ccceveeveereenenee. AlleKirjoitus: .........cccevevveereeeenen.

7. PAIVAYS: ..ocoveicecee
AlleKirjoitus: .........ccceveeveereenenee.

8. Paivays: ......
Allekirjoitus: ....

9. PAIVAYS: ...oovvevereeeecreereiens

10. PAIVAYS: ...oovveveieeerecreeee,
AlleKirjoitus: ......ccceevrvrereerennenn AlleKirjoitus: ......cccoevrvrereerennenn

11, PAIVAYS: .o,
AlleKirjoitus: ......ccceevrvrerierennenn

12. Péivdys: ....
Allekirjoitus: ....

13. PAIVAYS: ..ocovereeeeeicreene

14. PAIVAYS: ..ooovereeeveeeereeene
AlleKirjoitus: ......ccceevevrereereennnn AlleKirjoitus: ......ccceevevvrereereennnn.

15. PAIVAYS: ...oovereeceeecreee
AlleKirjoitus: ......ccceevevvrereereennnn.

16. Paivays: ....
Allekirjoitus: ....
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Toimenpiteet ennen huoltoa

Varoitus sahkdjannitteesta

Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos katesi ovat kosteat
tai mérét.
e Sammuta laite.

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

Varoitus sahkdjannitteesta
Kotelon avaamisen vaativia toimenpiteitd saavat

suorittaa vain valtuutetut ammattiliikkeet ja Trotec.

Kotelon puhdistus

Varoitus sahkdjannitteesta
Al4 upota laitetta veden alle!

Puhdista kotelo kostutetulla, pehmeélld ja nukkaamattomalla
liinalla. Varmista, ett laitteen sisdan ei paase kosteutta.
Varmista, ettd sdhkoosat eivit padse kostumaan. Al kayta
liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita
tai hankausaineita.

Pyyhi kotelo kuivaksi puhdistuksen jilkeen.

Tekninen liite

Tekniset tiedot
Parametri Arvo
Malli TDS10P TDS 20 P
Lammitysteho
teho 1:|vain tuuletus vain tuuletus
teho 2:(1400 W 2000 W
teho 3:{2000 W 3000 W
[Imamaara 227 m3/h 253 m¥h
Toiminta-alue -15°C-+30°C |-15°C—-+30°C
Verkkoliitanta 220-240V /50 Hz |220-240 V /50 Hz
Enimmaisottoteho {2000 W 3000 W
Nimellisvirrankulutus [9,1 A 13,6 A
Verkkosulake 10A 16 A
Pistoketyyppi CEE 7/7 CEE 7/7
Johdon pituus 1,3m 1,3m
Adnenpainetaso 48 dB(A) 48 dB(A)
(etéisyys 1 m)
Ylikuumenemissuoja |75 °C 75°C
Mitat (syvyys x leveys 160 x 205 x 160 x 205 x
X korkeus) 322 mm 378 mm
Minimietaisyys
seiniin ja esineisiin
ylhaalla (A):|50 cm 50 cm
takana (B):|50 cm 50 cm
sivulla (C):{50 cm 50 cm
edessd (D):|50 cm 50 cm
Paino 3 kg 3,5 kg
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Varaosien kuvaus ja varaosaluettelo TDS 10 P Tietoa
/" Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeissa

kaytetyista rakenneosien positionumeroista.

@@PT@
>

:

¢

e

—\

Fl

mmmi T

E

10—
\/ \/ \/ \/ \/ \/

00T 10
RT—y T

-
T
\V,

“ séhkdldmmitin TDS 10 P/ TDS 20 P




DITROTEC

Varaosaluettelo TDS 10 P

Nro |Varaosa Maara |Nro (Varaosa Maara
1 Outer shell 1 14 |Switch 1

2  |Top Cover 1 15  |Thermostat 1

3 |Handle 1 16 |Switch knob 1

4 |Self-resetting thermostat 1 17 |Thermostat knob 1

5  |Thermal link 1 18 |PTC bracket 1

6 |PTC 1 19  |Rubber feet 4

7 |Wheel fixed mount 1 20  [Lower Cover 1

8  |Wheel 1 21 |Motor 1

9 |Wheel cap 1 22 |Motor support 1

10 |Choke plate 1 23 |Wind deflector 1

11 |Tip-over Switch 1 24 |Power Cord lock 1

12 |Turnover switch bracket 1 25 |Power cord 1

13  |Rear shell 1
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Varaosien kuvaus ja varaosaluettelo TDS 20 P Tietoa
/

Varaosien positionumerot poikkeavat ohjeissa
kaytetyista rakenneosien positionumeroista.
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Varaosaluettelo TDS 20 P

Nro |Varaosa Maara |Nro |Varaosa Maara
1 Outer shell 1 14 |Rear shell 1
2  |Top Cover 1 15  |Switch 1
3 |Handle 1 16  |Thermostat 1
4 |PTC bracket 1 17 |Switch knob 1
5 |Self-resetting thermostat 1 18 |Thermostat knob 1
6 |Thermal link 1 19  |Rubber feet 4
7 |PTC 1 20  [Lower Cover 1
8  |Wheel fixed mount 1 21 |Lower cover bracket 1
9  |[Wheel 1 22  |Motor 1
10 |Wheel cap 1 23  |Motor support 1
11 |Choke plate 1 24 |Wind deflector 1
12 |Tip-over Switch 1 25 |Power Cord lock 1
13  |Turnover switch bracket 1 26  |Power cord 1
Havittaminen

Havitd pakkausmateriaalit aina ymparistod sidstavalld tavalla ja

voimassa olevien paikallisten méaraysten mukaisesti.

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai

elektroniikkalaitteessa on perdisin direktiivistd 2012/19/EU. Se

tarkoittaa, ettei laitetta saa havittad kotitalousjatteen mukana

sen kayttoidn lopussa. Lahella sijaitseviin kerdyspisteisiin voi

maksutta palauttaa vanhoja séhko- ja elektroniikkalaitteita.

Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jateneuvonnasta.

Loydat lisatietoa monia EU-maita koskevista muista

palautusmahdollisuuksista myos verkkosivuiltamme

https://hub.trotec.com/?id=45090. K&&nny muussa

tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyvaksytyn

kaytettyjen laitteiden kierratysliikkeen puoleen.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena

on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen

uusiokaytto sekd estéa laitteiden mahdollisesti sisaltamien

vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistolle ja

ihmisten terveydelle hévittdmisen yhteydessa.
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