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Information om bruksanvisningens anvandning

Symboler

/N

Varning for elektrisk spanning
Denna symbol gér uppmérksam pé att det finns risk for
liv och hélsa pga. elektrisk spanning.

Varning for varm yta
Denna symbol gér uppmérksam pé att det finns risk for
liv och halsa pga. varma ytor.

Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvar
riskgrad som kan leda till doden eller allvarliga
personskador om den inte undviks.

Akta

Detta signalord betecknar en risk med Iag riskgrad
som kan leda till 14tta eller mindre personskador om
den inte undviks.

ZAN
A
A

Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex.
materiella skador), men ingen risk for liv och lem.

Info
Hanvisningar med denna symbol hjélper dig att snabbt
och sakert kunna utfora ditt arbete.

&

&

Fdlj anvisningen
Hénvisningar med denna symbol gor uppmarksam pa
att bruksanvisningen maste beaktas.

E

Den aktuella bruksanvisningen och EU-forsékran om
overensstammelse kan du ladda ner fran féljande lénk:

TDS75R

TDS 120 R

https://hub.trotec.com/?id=42385

Séakerhet

Las noggrant igenom denna anvisning fore idrifttagning/
anvindning av apparaten och forvara den alltid i
uppstillningsplatsens/apparatens omedelbara nérhet.

Varning

Las alla sakerhetsforeskrifter och anvisningar.

Att inte iaktta sakerhetsforeskrifter och anvisningar kan
orsaka elstotar, brand och/eller allvarliga
personskador.

Forvara alla sdkerhetsforeskrifter och anvisningar
pa ett sakert stille for framtida anvandning.
Apparaten far anvindas av barn fran 8 ar och av
personer med begrénsad fysisk, sensorisk och mental
formaga, eller av personer utan nddvandiga
erfarenheter och kunskaper, om de stér under uppsikt
och har instruerats om apparatens sakra anvandning
och forstar de faror som ar forbundna med detta.
Barn far inte leka med enheten. Rengdring och
anvandarunderhll far inte genomforas av barn utan
uppsikt.
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Varning

Barn under 3 ar maste hallas pa avstand, om de inte
star under uppsikt.

Barn dver 3 och under 8 ar far endast sétta pa och
stdnga av apparaten, om de star under uppsikt eller
har instruerats om apparatens sékra anvandning och
forstar de faror som kan utga fran apparaten, under
forutsattning att den har placerats och installerats i
dess normala anvandningslége.

Barn dver 3 och under 8 ar far inte satta i kontakten i
eluttaget, inte reglera apparaten, inte rengora den
och / eller inte genomféra de underhallsarbeten som
ska utforas av anvandaren.

A Varning

Anvand inte apparaten i smé rum dér det befinner sig
personer som inte sjdlva kan lamna rummet och som
inte star under standig uppsikt.

A Varning
laktta ett sakerhetsavstand pa minst 1 m mellan
apparatens luftinslapp och luftutsldpp och alla
brannbara foremal som t.ex. textilier, gardiner, sangar
och soffor.
Anvénd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller
omraden och stéll inte heller upp den dér.

Anvand inte apparaten i aggressiva atmosfarer.

Stall upp apparaten sé att den star upprétt och stadigt pa
ett horisontalt, stabilt underlag.

L&t apparaten torka efter en fuktrengoring. Anvand den
inte i blGtt tillstand.

Driv eller mandvrera inte apparaten med fuktiga eller vata
hander.

Utsétt inte apparaten for direkta vattenstralar.
Stick aldrig in foremal eller kroppsdelar i apparaten.
Tack inte dver apparaten under drift.

Ta inte bort nagra sakerhetstecken, klistermarken eller
etiketter fran apparaten. Hall alla sakerhetstecken,
klistermérken och etiketter i lashart skick.

Sétt dig inte pa apparaten.
Apparaten ar ingen leksak. Hall barn och djur pa avstand.
Kontrollera fore varje anvandning att apparaten, dess

tillbehor och anslutningsdelar inte ar skadade. Anvand inga

defekta apparater eller apparatdelar.

Sakerstall att alla elkablar som befinner sig utanfor
apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Anvand
aldrig apparaten vid skador pa elkablar eller
natanslutningen!

Nétanslutningen maste motsvara uppgifterna i den
tekniska bilagan.

Satt i natkontakten i ett korrekt sékrat kontaktuttag.

Valj forlangningar for natkabeln med hansyn till apparatens
anslutningseffekt, kabellingd och anvandningsandamal.
Rulla ut forlangningskablar helt. Undvik elektrisk
overbelastning.

Dra ut natkabeln ur kontaktuttaget fore underhalls-,
skotsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i
natkontakten.

Stang av apparaten och dra ut nitkabeln fran
kontaktuttaget nér du inte anvénder apparaten.

Anvand aldrig apparaten nar du upptédcker skador pa
natkontakten eller natkabeln.

Ar apparatens nitkabel skadad, méste den bytas ut av
tillverkaren eller dess kundtjénst eller ndgon annan person
med liknande kvalifikation, for att undvika risker.

Defekta nétkablar utgor en allvarlig hélsorisk!

Vid uppstallningen av apparaten ska minimiavstanden till
véggar och foremal samt lagrings- och driftvillkoren iakttas
enligt den tekniska bilagan.

Sakerstall att luftinslappet och luftutslappet ar fria.
Stall inte upp apparaten pa ett brannbart underlag.

Anvénd uteslutande original reservdelar for att garantera
en storningsfri och saker drift.

L4t apparaten svalna fore transport och/eller
underhallsarbeten.

Apparaten far inte stéllas upp direkt under ett vagguttag.

Apparaten far inte langre anvandas om den har fallit
omkull eller uppvisar synliga tecken pa skador.

Véarmaren fér inte anvandas med en programmeringsenhet,
en timer, ett separat fjarrkontrollsystem eller en liknande
enhet som automatiskt slar pa apparaten eftersom det
finns risk for brand om varmaren ar overtackt eller inte ratt
placerad.
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Andamalsenlig anvéndning

Anvand apparaten uteslutande for att vdrma upp slutna
utrymmen och folj alltid alla tekniska data.
Till den andamalsenliga anvandningen hor uppvarmning av:
— Byggcontainrar
— Véxthus
— Bathus
— Garage
— Marknadsstand
— Verkstader
— Gastronomier
— Lagerrum och hallar
— Varv
— | vatutrymmen under iakttagande av lokala eller
nationella foreskrifter for drift av elektriska apparater i
vatutrymmen.

En anvéndning av apparaten utover den d&ndamélsenliga
anvandningen géller som felanvandning.

Forutsebar felanvandning
e LAgg inte foremal, t.ex. klader, pa tork pa apparaten.

e Anvénd inte apparaten i ndrheten av bensin,
I6sningsmedel, lack eller andra lattantandliga angor eller i
rum dar sddana medier forvaras.

e Anvénd inte apparaten utomhus.
e Anvand inte apparaten for att varma upp fordon.

e Anvand inte detta virmeaggregat i ndrheten av
simbassanger, badkar och duschar.

e Doppa aldrig apparaten i vatten.

o Stéll inte upp apparaten pé ett fuktigt resp. Gversvimmat
underlag.

e Egenmaktiga konstruktionséndringar samt till- eller
ombyggnationer pa apparaten &r inte tillatna.

Personalkvalifikation

Personer som anvander denna apparat méaste:
e kénna till farorna som uppstar vid arbeten med elektriska
apparater i fuktiga miljoer.

e ha last och forstatt bruksanvisningen, sérskilt kapitel
Sékerhet.

Underhallsarbeten som kréver att huset 6ppnas far endast
utféras av auktoriserat specialistforetag for elarbeten eller av
Trotec.

Symboler pa apparaten

Symboler |Betydelse
Symbolen pa apparaten gor uppmarksam pé att
inga foremal (som t.ex. handdukar, klader etc.) far

hangas over apparaten eller direkt framfor den.
Varmeaggregatet far inte tackas over for att
undvika Gverhettning och brandrisk!

Restrisker

/N

>

> > > b

Varning for elektrisk spanning
Arbeten pé elektriska komponenter far endast
genomforas av ett specialistforetag med behdrighet.

Varning for elektrisk spanning

Ta ut natkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten
paborjas pa apparaten!

Ta inte i natkontakten med fuktiga eller bita hander.
Dra ut natkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

Varning for elektrisk spanning

Risk for elektriska stotar!

Né&r varmeaggregatet kommer i kontakt med vattnet i
ett badkar, en dusch eller simbasséng finns risk for
elektriska stotar!

Anvand inte detta varmeaggregat i ndrheten av ett
badkar, en dusch eller simbasséng.

Varning for varm yta

Delar av denna apparat kan bli mycket heta och leda
till brannskador. Var sérskilt uppmérksam nar barn
eller andra personer som behdver skyddas finns i
narheten!

Varning
Det finns risk for elstdtar vid osakkunnig hantering.
Anvind enbart apparaten pa dndamalsenligt sétt!

Varning

Det kan utga faror fran denna apparat om personer
som inte undervisats anvander den pa ett felaktigt eller
icke andamalsenligt satt! Beakta
personalkvalifikationernal

Varning

Apparaten ar inte en leksak och far inte hamna i barns
hander.

Varning

Risk for kvavning!

Lat inte forpackningsmaterialet ligga framme pa ett
oaktsamt satt. Det kan utgora en farlig leksak for barn.

Varning

Det finns brandrisk vid felaktig uppstéllning.
Stall inte upp apparaten pa ett brannbart underlag.
Stall inte upp apparaten pa mattor med lang lugg.

Varning

Apparaten far inte tickas over for att undvika
overhettning och brandrisk!
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Varning Bild pa apparaten

Risk for personskador genom felaktig anvandning av AL Info

adaptern for reglering av luftutslappstemperaturen! @ o o
P genng ppsiemp A Apparaterna TDS 75 R och TDS 120 R &r identiska sa

Beakta att adaptern (5) bara ar avsedd for reglering av
luftutsldppstemperaturen. Adaptern (5) ar formonterad.
Se alltid till att den sitter fast ordentligt.

Beteende i nodsituationer
1. Sténg av apparaten.
2. Bryt strommen till apparaten: Dra ut natkabeln ur
kontaktuttaget genom att halla i natkontakten.
3. Anslut inte en defekt apparat till ndtanslutningen igen.

Overhettningsskydd

Apparaten forfogar dver en sdkerhetstermostat som aktiveras
om apparaten overhettas. Apparaten stings da av automatiskt.
Om sakerhetstermostaten &r aktiverad maste aggregatet svalna
innan man soker efter orsaken till verhettningen. Om
problemet kvarstar, ta kontakt med kundtjanst.

Information om apparaten

Beskrivning av apparaten

Det elektriska varmeaggregatet anvands endast for att generera
och fordela varm luft, t.ex. inomhus.

Apparaten genererar viarme via en varmespiral. Luften i
varmespiralens nérhet varms upp. Den uppvarmda luften blases
in i rummet med hjélp av en flakt.

ndr som pa kontrollpanelen och storleken.
Apparat TDS 120 R visas som exempel.

Apparaten har en integrltlarad termostat och genererar pa sa sétt 6 \\\\\;‘_',)),}/“,l'l”
en konstant varmluftstrom. \\ /
Apparaterna ar utrustade med en time-delay-termostat. Den (/(t‘ =
reglerar automatiskt apparatens eftergang.
Fléktdrift utan varmefunktion ar ocksa mojlig.
Nr |Beteckning
1 Luftutslapp
2 Vagnkonstruktion
3 Dack
4 Kontrollpanel (olika pa TDS 75 R och TDS 120 R)
5 Adapter for reglering av luftutslappstemperaturen
6 Luftinslapp
elvirmare TDS 75 R/TDS 120 R | 5 |
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Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den forvaras eller
transporteras osakkunnigt.

laktta informationen om apparatens transport och
forvaring.

Transport
For lattare transport &r apparaten forsedd med ett handtag.

Beakta foljande information fére varje transport:
e Sting av apparaten.

e Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

e Bir inte apparaten med nétkabeln.
e |4t apparaten svalna.

Lagring
Beakta foljande information fére forvaringen:

¢ Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

e Lat apparaten svalna.
Folj foljande forvaringsvillkor ndr apparaten inte anvénds:

e | agra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta

e Lagra apparaten i uppratt position pa en plats skyddad mot
damm och direkt solljus

e Skydda den eventuellt med ett skydd mot att damm kan
kommain.

e Stéll inte nagra andra apparater eller foremal pa
apparaten, for att undvika att den skadas.

Montering och idrifttagning

Leveransomfattning
e 1xelvdrmare
e 2xhjul
o 2 xfotter
e 1 xhjulaxel
e 1 xtransportbygel
e 6 X skruvar
e 22 x underlaggsbrickor
e 6 x muttrar
e 2 Xxsprintar
e 2 xstjarnskruvar
e 1 xanvisning

Packa upp apparaten
1. Oppna kartongen och ta ut apparaten.
2. Tabort hela forpackningen fran apparaten.
3. Rulla ut ndtkabeln helt. Forsékra dig om att nitkabeln inte
ar skadad och skada den inte nér den rullas ut.

Montering

Varning for elektrisk spanning

Risk for personskador genom felaktig montering!

Det kan finnas lokala eller nationella foreskrifter for
monteringen - speciellt i vatutrymmen. Vi
rekommenderar att Iata monteringen genomfora av en
behorig elektriker!

Varning

Risk for personskador genom felaktig anvandning av
adaptern for reglering av luftutslappstemperaturen!
Beakta att adaptern (5) bara &r avsedd for reglering av
luftutslappstemperaturen. Adaptern (5) ar formonterad.
Se alltid till att den sitter fast ordentligt.

Anvénd ett verktyg som ar [ampligt for arbetet.

A
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Montera vagnen 4. Montera hjulen (12) pa hjulaxelns bada dndar och fixera
Fore den forsta idrifttagningen méste vagnkonstruktionen hjulen med muttrarna och underlaggsbrickorna.

monteras pa apparaten. Vagnkonstruktionen bestar av hjul,
transportbygel och fotter.

Montera hjulen och fotterna

Gor enligt foljande for att montera hjulen och fotterna pa
apparaten:
1. Placera fotterna (8) och hjulaxeln (9) pa apparaten.
2. Skruva fast fétterna med de bé&da stjarnskruvarna (7) och 12
de bada fastskruvarna (10) pa apparaten.

12

Info

Nar du lossar stjarnskruvarna (7) och

fastskruvarna (10) och vrider fotterna (8) till en annan
position, kan du andra apparatens lutningsvinkel.
Skruva fast fotterna med stjarnskruvarna (7) och
fastskruvarna (10) igen for att fixera positionen.

Montera transporthandtaget

Gor enligt foljande for att montera transporthandtaget pa
apparaten:
v" Hjulen och fotterna &r monterade pé apparaten.
1. Placera transporthandtaget (13) pa de monterade fotterna.
2. Skruva fast transporthandtaget pa fétterna med skruvarna,
underldggsbrickorna och muttrarna.

13
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Info

Idrifttagning
/" Vid den forsta idrifttagningen eller ndr apparaten inte
anvénds under en langre tid, kan lukt uppsta.

Kontrollera vid uppstéllningen av apparaten att de ldgsta
avstanden fran vaggar och foremal iakttas enligt kapitel Teknisk
bilaga.

e

i~ H

H

¢ Kontrollera alltid natkabelns tillstand fére varje anvandning
av apparaten. Om du dr oséker pa om nétkabeln &r felfri,
kontakta kundtjénst.

o Stall upp apparaten sa att den star upprétt och stadigt.

e Undvik att snubbelstéllen uppstar nar nitkabeln eller andra
elektriska kablar dras, sarskilt om apparaten stalls upp
mitt i rummet. Anvéand kabelbryggor.

e Sdkerstall att kabelférlangningarna &r helt utrullade.

e Kontrollera att gardiner eller andra foremél inte forhindrar
luftstromningen.

e Sékerstall att apparaten inte kan komma i kontakt med
fukt resp. vatten.
Ansluta natkabeln
e Satti natkontakten i ett korrekt sékrat kontaktuttag.

e Se till att ndtkabeln dras bakom apparaten. Dra aldrig
natkabeln framfor apparaten!

Mandvrering

Undvik dppna dorrar och fonster.

Kontrollpanel
TDS75R

@

0 ©

WG
)
=7

MAX‘
® |
. 15kW I
14 15
Nr |Beteckning Betydelse
14  |FOrvalsbrytare Valja ventilation och varmenivaer
Ventilation och 0: Apparaten &r avstingd
védrmenivaer @: endast ventilation
©: Varmeniva 1
®: Varmeniva 2
15  |Vridkontakt Installning av temperaturen pa
Temperatur rumstermostaten
TDS 120 R

U

'®
:@
@
!

MAX~ /
30kWw Twms
15
Nr |Beteckning Betydelse
14  |FOrvalsbrytare Vélja ventilation och vdrmenivaer
Ventilation och 0 : Apparaten ar avsténgd
vdrmenivaer @: endast ventilation
©: Varmeniva 1
©: Varmeniva 2
15 |Vridkontakt Instéllning av temperaturen pa
Temperatur rumstermostaten
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Satta pa apparaten

Efter att apparaten har stéllts upp enligt kapitel "Montering och
[drifttagning” och &r Klar for drift, kan du starta den.
1. Stéll in forvalsbrytaren Ventilation och vdrmenivaer (14) pa
onskad varmeniva.

Stélla in rumstermostat
1. Stall den stegldsa vridkontakten Temperatur (15) pa
onskad temperatur.

Rumstermostaten reglerar rumstemperaturen automatiskt:

e Om det installda vardet 6verskrids kopplas varmen bort
medan ventilatorn fortsétter att ga tills varmaren kylts ner
tillrackligt. Sa fort védrmaren har svalnat tillrackligt, satts
den igang igen.

Urdrifttagning
Varning foér elektrisk spanning
Ta inte pa natkontakten med fuktiga eller vata hander.

e Sting av apparaten genom att vrida forvalsbrytaren
Ventilation och vdrmenivaer (14) till position 0.

¢ Flakten fortsétter att ga i ca 3 minuter och stings sedan
automatiskt av.

e Vanta tills eftergangstiden for flakten har gétt ut.

¢ Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

e Lat apparaten svalna helt.
e Rengor apparaten enligt kapitel Underhall.
e Forvara apparaten enligt kapitel Transport och forvaring.

Fel och storningar

Varning for elektrisk spanning

Arbeten som kréver att apparaten oppnas far
endast utféras av auktoriserat specialistféretag
eller av Trotec.

Information
Vénta i minst 3 minuter efter alla underhélls- och
reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen forrén
da.
Apparaten har under produktionen flera ganger kontrollerats
avseende felfri funktion. Om det dndé skulle forekomma
funktionsstorningar méste apparaten kontrolleras enligt foljande
lista.

Apparaten startar inte:
e Kontrollera nétanslutningen.
e Kontrollera ndtkabeln och natkontakten avseende skador.

Forsok inte att ta apparaten i drift igen om skador
konstateras.

Ar apparatens nétanslutningsledning skadad, méaste den
bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjénst eller nagon
annan person med liknande kvalifikation, for att undvika
risker.

e Kontrollera nétsakringen pé plats.

e Kontrollera rumstemperaturen. Rumstermostaten har ev.
stangts av da onskad rumstemperatur uppnatts.

e Motorn &r ev. defekt. Lat byta ut en defekt motor hos en
auktoriserad elfirma.

e Rumstermostaten ar ev. defekt. L&t byta ut en defekt
rumstermostat hos en auktoriserad elfirma.
Apparaten ar pasatt, flakten ar igdng men varmer inte:
e Kontrollera rumstemperaturen. Rumstermostaten har ev.
stangts av da onskad rumstemperatur uppnatts.
e Kontrollera om dverhettningsskyddet har utlosts (se kapitel
Sakerhet).
e Varmemotstandet har ev. brants sonder. Lat byta ut ett
defekt vdrmemotsténd hos en auktoriserad elfirma.
e Rumstermostaten ar ev. defekt. L&t byta ut en defekt
rumstermostat hos en auktoriserad elfirma.
Flakten gar inte:
¢ Kontrollera om apparaten &r pasatt.
e Kontrollera natanslutningen.
e Kontrollera nitkabeln och nétkontakten avseende skador.
e Flaktmotorn &r ev. defekt. Lat byta ut en defekt flaktmotor
hos en auktoriserad elfirma.
Luftstrommen &r reducerad:

e Kontrollera luftinsldppet och -utslappet. Luftinsldppet och
-utslappet maste vara fritt. Ta bort eventuell smuts. De
lagsta avstanden till véggar och foremal maste beaktas
enligt tekniska data!

Apparaten later mycket resp. vibrerar:
¢ Kontrollera att apparaten star upprétt och stabilt.
Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundtjénst. Limna in apparaten for reparation till en
auktoriserad elfirma eller till Trotec.

elvdrmare TDS 75 R/ TDS 120 R
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Underhall

Underhallsintervaller

Underhalls- och skétselintervall

fore varje
idrifttagning

vid behov

minst var
4:e vecka

minst
varannan
vecka

minst var
6:e manad

minst en
gang om

aret

Kontrollera insugnings- och
utblasningsoppningar med
avseende pa smuts och
frammande féremal och rengor vid
behov

X

Kontrollera insugningsgallret
avseende smuts och frimmande
foremal och rengdr vid behov

Utvandig rengdring

Visuell kontroll av apparatens
insida avseende smuts

Kontrollera avseende skador

Kontrollera fastskruvar

Provkorning

Underhalls- och skotselprotokoll

Apparattyp: ....ccooeeeeieieceeecees

Apparatnr: ......cooeeeveeveeececeeee

Underhalls- och skétselintervall

1 2 3

6 7 8 9 10 | 11

12

13

14 | 15

16

Kontrollera insugnings- och
utblasningsoppningar med
avseende pa smuts och
frammande féremal och rengor vid
behov

Kontrollera insugningsgallret
avseende smuts och frammande
foremal och rengdr vid behov

Utvandig rengdring

Visuell kontroll av apparatens
insida avseende smuts

Kontrollera avseende skador

Kontrollera fastskruvar

Provkorning

Anmarkningar

1. DAtuUM: o,
Underskrift: .....oovevveeeeeeieeeen

2.Datum: ..o
Underskrift: ....c.oovevveeeeeeieeee,

3.Datum: e
Underskrift: ....coovevveeeeeeeeeene,

4. Datum: oo
Underskrift: .....oovevveeeeeeeeeeee,

5. Datum: coeeeeeeeeeeeeee e
Underskrift: ......oovevveeeeeeeeeee,

6. Datum: ..oooveeeieeeeeee e,
Underskrift: ......oovevveeeeeeeeeee,

7.Datum: oo
Underskrift: .....oovevveeeeeeeeeee,

8.Datum: ..oeeveeeieeee e
Underskrift: ......oovevveeeeeeeeeee,

9. Datum: .oeeeeeeeeeeeeeee e
Underskrift: ....coovevveeeieeeeeee,

10. Datum: oo,
Underskrift: ....coovevveeeieeeeeeen

11. Datum: oo,
Underskrift: .....oovevveeeieeeeeee,

12. Datum: oo,
Underskrift: ....c.oovevveeeieeeieeen

13. Datum: o,
Underskrift: ...ooeveeeeeeeeeeeeee

14. Datum: .o,
Underskrift: ....oooveeeeveereeeeee

15. Datum: oo,
Underskrift: ...oooveeeeveeeeeeeee

16. Datum: .o,
Underskrift: ...oooveveeveereeeeee
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Arbeten innan underhall paborjas

Varning for elektrisk spanning
Ta inte pa natkontakten med fuktiga eller vata hander.
e Sténg av apparaten.

¢ Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

e L4t apparaten svalna helt.

/N

Varning for elektrisk spanning
Arbeten som kraver att apparaten dppnas far

endast utforas av auktoriserat specialistforetag
eller av Trotec.

Rengoring av huset

Varning for elektrisk spanning
Doppa aldrig apparaten i vatten!

Rengor huset med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att
det inte tranger in fukt i huset. Forsdkra dig om att elektriska
komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Anvand inga
aggressiva rengdringsmedel som t.ex. rengdringssprayer,
l6sningsmedel, alkoholhaltiga rengdringsmedel eller skurmedel
for att fukta trasan.

Torka av huset efter rengdringen.

Teknisk bilaga

Teknisk information

Parameter Vérde
Modell TDS 75R TDS 120 R
Varmeeffekt
Niva 1: endast ventilation  |endast ventilation
Niva 2: 7500 W 15000 W
Niva 3: 15000 W 30000 W
Luftméngd 1100 m*h 1900 m*h
Arbetsomrade -20 °C till +45°C  |-20 °C till +45 °C
Natanslutning 400V /50 Hz 400V /50 Hz
Effektforbrukning {15000 W 30000 W
max.
Nominell 21,7 A 43,4 A
stromforbrukning
Natsakring 32A 63 A
Kontakttyp CEE 32 A, 5-polig  [CEE 63 A, 5-polig
Skyddsklass P24 P24
Ljudtrycksniva 57 dB(A) 61 dB(A)
(1 m avstéand)
Vikt 19 kg 26 kg
Diameter adapter |28 cm 32cm
for reglering av
luftutslappstemperat
uren
Matt (Iangd x 580 x 550 x 620 x 550 x
bredd x hojd) 860 mm 860 mm
Minsta avstand fran
véggar och foremal
upptill (A):|/50 cm 50 cm
bak (B):|50 cm 50 cm
pa sidan (C):|50 cm 50 cm
framtill (D):|50 cm 50 cm

elvdrmare TDS 75 R/ TDS 120 R
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Kopplingsschema TDS 75 R
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Kopplingsschema TDS 120 R
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Reservdelsoversikt och reservdelslista TDS 75 R

Information!

Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig fran de
positionsnummer for komponenter som forekommer i
bruksanvisningen.

elvdrmare TDS 75 R/ TDS 120 R
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Reservdelslista TDS 75 R

Nr |Reservdel Méangd |Nr Reservdel Mangd
1 Knob 2 19 The Blades Clamp 1

2 |Industrial Plug 1 20 Cover Of The Grill 1

3 Fixed Screws 2 21 Inner Casing Holder 6

4 |Tube Cap 2 22 Under Support Of Heating Element 1

5  |Wheel 2 23 Upper Support Of Heating Element 3

6  |Metal Handle 1 24 Outer Casing 1

7 |Axis 1 25 Inner Casing 1

8 |Left Stand 1 26 Fan 1

9 |Right Stand 1 27 Moter 1

10 |Front Grill 1 28 Switch 1

11 |Back Grill 1 29 Capacitance 1

12 |Components Of The Wind 1 30 Time Delay Thermostat 1

13 |Upper Cover 1 31 Adjustable Thermostat 1

14 |Middle Panel 1 32 Re-set Thermostat 1

15 |Control Panel 1 33 Heating Element 3

16  |Plug Panel 1 34 Relay 1

17  |Front Cover Of Control Box 1 35 Non-self-resetting thermal cut-out 1

18 [Back Cover Of Control Box 1

elvirmare TDS 75 R/ TDS 120 R | 15 |




DTROTEC

Reservdelsoversikt och reservdelslista TDS 120 R

Information!

Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig fran de
positionsnummer for komponenter som forekommer i
bruksanvisningen.
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Reservdelslista TDS 120 R

Nr |Reservdel Méangd |Nr Reservdel Méangd
1 Knob 2 20 Cover Of The Grill 1
2 Industrial Plug 1 21 Inner Casing Holder 6
3 |Sealing Ring 1 22 Under Support Of Heating Element 1
4 |Fixed Screws 2 23 Upper Support Of Heating Element 3
5  |Tube Cap 2 24 Terminal Support 1
6 |[Wheel 2 25 Outer Casing 1
7 |Axis 1 26 Inner Casing 1
8 Metal Handle 1 27 Fan 1
9 |Left Stand 1 28 Moter 1
10 |Right Stand 1 29 Switch 1
11 |Front Grill 1 30 Capacitance 1
12 |Back Grill 1 31 Time Delay Thermostat 1
13 |Components Of The Wind 1 32 Adjustable Thermostat 1
14 |Upper Cover 1 33 Re-set Thermostat 1
15 |Middle Panel 1 34 Heating Element 6
16 |Control Panel 1 35 Relay 2
17  |Plug Panel 1 36 Terminal 2
18 |Front Cover Of Control Box 1 37 Non-self-resetting Thermal Cut-out 1
19 [Back Cover Of Control Box 1

Kassering

Avfallshantera alltid forpackningsmaterial miljovénligt och enligt
gallande lokala bestammelser for avfallshantering.

=== Symbolen med en 6verstruken soptunna pa uttjant
elektrisk eller elektronisk utrustning anges i direktiv
2012/19/EU. Den innebér att denna inte far kasseras i
hushéllssoporna. For kostnadsfri aterlamning finns lokala
uppsamlingsplatser for uttjant elektrisk eller elektronisk
utrustning. Adresserna finns att fa hos de lokala myndigheterna.
| manga EU-lander kan du fa mer information om
aterldamningsmdjligheterna pa var webbsida
https://hub.trotec.com/?id=45090. Kontakta annars ett officiellt
atervinningsforetag for uttjinta apparater som ar auktoriserat i
ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och
elektronisk utrustning, ska ateranvéndning, materialatervinning
resp. andra former av atervinning av avfallsutrustning sévél som
negativa foljder pa miljon och ménniskors hélsa vid kassering av
eventuella farliga &mnen i utrustningen, undvikas.

elvirmare TDS 75 R/ TDS 120 R
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