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Information om bruksanvisningen

Symboler

o\

Fara
Denna symbol visar pa fara for liv och lem pé grund av
extremt lattanténdlig gas.

Varning for elektrisk spanning
Denna symbol gér uppmérksam pé att det finns risk for
liv och hélsa pga. elektrisk spanning.

Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvar
riskgrad som kan leda till doden eller allvarliga
personskador om den inte undviks.

Akta

Detta signalord betecknar en risk med Iag riskgrad
som kan leda till 14tta eller mindre personskador om
den inte undviks.

/N
A
A

Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex.
materiella skador), men ingen risk for liv och lem.

Info

Hanvisningar med denna symbol hjélper dig att snabbt
och sakert kunna utfora ditt arbete.

&

&

Folj anvisningen
Hénvisningar med denna symbol gor uppmarksam pa
att bruksanvisningen maste beaktas.

E

Den aktuella bruksanvisningen och EU-forsakran om
overensstammelse kan du ladda ner fran foljande lank:

TTK53 E

https://hub.trotec.com/?id=42189

D

https://hub.trotec.com/?id=41804

TIK72E

Séakerhet

Las noggrant igenom denna anvisning fore idrifttagning/
anvindning av apparaten och forvara den alltid i
uppstillningsplatsens/apparatens omedelbara nérhet.

Varning
Las alla sakerhetsforeskrifter och anvisningar.
Att inte iaktta sakerhetsforeskrifter och anvisningar kan
orsaka elstotar, brand och/eller allvarliga
personskador.
Forvara alla sdkerhetsforeskrifter och anvisningar
pa ett sikert stille for framtida anvandning.
Apparaten far anvindas av barn fran 8 ar och av
personer med begrénsad fysisk, sensorisk och mental
formaga, eller av personer utan nddvandiga
erfarenheter och kunskaper, om de stér under uppsikt
och har instruerats om apparatens sakra anvandning
och forstar de faror som ar forbundna med detta.
Barn far inte leka med enheten. Rengdring och
anvandarunderhll far inte genomforas av barn utan
uppsikt.

e Anvand inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller

omraden och stéll inte heller upp den dar.

e Anvand inte apparaten i aggressiva atmosférer.

e Stéll upp apparaten sa att den star uppratt och stadigt pa
ett stabilt underlag.

e Lat apparaten torka efter en fuktrengdring. Anvand den
inte i blott tillstand.

e Driv eller mandvrera inte apparaten med fuktiga eller vata
hander.

o Utsétt inte apparaten for direkta vattenstralar.
e Tack inte Gver apparaten under drift.
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Sétt dig inte pa apparaten.
Apparaten ar ingen leksak. Hall barn och djur p& avstand.
Kontrollera apparaten da och da under driften.

Kontrollera fore varje anvandning att apparaten, dess
tillbehor och anslutningsdelar inte &r skadade. Anvand inga
defekta apparater eller apparatdelar.

Sakerstéll att alla elkablar som befinner sig utanfor
apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Anvand
aldrig apparaten vid skador pa elkablar eller
natanslutningen!

Natanslutningen méste motsvara uppgifterna i den
tekniska bilagan.

Satt i natkontakten i ett korrekt sakrat kontaktuttag.

Valj forlangningar for natkabeln med hansyn till apparatens
anslutningseffekt, kabellangd och anvéndningsandamal.
Rulla ut forlangningskablar helt. Undvik elektrisk
overbelastning.

Anvand aldrig apparaten nér du upptécker skador pa
natkontakten eller natkabeln.

Ar apparatens nétkabel skadad, méste den bytas ut av
tillverkaren eller dess kundtjénst eller ndgon annan person
med liknande kvalifikation, for att undvika risker.

Defekta natkablar utgdr en allvarlig halsorisk!

Dra ut nétkabeln ur kontaktuttaget fore underhalls-,

skotsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i
natkontakten.

Stang av apparaten och dra ut natkabeln fran
kontaktuttaget ndr du inte anvénder apparaten.

Vid uppstallningen av apparaten ska minimiavstanden till
véggar och foreméal samt lagrings- och driftvillkoren iakttas
enligt den tekniska bilagan.

Sakerstall att luftinsléppet och luftutslappet &r fria.
Sékerstall att insugningssidan alltid &r fri frn smuts och
|6sa foremal.

Stick aldrig in foremal eller kroppsdelar i apparaten.

Ta inte bort nagra sakerhetstecken, klistermarken eller
etiketter fran apparaten. Hall alla sékerhetstecken,
klistermérken och etiketter i lashart skick.

Transportera alltid apparaten uppréatt och med tomd
kondensbehdllare resp. kondenstomningsslang.

Tom det uppsamlade kondensvattnet fore forvaring eller
transport. Drick det inte. Halsorisk!

Anvénd uteslutande original reservdelar for att garantera
en storningsfri och séker drift.

Sékerhetsanvisningar for apparater med brannbart
kylmedel

Stéll endast upp apparaten i utrymmen dér inga eventuella
kylmedelsforluster kan samlas. Ej ventilerade utrymmen
dar apparaten ska installeras, anvéndas eller lagras, maste
vara konstruerade pa ett sadant satt att inga eventuella
kylmedelsforluster kan ackumuleras. Darmed undviks risk
for brand och explosioner som kan uppsta genom att
kylmedlet antinds pga. elugnar, spisar eller andra
tandkallor.

Stéll endast upp apparaten i utrymmen dér inga tandkallor
(t.ex. 6ppen laga, tillkopplad gasapparat eller elvarmare)
finns.

Observera att kylmedlet ar luktfritt.

Installera alltid apparaten i dverensstimmelse med
nationella installationsbestammelser.

Beakta lokala foreskrifter.
Beakta nationella gasforeskrifter.

Installera, hantera och lagra endast apparaten TTK 53 E/
TTK 72 E i ett utrymme med en yta pa over 4 m?.

Forvara apparaten pa ett sddant satt att inga mekaniska
skador kan uppsta.

Observera att anslutna rorledningar inte far innehalla
nagon tandkalla.

R290 &r ett kylmedel som motsvarar de europeiska
miljoskyddsforeskrifterna. Kylkretsens delar far inte
perforeras.

Beakta den maximala pafyllningsméngden for kylmedlet i
den tekniska informationen.

Brann inte och borra inte igenom.

Inga andra medel an de som rekommenderas av
tillverkaren far anvéindas for att paskynda
avfrostningsprocessen.

Alla personer som arbetar med kylmedelskretsloppet
maste kunna uppvisa ett yrkesutbildningsbevis utfardat av
ett stélle ackrediterat av industrin, som pavisar deras
kompetens gallande séker hantering av kylmedel med
ledning av ett inom industrin kant forfarande.

Servicearbeten far endast utféras enligt tillverkarens
anvisningar. Kravs hjalp av ytterligare personer for
underhalls- och reparationsarbeten, maste arbetet standigt
overvakas av den person som ar utbildad for hanteringen
av brannbara kylmedel.

Hela kylmedelskretsloppet ar ett underhallsfritt, hermetiskt
slutet system och far endast underhallas och repareras av
fackforetag for kyla och klimatteknik eller av Trotec.

L4t apparaten svalna fore transport och/eller
underhallsarbeten.
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Andamalsenlig anvéndning

Anvand apparaten uteslutande for att torka och avfukta
rumsluften och olj alltid alla tekniska data.

Apparaten kan dessutom anvandas som "rumsluft-tvéttork"
som hjalper till att torka blot tvatt.

Till &andamalsenlig anvandning hor:
e Avfuktning och torkning av:

— vardagsrum, sovrum, duschar eller kéllarutrymmen
— tvéttstugor, sommarstugor, husvagnar, batar
e Permanent torrhallning av:

— lager, arkiv, laboratorier, garage
— badrum, tvatt- och omkladningsrum osv.

En anvéndning av apparaten utover den d&ndamélsenliga
anvéndningen galler som felanvandning.

Forutsebar felanvandning
e Apparaten &r inte avsedd for industriellt bruk.

o Stall inte upp apparaten pa ett fuktigt resp. dversvimmat
underlag.

e Légg inte foremal, t.ex. kldder, pa tork pa apparaten.
e Anvand inte apparaten utomhus.

e Anvand inte apparaten i narheten av simbassénger och
duschar.

e Doppa aldrig apparaten i vatten.

e Egenmaktiga konstruktionsindringar samt till- eller
ombyggnationer pa apparaten ar inte tillatna.

Personalkvalifikation

Personer som anvander denna apparat méaste:
¢ kanna till farorna som uppstar vid arbeten med elektriska
apparater i fuktiga miljoer.
e ha last och forstatt bruksanvisningen, sérskilt kapitel
Sakerhet.
Underhéllsarbeten som kréver att huset dppnas, far endast

utféras av specialistforetag for kyl- och klimatteknik eller av
Trotec.

Sakerhetstecken och skyltar pa apparaten.

Information

Ta inte bort nagra sakerhetssymboler, dekaler eller
etiketter fran apparaten. Hall alla sakerhetssymboler,
dekaler och etiketter i lasbart skick.

Féljande sakerhetstecken och skyltar dr uppsatta pa apparaten:

WARNING ¢ WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Geradt muss in einem Raum mit einer Grundflache
gréBer als 4 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 4 m’.
FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure a 4 m%

&7 W L]

Féljande information finns p& apparaten pé tyska, engelska och
franska:

VARNING

Apparaten far endast stéllas upp, hanteras och lagras i ett

utrymme med en yta pa over 4 m*

Folj anvisningen
Denna symbol gor uppmérksam pa att
bruksanvisningen maste beaktas.

@ Folj reparationsanvisningen
Avfallshanterings-, underhalls- och reparationsarbeten
pa kylkretsloppet far endast utféras enligt tillverkarens
anvisningar och av personer med
yrkesutbildningsbevis. Reparationsanvisningen kan
erhallas fran tillverkaren pé forfragan.

Restrisker

Fara

Naturligt kylmedel propan (R290)!

H220 — Extremt tAndbar gas.

H280 — Innehéller gas under tryck; kan explodera vid
uppvarmning.

P210 — Fér inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor,
oppen laga eller andra antdndningskéllor. Rok inte.
P377 — Lackande gas som brinner: Forsok inte sldcka
branden om inte lackan kan stoppas pé ett sékert sétt.
P410+P403 - Skyddas fran solljus. Forvaras pa vél
ventilerad plats.

C Varning for elektrisk spanning
Arbeten pa elektriska komponenter far endast
genomforas av ett specialistforetag med behorighet.
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Varning for elektrisk spanning

Risk for elektriska stotar!

Néar apparaten kommer i kontakt med vattnet i en
dusch eller simbasséng finns risk for elektriska stotar!
Anvénd inte apparaten i ndrheten av en dusch eller en
simbassang.

Doppa aldrig apparaten i vatten!

Varning for elektrisk spénning

Ta ut natkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten
paborjas pa apparaten!

Ta inte i natkontakten med fuktiga eller bléta hander.
Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att hélla i
natkontakten.

Varning

Det kan utga faror fran denna apparat om personer
som inte undervisats anvander den pa ett felaktigt eller
icke d&ndamalsenligt sétt! Beakta
personalkvalifikationernal!

Varning
Apparaten ar inte en leksak och far inte hamna i barns
hander.

>

Varning

Risk for kvavning!

Lat inte forpackningsmaterialet ligga framme pa ett
oaktsamt satt. Det kan utgora en farlig leksak for barn.

-

Information

Anvénd inte apparaten utan luftfilter pa luftinslappet!
Utan luftfilter blir insidan av apparaten kraftigt
nedsmutsad, vilket kan reducera effekten och kan leda
till skador pa apparaten.

Beteende i nddsituationer
1. Sténg av apparaten.
2. Bryt strommen till apparaten: Dra ut natkabeln ur
kontaktuttaget genom att halla i nitkontakten.
3. Anslut inte en defekt apparat till ndtanslutningen igen.

Information om apparaten

Beskrivning av apparaten

Med hjalp av kondensationsprincipen sorjer apparaten for en
automatisk luftavfuktning av rum.

Flakten suger in den fuktiga rumsluften genom luftintradet via
luftfiltret, fordngaren och den bakomliggande kondensorn. | den
kalla forangaren kyls rumsluften ner anda till under
daggpunkten. Vattendngan som finns i luften avsétter sig som
kondens resp. frost pa fordngarlamellerna. Den avfuktade,
nedkylda luften vdrms upp l&tt och blases ut igen vid
kondensorn. Den torra luften som behandlats pa detta sétt
blandas ater med rumsluften. Pa grund av den standiga
rumsluftcirkulationen genom apparaten reduceras
luftfuktigheten i uppstéliningsrummet.

Beroende av lufttemperaturen och den relativa luftfuktigheten
droppar det kondenserade vattnet hela tiden eller endast under
de periodiska avfrostningsfaserna genom den integrerade
utgangsmuffen in i kondensbehallaren som befinner sig
nedanfor. For att kunna méta nivan ar den utrustad med en
flottor.

Apparaten ar forsedd med ett manoverfalt for mandvrering och
funktionskontroll.

Om kondensbehallarens maximala niva nés eller om
kondensbehéllaren inte dr korrekt isatt, lyser
kondensbehéllarens kontrollampa (se kapitel Mandvrering) pa
kontrollpanelen. Apparaten stings av. Kondensbehallarens
kontrollampa slocknar forst nar den témda behéallaren sétts
tillbaka.

Som tillval kan det kondenserade vattnet avledas via
kondensanslutningen med en slang.

Apparaten méjliggor en sénkning av den relativa luftfuktigheten
till ca 30 %.

Apparaten kan dessutom anvéandas som "rumsluft-tvattork"
som hjalper till att torka bl6t tvétt i vardags- eller arbetsrum.

P4 grund av varmestralningen som utvecklas i drift kan
rumstemperaturen stiga nagot.
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Bild pa apparaten

=
=

Beteckning

Manoverfalt

Transporthandtag

Transporthjul

Luftintrade med luftfilter

Anslutning kondenstémningsslang

Kondensbehallare

Luftfilter

Kondenstomningsslang

Luftuttrade

||~ |WIN|—

0 |LED-indikering i farg for aktuell luftfuktighet i rummet

Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den forvaras eller
transporteras osakkunnigt.

laktta informationen om apparatens transport och
forvaring.

Transport

Observera att det eventuellt finns extra transportforeskrifter for
apparater med brannbart kylmedel. Utrustningens anordning
eller det maximala antalet apparatdelar som far transporteras
tillsammans framgér av géllande transportforeskrifter.

For lattare transport &r apparaten forsedd med transporthjul.

Beakta fdljande information fore varje transport:
e Sténg av apparaten.

e Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

e TOm ut det kvarvarande kondensvattnet ur apparaten och
kondenstdmningsslangen (se kapitel Underhéll).

e Anvand inte nitkabeln for att dra ur kontakten.
e Apparaten far endast rullas pa stabila och slata ytor.

Beakta foljande information efter varje transport:
e  Stdll apparaten upprétt efter transporten.

Lagring
Beakta fdljande information fére forvaringen:
e TOm ut det kvarvarande kondensvattnet ur apparaten och
kondenstomningsslangen (se kapitel Underhall).
e Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.
Folj féljande forvaringsvillkor nér apparaten inte anvands:
e Lagra endast apparaten i ett utrymme med en yta pa éver
4 m?
e  Stédll endast upp apparaten i utrymmen dér inga tandkallor
(t.ex. 6ppen laga, tillkopplad gasapparat eller elvarmare)
finns.

e |agra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta
e Lagra apparaten i uppratt position pa en plats, skyddad
mot damm och direkt solljus

e Skydda den eventuellt med ett skydd mot att damm kan
komma in.

o Still inte nAgra andra apparater eller foremal pa
apparaten, for att undvika att den skadas.
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Montering och idrifttagning

Leveransomfattning
e 1 xapparat
e 1 x kondenstémningsslang, ldngd: 0,3 m,
diameter: 10 mm
e 1 x |uftfilter
e 1 xanvisning

Packa upp apparaten
1. Oppna kartongen och ta ut apparaten.
2. Tabort hela forpackningen fran apparaten.
3. Rulla ut ndtkabeln helt. Forsakra dig om att natkabeln inte
ar skadad och skada den inte ndr den rullas ut.

Idrifttagning

Kontrollera vid uppstéliningen av apparaten att de lagsta
avstanden fran vaggar och foremal iakttas enligt kapitel Teknisk
bilaga.

e

(@ ™ H

e Kontrollera nitkabelns tillstand innan du tar apparaten i
drift igen. Om du &r osaker pa om tillstandet &r felfritt,
kontakta kundtjénst.

e  Stéll endast upp apparaten i utrymmen dar inga eventuella
kylmedelsforluster kan samlas.

e  Stéll endast upp apparaten i utrymmen dar inga téndkéllor
(t.ex. 6ppen laga, tillkopplad gasapparat eller elvarmare)
finns.

o Stéll upp apparaten sa att den star uppratt och stadigt pa
ett stabilt underlag.

e Undvik att snubbelstéllen uppstar nar nitkabeln eller andra
elektriska kablar dras, sdrskilt om apparaten stélls upp
mitt i rummet. Anvand kabelbryggor.

e Sikerstéll att kabelforlangningarna ar helt utrullade.
o Hall ett tillrackligt stort avstand till varmekallor nar
apparaten stélls upp.

e Kontrollera att gardiner eller andra féremal inte forhindrar
luftstromningen.

Satta i luftfilter

Information
Anvind inte apparaten utan luftfilter pa luftinslappet!
Utan luftfilter blir insidan av apparaten kraftigt
nedsmutsad, vilket kan reducera effekten och kan leda
till skador pa apparaten.

e Kontrollera fore starten att luftfiltret har installerats.

Satta i kondensbehallaren
e Kontrollera att flottoren i kondensbehallaren sitter riktigt.

e Kontrollera att kondensbehéllaren &r tom och sitter riktigt.

Ansluta néatkabeln
e Satt i natkontakten i ett korrekt sékrat kontaktuttag.
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Drift
Information:
Undvik 0ppna dorrar och fonster.

N&r apparaten ar pasatt arbetar den helautomatiskt.

Flakten fortsétter att ga i avfuktningsdrift i 3 minuter efter
att det instllda borvérdet har uppnétts.

Nr |Beteckning Betydelse

17 |Knappen STAND- |Pa-/Av knappen:
BY Sétter pa eller stdnger av apparaten

18 |Visning Lyser vid péasatt apparat
OPERATION

19 |Visning Drifttyp Automatisk drift aktiv
AUTOMATIC

20 |Visning Drifttyp Avfuktning aktiv
CONTINUOUS Drifttyp Permanent drift aktiv

21 |Visning DRY Drifttyp Torkfunktion for tvatt aktiv
CLOTHES

22 |Visning AIR CLEAN |Drifttyp Ventilation aktiv

23 |Indikering TANK  |Lyser nér kondensbehallaren &r full
FULL

24 |Visning TIMER Lyser vid programmerad timer

Mandverelement
11 12 13 14 15 16 17
NP
e ) .88)-®| 0 ©
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
24 23 22 21 20 19 18
Nr (Beteckning Betydelse
11 |Knappen TIMER  |Startar programmeringen for
timerfunktionen

12

Pilknappen Plus

Instéllning av den relativa
luftfuktigheten i rummet
Instélining av antalet timmar for
timerfunktionen

13

Segmentvisning

Visar den relativa luftfuktigheten i
rummet

Visar onskad relativ luftfuktighet i
rummet under installningen

Visar permanentdriften COi drifttyp
Avfuktning

Visar antalet timmar under timerns
programmering

14

Pilknappen Minus

Instélining av den relativa
luftfuktigheten i rummet
Instélining av antalet timmar for
timerfunktionen

15

Visning Drifttyper

Visning aktiv drifttyp:

Automatic = automatisk drift
Continuous = avfuktning (dessutom
permanentdrift)

Fast Dry Clothes = forkfunktion for
tvétt

Air Clean = ventilation

16

Knappen MODE

Valjarknapp for drifttyper:

Automatisk drift

Avfuktning (dessutom permanentdrift)
Torkfunktion for tvétt

Ventilation

Sétta pa apparaten

Efter att apparaten har stéllts upp enligt kapitel "Montering och
Idrifttagning” och &r klar for drift, kan du starta den.
1. Tryck pa knappen STAND-BY (17).
= Apparaten startar i drifttyp Automatisk drift.

Instéllning av drifttyper
e Avfuktning

e Permanentdrift

e Automatisk drift
e Ventilation

e Torkning av tvatt

Avfuktning

Apparaten gar tills den forvalda relativa luftfuktigheten i rummet
uppnas. Dérefter stangs kompressorn av. Fldkten fortsétter att
04 i 3 minuter. Overskrids den forvalda relativa luftfuktigheten i
rummet sétts kompressorn pa igen.

Den relativa luftfuktigheten i rummet kan forinstéllas i denna
drifttyp. Installningsomradet ligger mellan 30 % och 80 % i steg
om 5 %.

Flakten gar pa lagsta nivan och flakthastigheten kan inte
andras.
1. Tryck pa knappen MODE (16).
= Visningen for den aktuellt valda drifttypen blinkar.
2. Tryck pa knappen MODE (16), tills visningen
CONTINUOQUS (20) blinkar.
3. Vantaica 5 sek for att spara instéllningen.
= Drifttyp Avfukining har valts.
= Visningen CONTINUOUS (20) lyser.
4. Tryck pa pilknapparna (12, 14), for att stalla in den relativa
luftfuktigheten i rummet.
5. Vantaica 5 sek for att spara instéllningen.
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Instéllning av relativ luftfuktighet i rummet

Den relativa luftfuktigheten i rummet kan endast dndras i
drifttyp Avfuktning.
1. Tryck pa pilknapparna (12, 14), for att stélla in den relativa
luftfuktigheten i rummet. Instéliningsomradet ligger mellan
30 % och 80 % i steg om 5 %.
= Onskad relativ luftfuktighet i rummet visas i ca 5 sekunder i
segmentvisningen (13) och dérefter visas den aktuella
relativa luftfuktigheten i rummet igen.

LED-indikering i farg for aktuell luftfuktighet i rummet

LED-indikeringen i farg visar oberoende av drifttyp den aktuella
relativa luftfuktigheten i rummet med 3 olika farger.

LED férg Betydelse

Bla Relativ luftfuktighet i rummet under 55 %

Gron Optimal relativ luftfuktighet i rummet mellan
550ch 70 %

Rod Lyser: relativ luftfuktighet i rummet 6ver 70 %
Blinkar: Vattenbehallaren &r full eller inte
korrekt isatt (en akustisk signal ljuder)

Permanentdrift

Apparaten avfuktar luften kontinuerligt och oberoende av den
relativa luftfuktigheten i rummet.

Flékten gar pa lagsta nivan och flakthastigheten kan inte
andras.
1. Tryck pa knappen MODE (16).
= Visningen for den aktuellt valda drifttypen blinkar.
2. Tryck pa knappen MODE (16), tills visningen
CONTINUOUS (20) blinkar.
3. Vantaica 5 sek for att spara instéllningen.
= Visningen CONTINUOUS (20) lyser.
4. Tryck pé pilknapparna (12, 14), tills CO visas i
segmentvisningen (13).
5. Vantaica 5 sek fOr att spara instéllningen.
= Drifttyp Permanentdrift (20) har valts.

Automatisk drift

Den relativa luftfuktigheten i rummet ar fast forinstalld pa 55%
och kan inte andras.

Ligger den relativa luftfuktigheten i rummet mellan 55 % och
70 %, kopplar flakten automatiskt om till Iag hastighet.

Under 55 % relativ luftfuktighet i rummet stdngs kompressorn
av.

Over 70 % relativ Iuftfuktighet | rummet arbetar fldkten pa
hdgsta niva.
1. Tryck pa knappen MODE (16).
= Visningen for den aktuellt valda drifttypen blinkar.
2. Tryck pa knappen MODE (16), tills visningen
AUTOMATIC (19) blinkar.
3. Vantaica 5 sek for att spara instéllningen.
= Drifttyp Automatisk drift har valts.
= Visningen AUTOMATIC (19) lyser.

Ventilation
Fldkten gar pa lag niva. Kompressorn gar inte.
1. Tryck pa knappen MODE (16).
= Visningen for den aktuellt valda drifttypen blinkar.
2. Tryck pa knappen MODE (16), tills visningen AIR
CLEAN (22) blinkar.
3. Véantaica 5 sek for att spara instéllningen.
= Drifttyp Ventilation har valts.
= Visningen AIR CLEAN (22) lyser.

Stélla in timern

Med timerfunktionen kan apparaten automatiskt stdngas av
efter ett forinstallt antal timmar.

Antalet timmar kan ligga mellan 1 och 24 och kan stéllas in i
steg om 1h.

Information
Lat inte apparaten ga utan uppsyn i ett fritt tillgangligt
utrymme nér timern ar aktiv.

Automatisk avsténgning

v" Apparaten &r pésatt.

1. Tryck pa knappen TIMER (11).
= Segmentvisningen (13) blinkar.

2. Tryck pa pilknapparna (12, 14) for att stélla in 6nskat antal
timmar.

3. Vantaica 5 sek for att spara instéllningen.

= Visningen TIMER (24) lyser.

= | segmentvisningen (13) visas den relativa luftfuktigheten i
rummet igen.

= Apparaten stings av efter den instéllda tiden.

Memory-funktion

Apparaten memorerar den sist instéllda drifttypen och i drifttyp
Avfuktning (20) aven den instéllda luftfuktigheten i rummet vid
korta stromavbrott. Den forprogrammerade timern sparas inte.

Om apparaten &r skild fran stromnéatet en langre tid, startar den
i Automatisk drift nar den anvands igen.
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Auto-Stopp-funktion

Nér vattenbehéllaren ar full, inte riktigt isatt eller den relativa
luftfuktigheten i rummet har uppnatts, stoppar kompressorn.
Flakten fortsétter att ga.

Drift med slang pa kondensanslutningen

For langre anvandning eller avfuktning utan uppsyn, bor
kondenstémningsslangen som féljer med leveransen anslutas
till apparaten.

v" En lamplig slang (diameter: 10 mm) &r forberedd.

v" Apparaten &r avstingd.

1. Ta ut kondensbehallaren ur apparaten.

3. Sitt i kondensbehallaren i apparaten igen. Forsdkra dig om
att kondensbehallaren sétts i korrekt, annars kan
apparaten inte séttas pa igen.

4. For den andra slangénden till ett Iampligt aviopp (t.ex.
golvbrunn eller en tillrackligt stor uppsamlingshehallare).
Observera att slangen inte far krokas for snavt.

Ta bort slangen nér du vill fanga upp kondensvattnet via
kondensbehéllaren igen. Lat slangen torka innan den forvaras.
Slangen kan anslutas for permanent drift i alla drifttyper.

Automatisk avisning

Vid laga omgivningstemperaturer kan fordngaren isas ner under
avfuktningen. Apparaten genomfor da en automatisk avisning.
Under avfrostningsfasen avbryts avfuktningen en kort tid.
Tidslangden for avisningen kan variera. Sting inte av apparaten

under den automatiska avisningen. Dra inte ut natkontakten ur
kontaktuttaget.
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Torkning av tvétt

Du kan anvdnda apparaten for att torka tvéatten snabbare. laktta
de lagsta avstanden enligt den tekniska informationen vid
positioneringen av apparaten eller torkstallningen.

Apparaten avfuktar luften kontinuerligt och oberoende av den
relativa luftfuktigheten i rummet. Fldkten gar pa hogsta niva.

Den relativa luftfuktigheten i rummet och flékthastigheten kan
inte stéllas in i denna drifttyp.
1. Tryck pa knappen MODE (16).
= Visningen for den aktuellt valda drifttypen blinkar.
2. Tryck pa knappen MODE (16), tills visningen DRY
CLOTHES (21) blinkar.
3. Véntaica 5 sek for att spara instéllningen.
= Drifttyp Torkfunktion for tvétt har valts.
= Visningen DRY CLOTHES (21) lyser.

For torkning av tvatt kan féljande varden forinstéllas:
e sképtorr = 46 % relativ luftfuktighet

e stryktorr = 58 % relativ luftfuktighet

o fortorkad = 65 % relativ luftfuktighet
Anvand ev. en matare for att mata luftfuktigheten.
Urdrifttagning

Varning for elektrisk spanning
Ta inte pa natkontakten med fuktiga eller vata hander.
e Sténg av apparaten.

¢ Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

e Avldgsna eventuellt kondenstomningsslangen liksom
resterande vatska i den.

e Tom kondensbehéllaren vid behov.
e Rengor apparaten enligt kapitel Underhall.
e Forvara apparaten enligt kapitel Transport och forvaring.

Fel och storningar

Apparaten har under produktionen flera ganger kontrollerats
avseende felfri funktion. Om det &ndé skulle forekomma
funktionsstorningar méaste apparaten kontrolleras enligt foljande
lista.

Information
Vanta i minst 3 minuter efter alla underhalls- och
reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen forran
da.
Apparaten startar inte:

e Kontrollera ndtanslutningen.

e Kontrollera natkabeln och natkontakten avseende skador.

e Kontrollera nédtsakringen pé plats.

¢ Kontrollera fylinivan i kondensbehallaren och tém den vid
behov. Indikeringen Tank Full (23) far inte lysa.

e Kontrollera att kondensbehallaren sitter riktigt.

e Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tillatna
arbetsomradet for apparaten enligt den tekniska
informationen. Ev. startar inte apparaten pga. for laga
omgivningstemperaturer (< 5 °C).

Apparaten &r igang men det sker ingen kondensbildning:

e Kontrollera flottdren i kondensbehéllaren avseende smuts.
Vid behov maste kondensbehallaren rengdras. Flottoren
maste vara rorlig.

e Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tilldtna
arbetsomradet for apparaten enligt den tekniska
informationen. Ev. startar inte apparaten pga. for laga
omgivningstemperaturer (< 5 °C).

e Sakerstdll att den relativa luftfuktigheten i rummet
motsvarar den tekniska informationen.

e Kontrollera den forvalda relativa luftfuktigheten i rummet.
Luftfuktigheten i uppstallningsrummet maste ligga ovanfor
det valda omradet.

e Kontrollera luftfiltret avseende smuts. Vid behov méste
luftfiltret rengdras resp. bytas ut.

e Kontrollera kondensorn utifran avseende smuts (se kapitel
Underhall). Lat en smutsig kondensor rengoras av ett
specialistforetag eller Trotec.

e Apparaten genomfor da en automatisk avisning. Under den
automatiska avisningen sker ingen avfuktning.
Apparaten later mycket resp. vibrerar:
e Kontrollera att apparaten star uppratt och stabilt.

Kondensvatten rinner ut:
¢ Kontrollera apparaten med avseende pa otétheter.
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Kompressorn startar inte:
¢ Kontrollera rumstemperaturen. Beakta det tillatna
arbetsomradet for apparaten enligt den tekniska
informationen. Ev. startar inte apparaten pga. for laga
omgivningstemperaturer (< 5 °C).
e Sakerstdll att den relativa luftfuktigheten i rummet
motsvarar den tekniska informationen.

e Kontrollera den forvalda relativa luftfuktigheten i rummet.
Luftfuktigheten i uppstaliningsrummet maste ligga ovanfér
det valda omrédet.

e Kontrollera om kompressorns dverhettningsskydd har
utlosts. Bryt strommen till apparaten och &t den svalna i
ca 10 minuter innan du ansluter den till stromnétet igen.

e Apparaten genomfér d& en automatisk avisning. Under den
automatiska avisningen sker ingen avfuktning.

Apparaten ar mycket varm, later mycket eller har
forsamrad effekt:

e Kontrollera luftinslappen och luftfiltret avseende smuts.
Avlagsna yttre smuts.

e Kontrollera apparatens utsida med avseende pa smuts (se
kapitel Underhall). Lat ett specialistforetag for kyl- och
Klimatteknik eller Trotec rengdra insidan av apparaten om
den ar smutsig.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundservice. Limna in apparaten for reparation till ett
specialistforetag for kyl- och klimatteknik eller till Trotec.

| 12 | luftaviuktare TTK 53/ TTK 72 E




DITROTEC

Underhall

Underhallsintervaller

Underhallis- och skotselintervall

fore varje
idrifttagning

vid behov

minst var
4:e vecka

minst
varannan
vecka

minst var
6:e manad

minst en gang
om aret

Kontrollera luftinslapp och luftutslapp
med avseende pa smuts och
frammande foremal och rengor vid
behov

Utvandig rengoring

Visuell kontroll av apparatens insida
avseende smuts

Kontrollera luftfiltret avseende smuts
och frimmande féremal och rengor
resp. byt ut vid behov

Byt ut luftfilter

Kontrollera avseende skador

Kontrollera fastskruvar

Provkorning

Tom och rengor kondensbehéllaren
och/eller tdmningsslangen

Underhalls- och skotselprotokoll

Apparattyp: ......cooeveveieieceee,

Apparatnr: .........ccoeeeveeveeeeeeeenen,

Underhalls- och skotselintervall

1 2

6 7 8 9 10 | 11

12

13

14

15

16

Kontrollera luftinslapp och luftutslapp
med avseende pa smuts och
fraimmande foremal och rengor vid
behov

Kontrollera luftfiltret avseende smuts
och frimmande foremal och rengor
resp. byt ut vid behov

Utvéndig rengdring

Visuell kontroll av apparatens insida
avseende smuts

Byt ut luftfilter

Kontrollera fastskruvar

Provkdrning

Tom och rengor kondensbehéllaren
och/eller tdmningsslangen

Anmérkningar

1. Datum: .o 2. Datum: .o
Underskrift: ......ooveeeeieeeicceceeeee Underskrift: .....coovveeeeieeieee e

3.Datum: e, 4.DAtUM: e,
Underskrift: .....cooeeeieeiieeeeeeeen Underskrift: ....cooveeveeeeiiceiiieeee

5. Datum: ..o 6. Datum: ..eeeeeeiee e
UNAerskrift: ......ocovveeveeeeeeiseeeene UNderskrift: ......covveeeveeeiree e

7.0atum: .o 8. Datum: ..o
Underskrift: .....ccooeeeeeeeveeee e UNderskrift: ....cooeeevveeereeei e

9. Datum: ..o 10. Datum: ..o
UNderskrift: .....ooeveeeeieeeeeeeceeeiee Underskrift: .....covveeeeeeicee e

11. Datum: oo 12. Datum: .o
Underskrift: .....ovveeeieeeceeeeeee e Underskrift: .....ooveeeieeeeceeceesie

13. Datum: oeveeeeceeeceeeeee e 14, Datum: ..covveeeeeeee e
UNderskrift: ......ocveeeeveeeicer e Underskrift: .....ccovveeeeeeeieee e

15. Datum: e, 16. Datum: ..o,
Underskrift: .....ccooeeeieeeveeeecee e UNderskrift: ....cooeeevveeeiecee e
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Arbeten innan underhall paborjas

Varning for elektrisk spanning
Ta inte pa natkontakten med fuktiga eller vata hander.
e Sténg av apparaten.

e Dra ut ndtkabeln ur kontaktuttaget genom att halla i
natkontakten.

Varning for elektrisk spanning

Arbeten som kréver att apparaten oppnas far
endast utféras av auktoriserat specialistféretag
eller av Trotec.

Kylmedelskretslopp

Fara
Naturligt kylmedel propan (R290)!
H220 — Extremt tdndbar gas.
H280 — Innehaller gas under tryck; kan explodera vid
uppvarmning.
P210 — Fér inte utsattas for vdrme, heta ytor, gnistor,
oppen laga eller andra antidndningskallor. Rok inte.
P377 — Lackande gas som brinner: Forsok inte slacka
branden om inte ldckan kan stoppas pa ett sékert sétt.
P410+P403 — Skyddas fran solljus. Forvaras pa vl
ventilerad plats.
¢ Hela kylmedelskretsloppet &r ett underhallsfritt, hermetiskt
slutet system och far endast underhallas och repareras av
fackforetag for kyla och klimatteknik eller av Trotec.

Sakerhetstecken och skyltar pa apparaten.

Kontrollera regelbundet sakerhetstecken och skyltar pa
apparaten. Byt ut sékerhetstecken som blivit ol&sliga!

Rengo6ring av huset

Rengdr huset med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att
det inte tranger in fukt i huset. Forsakra dig om att elektriska
komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Anvand inga
aggressiva rengoringsmedel som t.ex. rengoringssprayer,
l6sningsmedel, alkoholhaltiga rengdringsmedel eller skurmedel
for att fukta trasan.

Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts

1. Ta bort luftfiltret.

2. Lys med en ficklampa i 6ppningarna pé apparaten.

3. Kontrollera insidan av apparaten avseende smuts.

4. Om du upptacker ett tjockt lager damm, lat ett
specialistforetag for kyl- och klimatteknik eller Trotec
rengora apparaten pd insidan.

5. Sétt tillbaka luftfiltret.

—
3o

i

\
—
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Rengora luftfiltret 4, Séttiluftfiltret igen i apparaten.

Information

Sakerstéll att luftfiltret varken ar utslitet eller skadat.
Horn och kanter pa luftfiltret far inte vara deformerade
eller avrundade. Forsakra dig om att luftfiltret ar
oskadat och torrt innan det sétts i igen!

Luftfiltret méste rengoras sé snart det ar smutsigt. Detta visar
sig t.ex. genom en minskad effekt (se kapitel Fel och
storningar).

1. Ta ut luftfiltret ur apparaten.

2. Rengor filtret med en mjuk, luddfri, Iatt fuktad trasa. Skulle
filtret vara kraftigt nedsmutsat, rengér det med varmt
vatten, blandat med ett neutralt rengéringsmedel.

3. Latfiltret torka helt. Sétt aldrig i ett vatt filter i apparaten!
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Tomma kondensbehallaren

Om kondensbehallaren dr tom eller inte riktigt isatt, ljuder en
akustisk signal. Dessuotm blinkar farg-LED-indikeringen for den
aktuella luftfuktigheten i rummet (10) r6tt och indikeringen TANK
FULL (23) lyser. Kompressorn och flakten sténgs av.

1. Ta ut kondensbehallaren ur apparaten.

2. Tom kondensbehdllaren i ett avlopp eller en diskho.

Y

3. Rengor behallaren med rent vatten. Rengor behallaren
regelbundet med ett milt rengdringsmedel (inget
diskmedel!).

4, Sétti kondensbehallaren i apparaten igen.
Skada inte flottoren nar kondensbehallaren satts i och tas
ut.
Forsékra dig om att flottoren &r riktigt positionerad.
Forsakra dig om att kondensbehéllaren satts i korrekt,
annars kan apparaten inte sattas pa igen.

Atgirder efter underhalisarbetet

Vill du anvénda apparaten igen:
e Anslut apparaten igen genom att sétta i natkontakten i
kontaktuttaget.

Ska du inte anvénda apparaten en langre tid:
e Forvara apparaten enligt kapitel Transport och forvaring.
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Teknisk bilaga

Teknisk information

Parameter Vérde
Modell TTK53 E TTK72E
Avfuktningseffekt, max. 161/24h 241/24h
Luftméngd 195 m¥h 195 m¥h
Arbetsomrade (temperatur) 5°Ctill 32 °C 5°Ctill 32 °C
Arbetsomrade (relativ luftfuktighet) 30 % till 80 % RF 30 % till 80 % RF
Tryck sugsida 1,2 MPa 1,2 MPa
Tryck uttrddessidan 2,5 MPa 2,5 MPa
N&tanslutning 220-240V/ 50 Hz 220-240V /50 Hz
Effektforbrukning max. 0,24 kW 0,32 kW
Mérkstrom 1,04 A 1,48 A
Skyddsklass IPX2 IPX2
Sakring = T3.15A/250 VAC T3.15A/250VAC
Kylmedel R290 R290
Kylmedelsmangd 55¢ 6049
GWP faktor 3 3
CO,-ekvivalent 0,000165 t 0,00018 t
Vattenbehallare 551 551
Ljudtrycksniva 48 dB(A) 48 dB(A)
Matt (Idngd x bredd x hojd) 185 x 330 x 550 mm 198 x 330 x 570 mm
Léagsta avstand fran vaggar och foremal
A: uppe: ({30 cm 30 cm
B: bak:|20 cm 20 cm
C: i sidled:|20 cm 20 cm
D: fram:{10 cm 10 cm
Vikt 12 kg 13 kg
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Kopplingsschema

DISPLAY/OPERATE PANEL

|| 5

HUMIDITY MODULE

RGB DISPLAY PANEL

[—] WATER LEVEL

Blue Whi
| Black/’ hite
| — FAN
| © YGIIO\

Red

| Sk
Black
N Blue
) Brown
7 Yellow/Green
AC SOURCE
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Reservdelsoversikt och reservdelslista

Information: Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig fran

de positionsnummer for komponenter som férekommer i

bruksanvisningen.

|
@ B e

No. (Spare Part No. |Spare Part No. |Spare Part
1 LED Lamp 15 |Main PCB 29  (Back Cover
2 Light Guide 16  |Electrical Cover 30 [Handle

3 Front Shell 17 |Control PCB 31 Tank Cover
4 Decorative Article 18  |Top Cover 32  |Float

5 Wind Wheel 19 |- 33  |Water Tank
6 Capacitance 20 |- 34  |Exhaust Pipe
7 Motor 21 |- 35 |Block

8 Main Body 22 |- 36  |Compressor
9 Return Pipe 23 |- 37  |Universal Wheel
10  |Senser 24 |- 38 |Base

11 Fixed Mount (L) 25 |- 39  |Screw Arbor
12 |Condenser & Evaporator 26  |Inlet Frame 40  |Reed Pipe
13  |Electrical Box 27 |-

14 |Fixed Mount (R) 28  |Filter Frame
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Kassering

Avfallshantera alltid forpackningsmaterial miljovénligt och enligt
géllande lokala bestimmelser for avfallshantering.

== Symbolen med en dverstruken soptunna pé uttjant
elektrisk eller elektronisk utrustning anges i direktiv
2012/19/EU. Den innebar att denna inte far kasseras i
hushéllssoporna. For kostnadsfri aterlamning finns lokala
uppsamlingsplatser for uttjant elektrisk eller elektronisk
utrustning. Adresserna finns att f& hos de lokala myndigheterna.
| manga EU-lander kan du fa mer information om
aterlamningsmdjligheterna pa var webbsida
https://hub.trotec.com/?id=45090. Kontakta annars ett officiellt
atervinningsforetag for uttjinta apparater som ar auktoriserat i
ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och
elektronisk utrustning, ska ateranvéndning, materialatervinning
resp. andra former av atervinning av avfallsutrustning savél som
negativa foljder pa miljon och manniskors hélsa vid kassering av
eventuella farliga @mnen i utrustningen, undvikas.

Kassera kylmedlet propan, som finns i apparaten, fran foretag
med motsvarande certifiering pa korrekt sétt i enlighet med
nationella lagar (europeiska avfallstypkatalogen 160504).
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