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Tudnivalok ennek az utmutatonak a
hasznalatahoz

Jelképek

o\

Veszély

Ez a jelkép arra hivja fel a figyelmet, hogy rendkiviil
gyulékony gaz miatt személyek életét és egészségét
fenyegetd veszélyek allnak fenn.

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

Ez a jelkép arra hivja fel a figyelmet, hogy villamos
fesziiltség miatt személyek életét és egészségét
fenyegetd veszélyek allnak fenn.

/N

Figyelmeztetés

Ez a figyelmeztetés kozepes kockazati foku
veszélyeztetést jeldl, aminek - ha nem haritja el -
halalos kimenetelii vagy stlyos személyi sériilés lehet
a kovetkezménye.

Vigyazat

Ez a figyelmeztetés alacsony kockazati foku
veszélyeztetést jeldl, aminek - ha nem haritja el -
csekély vagy mérsékelt személyi sériilés lehet a
kovetkezménye.

Utalas

Ez a figyelmeztetés fontos informéacidkra (pl. anyagi
karokra) hivja fel a figyelmet, de nem utal
veszélyeztetésekre.

Info

Az ezzel a jelképpel megjeldlt hivatkozasok segitik Ont
tevékenységeinek gyors és biztos végrehajtasaban.

Tartsa be az utasitast
Az ezzel a jelképpel megjeldlt hivatkozasok arra hivjak
fel a figyelmet, hogy figyelembe kell venni az
Utmutatot.

Ennek az Gtmutatonak az aktudlis valtozatat és az

EU-megfelel6ségi nyilatkozatot a kivetkez0 linkrdl tudja
letolteni:
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https://hub.trotec.com/?id=41398

Biztonsag

Olvassa el gondosan ezt az utmutatot a késziilék iizembe
helyezése/hasznalata eldtt és tartsa az utmutatdét mindig a
felallitasi hely kozvetlen kozelében, ill. a késziiléken!

Figyelmeztetés

Olvasson el minden biztonsagtechnikai itmutatot
és utasitast.
A biztonsagtechnikai utmutato és utasitasok
betartasanal elkdvetett mulasztasok aramiitést, tiizet
és/vagy sulyos sériilést okozhatnak.
Orizze meg a biztonsagtechnikai utmutatét és
utasitast a késébbiekre is.
Ezt a késziiléket akkor hasznalhatjak gyermekek
8 éves kortol felfelé, valamint csokkent fizikai,
szenzorikus vagy mentalis képességli vagy
tapasztalattal és tudassal nem rendelkez6 személyek,
ha felligyelet alatt vannak, vagy a késziilék biztonsagos
hasznalatardl oktatast kaptak és a hasznalatbol eredd
veszélyeket megértetiék.
Gyermekeknek nem szabad jatszani a késziilékkel. A
tisztitast és a felhasznaldi karbantartast nem
végezhetik gyermekek felligyelet nélkiil.

e Ne lizemeltesse és ne allitsa fel a késziiléket

robbanasveszélyes helyiségekben vagy tertileteken.

e Ne lizemeltesse a késziiléket agressziv atmoszféraban.

e Allitsa fel a késziiléket fiiggdlegesen és stabilan teherbird
alapfeluleten.

e Nedves tisztitas utan hagyja megszaradni a késziiléket. Ne
izemeltesse azt vizes allapotban.

e Ne iizemeltesse kezelje a késziiléket nedves vagy vizes
kézzel.

e Ne tegye ki a késziiléket kozvetlen vizsugarnak.
e Uzem kozben ne takarja le a késziiléket.
e Ne iiljon ra a késziilékre.
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A késziilék nem jaték. Gyermekeket és allatokat tartson
tavol t6le.

M{kodés kozben idonként ellendrizze a késziiléket.

Ellendrizze minden hasznalat el6tt a késziiléket, annak
tartozékait és csatlakozdrészeit, hogy vannak-e sériilések
rajtuk. Ne hasznaljon meghibasodott késziiléket vagy
alkatrészeket.

Gondoskodjon arrdl, hogy minden, a késziiléken kiviil
talalhato villamos kabel védve legyen a sértilésektdl (pl.
allatoktol). Ne hasznalja soha a késziiléket, ha a villamos
kabel vagy a haldzati csatlakozo sériilt!

A halozati csatlakozasnak meg kell felelnie a Miszaki
fliggelék adatainak.

Dugja a halozati csatlakozodugot szabalyszeriien biztositott
dugaszoloaljzatba.

Valasszon hosszabbitot a halozati csatlakozokabelhez a
késziilék teljesitményigénye, a kabelhosszusag és a
felnasznalasi cél figyelembe vételével. A hosszabbitokabelt
tekerje teljesen le. Keriilje az elektromos tulterhelést.

Ne hasznalja soha a készliléket, ha sértilést allapit meg a
halozati csatlakozddugon vagy -kabelen.

Ha megsériil a késziilék halozati csatlakozokabele,
veszélyek elkeriilése érdekében a gyartoval vagy
vevdszolgalataval vagy hasonldan képzett személlyel ki
kell cseréltetni.

A meghibasodott haldzati csatlakozokabelek komoly
veszélyt jelentenek az egészségre!

Karbantartasi, apolasi vagy javitasi munkak el6tt tgy hizza
ki a haldzati csatlakozokabelt a dugaszoldaljzatbdl., hogy a
csatlakozddugonal fogja meg.

Kapcsolja ki a késziiléket és tavolitsa el a halozati
csatlakozokabelt a dugaszoldaljzatbol, ha nem hasznalja a
késziiléket.

Felallitasnal tartsa be a minimalis tavolsagot falaktol és
targyaktol, valamint a tarolasi és lizemeltetési feltételeket,
a Miiszaki fiiggelék szerint.

Biztositsa, hogy a levegd belépése és kilépése szabad
legyen.

Biztositsa, hogy a beszivas oldala szennyezddésekidl és
laza targyaktol mindig mentes legyen.

Ne dugjon soha targyakat vagy végtagokat a késziilékbe.

Ne tavolitson el biztonsagi jeloléseket, matricakat vagy
cimkéket a késziilékrél. Tartsa a biztonsagi jeloléseket,
matricakat és cimkéket olvashato allapotban.

A késziiléket kizardlag all6 helyzetben és Kiiiritett
kondenzviztartallyal, ill. leereszt6 toml6vel szallitsa.
Tarolas vagy szallitas el6tt dritse le az dsszegyiilt
kondenzvizet. Ne igyon bel6le. Egészségi veszély all fenn!

Kizarolag eredeti tartalékalkatrészeket hasznaljon, mert
egyébként nem garantalt a miikodoképes és a biztonsagi
kovetelményeknek megfeleld iizemelés.

Biztonsagi utmutatoé éghetd hiitdanyagokkal
miikodo késziilékekhez

Csak olyan helyiségekben allitsa fel a késziiléket,
amelyekben az esetleg kiszokott hiitékozeg nem gylilhet
o0ssze. Az olyan nem szell6z6 helyiségeket, amelyekben a
késziilék telepitése, lizemeltetése vagy tarolasa torténik,
tgy kell kialakitani, hogy az esetleg kiszokott hiitékozeg ne
gy(iljén dssze. igy elkeriilhetd a hiitékozeg elektromos
kalyhak, haztartasi tlizhelyek vagy mas gyuijtoforrasok altal
okozott gyulladasa miatt fellépd tiiz- vagy
robbanasveszély.

Csak olyan helyiségekben allitsa fel a késziiléket,
amelyekben nincs gyujtéforras (pl. nyilt lang, bekapcsolt
gazkésziilék vagy elekiromos fitokésziilék).

Vegye figyelembe, hogy a hiitékozeg szagtalan.

A késziiléket csak a nemzeti telepitési rendelkezésekkel
osszhangban telepitse.

Vegye figyelembe a helyi el6irasokat.

Vegye figyelembe a nemzeti gazelGirasokat.

A késziiléket csak 4 m?-nél nagyobb alapteriiletii
helyiségben telepitse, kezelje és tarolja.

Ugy 6rizze a késziiléket, hogy ne léphessenek fel
mechanikus karosodasok.

Vegye figyelembe, hogy a csatlakoztatott cs6vezetékek
nem képezhetnek gyujtoforrast.

R290 az eurdpai kérnyezeti eléirasoknak megfeleld
hiit6kozeg. A hiitbkor részeit nem szabad perforalni.

Vegye figyelembe a maximalis hiit6kozeg-mennyiséget a
miiszaki adatok szerint.

Nem szabad atflrni vagy langgal vagni.

A leolvasztasi folyamat felgyorsitasara ne alkalmazzon a
gyarto altal ajanlottol eltéré mas szert.

Minden személynek, aki a hiitbkdzegkdron dolgozik,
rendelkeznie kell egy bejelentett szerv altal kiallitott
képesitési igazolassal, amely egy nemzetkozileg ismert
eljaras alapjan tanusitja a hozzaértését hiitokozegek
biztonsagos hasznalataban.

Szervizmunkakat csak a gyartd adatai szerint szabad
végezni. Ha karbantartasi és javitasi munkakhoz tovabbi
személyek segitsége sziikséges, a munkakat folyamatosan
egy éghetd hiitékozeg hasznalatarol oktatasban részesiilt
személy felligyelete mellett kell végezni.

A teljes hiitokozegkor karbantartast nem igényld,
hermetikusan zart rendszer és csak hits- és
klimatechnikai szakiizemek vagy a Trotec végezhet rajta
karbantartast, ill. javitast.
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Rendeltetésszerii hasznalat
A késziiléket kizardlag a helyiséglevegl szaritasara és
paratlanitasara hasznalja a miiszaki adatok betartasaval.

A késziilék helyiséglevegds ruhaszaritoként is hasznalhaté a
nedves ruha szaradasanak segitésére.

A rendeltetésszer(i hasznalathoz tartozik:
e paratlanitas és szaritas:
— laké-, hald- és pincehelyiségekben
— flird6szobakban
— hétvégi hazakban, lakokocsikban
e akovetkezdk allando szarazon tartasa:

— raktarak, archivumok, laboratériumok, garazsok
— 0ltozok stb.

A rendeltetésszer(i hasznalattol eltéré mas alkalmazas helytelen

alkalmazasnak szamit.

Eszszeriien elére lathaté helytelen alkalmazas
e A Kkésziilék nem ipari hasznalatra szolgal.
¢ Ne helyezzen targyakat, pl. ruhadarabokat a késziilékre.
e Ne hasznalja a késziiléket a szabadban.

e Ne haszndlja a késziiléket iszomedence, fiirdokad vagy
zuhanyoz6 kozvetlen kozelében.

e Soha ne meritse a késziiléket vizbe.

e Ne végezzen Onhatalmu szerkezeti atalakitasokat, valamint

ra- és atépitéseket a késziiléken.
e Ne dllitsa a késziiléket nedves, ill. elarasztott aljzatra, pl.
padldlefolydk kozelében.

Személyi képesités
Azoknak a személyeknek, akik ezt a késziiléket hasznaljak:
e tudataban kell lenniiik azoknak a veszélyeknek, amelyek
elektromos késziilékekkel nedves kdrnyezetben végzett
munka soran keletkeznek.

e el kellett olvasniuk és meg kellett értenilik az utmutatot,
killondsen a biztonsagra vonatkozo fejezetet.
Csak hiit6- és klimatechnikai szakiizemek vagy a Trotec

végezhetnek el olyan karbantartasi tevékenységet, amelyhez a
késziilékhaz felnyitasa sziikséges.

Biztonsagi jelolések és tablak a késziiléken

Utalas

Ne tavolitson el biztonsagi jeloléseket, matricakat vagy
cimkéket a késziilékrdl. Tartsa a biztonsagi jeloléseket,
matricakat és cimkéket olvashatd allapotban.

A késziiléken a kovetkezd biztonsagi jeloléseket és tablakat
helyeztlik el:

WARNING ¢ WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
gréRer als 4 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 4 m’.
FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce avec une
surface supérieure a 4 m

&7 W L]

Tartsa be az utasitast
Ez a jelkép arra hivja fel a figyelmet, hogy be kell tartani

az Utmutatot.

&ZZ) A javitasi utmutato betartésa

A hiit6kozegkoron artalmatlanitasi, karbantartasi és
javitasi munkakat csak a gyartd eldirasi szerint és csak
képesitési igazolassal rendelkez6 személyek
végezhetnek. Megfeleld javitasi utmutato kérésre a
gyartol igényelhetd.

Egyéb veszélyek

Veszély

Propan (R290) természetes hiitokozeg!

H220 — Rendkiviil tlizveszélyes gaz.

H280 — Nyomas alatt 1évé gazt tartalmaz; hd hatasara
robbanhat.

P210 — H6tdl, forrd feliiletektdl, szikratol, nyilt langtol,
valamint mas gyujtoforrasoktdl tavol tartandd. Nem
szabad dohanyozni.

P377 — Eg6 szivargd gaz: Csak akkor szabad a tiizet
oltani, ha a szivargas biztonsagosan megsziintethetd.
P410+P403 — Napfénytol védendd. Jol szell6z6 helyen
tarolando.

ﬁ Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

Csak meghatalmazott szakiizem végezhet munkat az
elektromos alkatrészeken!
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Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

Aramiités veszélye!

A késziilék viz ellen nem védett.

Aramiités veszélye 4ll fenn!

Ne hasznalja a késziiléket olyan helyiségekben,
amelyekben csopogd, permetezd vagy folyo viz
hatolhat be a késziilékbe, és soha ne meritse vizbe!

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

Aramiités veszélye!

Ha a késziilék érintkezésbe keriil vizzel, aramiités
veszélye all fenn!

Nem szabad ezt a késziiléket zuhanyozd, flird6kad
vagy uszomedence kozvetlen kozelében hasznalni!

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

A késziiléken végzett minden munka el6tt tavolitsa el a
haldzati csatlakozddugot a dugaszoloaljzatbol!

Ne érintse meg a haldzati csatlakozodugot nedves vagy
vizes kézzel.

Ugy hiizza ki a haldzati csatlakozokabelt a
dugaszoléaljzatbdl, hogy a csatlakozddugonal fogja
meg.

Figyelmeztetés

A késziilék veszélyt jelenthet, ha nem betanitott
személyek szakszer(itlen(il vagy nem a
rendeltetésének megfeleléen hasznaljak! Vegye
figyelembe a személyi képesitéseket!

Figyelmeztetés

A késziilék nem jatékszer és gyermekek kezébe nem
valo.

-

Figyelmeztetés

Fulladasveszély!

Ne hagyja a csomagoléanyagot gondatlanul szanaszét
heverni. Gyermekek kezében veszélyes jatékszerré
valtozhat.

-

Utalas

Ne lizemeltesse a késziiléket a levegdbeeresztd
nyilason leveg0sziiré behelyezése nélkiil!
Leveg6sziiré nélkiil erésen elszennyez6dik a késziilék
belseje, ezaltal csokkenhet a teljesitmény és a
késziilék rongalodhat.

Magatartas vészhelyzetben

1. Kapcsolja ki a késziiléket.

2. Valassza le a késziiléket a halézati taplalasrol: Ugy hizza
ki a haldzati csatlakozokabelt a dugaszoldaljzatbdl, hogy a
csatlakozodugonal fogja meg.

3. Meghibasodott késziiléket ne csatlakoztasson ismét a
halozatra.

Informaciok a keésziilékrol

Késziilékleiras
A késziilék a kondenzacio elve segitségével helyiségek
automatikus paratlanitasardl gondoskodik.

A ventilator a leveg6beengedés nyilasan szivja be a helyiség
nedves levegdjét, a levegdsziirén, az elparologtaton és a
mogotte 1év6 kondenzatoron keresztiil. A hideg elparologtaton a
nedves levegd lehil. A levegbben 1év6 vizpara kondenzatum, ill.
dér formajaban lecsapodik az elparologtatd lamellain. A
kondenzatoron a paratlanitott, lehlilt levegd kissé megmelegszik
és ismét tavozik. Az igy feldolgozott, szarazabb levegd ujra
elkeveredik a helyiség levegdjével. A helyiség levegdjének a
késziiléken keresztil folyd, allandd keringése miatt csokken a
paratartalom a felallitasi helyiségben.

A leveg6-hdmérséklettdl és a relativ paratartalomtol fiigg6en a
kondenzalt viz allanddéan, vagy csak a periodikus leolvasztas
alatt, a beépitett lefolydcsonkon keresztiil az alatta talalhatd
kondenzviztartalyba csopdg. Ez fel van szerelve egy Uszdval a
toltési szint mérésére.

A késziiléket a kezelés és a miikodés ellendrzése céljara
kezel6tablaval lattuk el.

Ha a toltésszint a kondenzviztartalyban elérte a maximumot
vagy a kondenzviztartaly helyteleniil van behelyezve, kigyullad a
kondenzviztartaly ellenérzélampaja (lasd a "Kezelés" fejezetet) a
kezel6feliileten. A késziilék kikapcsol. A kondenzviztartaly
ellendrzélampaja csak a kiiiritett kondenzviztartaly djboli
behelyezésekor alszik ki.

A kondenzalt viz opcionalisan a kondenzatumcsatlakozora
helyezett toml6 segitségével is elvezethetd.

A késziilék lehetdvé teszi a relativ paratartalom csokkentését
kb. 30 %-ig.

A késziilék helyiséglevegds ruhaszaritoként is hasznalhato a
nedves ruha szaradasanak segitésére lako- vagy
munkahelyiségekben.

Az iizem kozben fellépd hékisugarzas miatt a szobahdmérséklet
kissé megemelkedhet.
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Késziilék bemutatasa

9
\
—
——
7

Megnevezés

levegdkilépd nyilas

szallitdgorg6k

kondenzvizleeresztd tomldcsatlakozo

kondenzviz leereszt6tomldje

levegdsz(iré

szallitéfogantyu

kondenzviztartaly

levegdbeengedés levegdsz(irdvel

Ol Nfojo|blwWIND—

kezel6feliilet

Szallitas és tarolas

Utalas

Ha a késziiléket szakszer(itleniil tarolja vagy szallitja, a
késziilék megsériilhet.

Vegye figyelembe a késziilék szallitdsara és tarolasara
vonatkozd informacidkat.

Szallitas

Vegye figyelembe, hogy esetleg tovabbi szallitasi eldirasok
érvényesek éghetd hiitbkozeget tartalmazo késziilékekre. Az
alkalmazando szllitasi elGirasokbol deril ki az egyiitt szallithatd

felszerelésrészek elhelyezése vagy késziilékrészek maximalis
szama.

A késziilék a konnyebb szallitas érdekében fogantyuval van
ellatva.
A késziilék a konny( széllitas érdekében szallitdgorgbkkel van
ellatva.
Tartsa be a kovetkez6 utasitasokat minden szallitas eldtt:
e Kapcsolja ki a késziiléket.
e Ugy hiizza ki a haldzati csatlakozokabelt a
dugaszoloaljzathdl, hogy a csatlakozddugonal fogja meg.
e Engedie le a maradék kondenzvizet a késziilékbdl és a
kondenzvizleereszt6 tomlIébal (lasd "Karbantartas" fejezet).
e Ne hasznalja hizdzsinérnak a haldzati csatlakozokabelt.
e Akésziiléket csak szilard és sima feliileten guritsa.

Tartsa be a kovetkezd utasitasokat minden széllitas utan:
e Szallitas utan allitsa fel fliggdlegesen a késziiléket.

Tarolas
Tartsa be a kdvetkez0 utasitasokat minden tarolas elott:

e Engedije le a maradék kondenzvizet a késziilékbdl és a
kondenzvizleereszt6 toml6bdl (lasd "Karbantartas" fejezet).

e Ugy hiizza ki a haldzati csatlakozokabelt a
dugaszoloaljzatbdl, hogy a csatlakozddugonal fogja meg.

Ha nem haszndlja a késziiléket, tartsa be a kovetkez0 tarolasi
feltételeket:

o A késziiléket csak 4 m?-nél nagyobb alapteriiletii
helyiségben tarolja.

e (Csak olyan helyiségekben tartsa a késziiléket, amelyekben
nincs gyujtoforras (pl. nyilt lang, bekapcsolt gazkésziilék
vagy elektromos fiit6késziilék).

e AKkésziiléket szaraz és fagytdl és hiségtél védett helyen
tarolja.

e Akésziiléket allo helyzetben, portdl és kozvetlen
napsugarzastol védett helyen tarolja.

e (vja meg a késziilék sziikség esetén egy burkolattal a por
behatolasa ellen.

e AKkésziilék rongalddasanak elkertilése érdekében ne
helyezzen mas késziiléket vagy targyat a késziilékre.
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Szerelés és iizembe helyezés

Szallitasi terjedelem
e 1 xkésziilék
e 1 x kondenzviz-leeresztd tomld
e 1 xlevegdsz(ird
e 1 xutmutatd

Késziilék kicsomagolasa
1. Nyissa ki a karton és vegye ki a késziiléket.
2. Tavolitsa el a késziilékrdl teljesen a csomagolast.
3. Tekerje teljesen le a haldzati kabelt. Ugyeljen arra, hogy a
haldzati csatlakozokabel ne legyen sériilt és ne sértse meg
On se a letekerésnél.

Uzembe helyezés

A késziilék felallitasakor tartsa be a minimalis tavolsagot
falaktol és targyaktol, a ,,Miiszaki fiiggelék” fejezet szerint.

e

(@ ™ H

e Akésziilék ujboli hasznalatha vétele elftt vizsgalja at a
haldzati kabel allapotat. Ha kétségei vannak a kabel
kifogastalan allapotat illetéen, hivja fel a veviszolgalatot.

e (Csak olyan helyiségekben allitsa fel a késziiléket,
amelyekben az esetleg kiszokott hiitokozeg nem gyilhet
o0ssze.

e (Csak olyan helyiségekben allitsa fel a késziiléket,
amelyekben nincs gyujtoforras (pl. nyilt lang, bekapcsolt
gazkésziilék vagy elektromos flit6késziilék).

e Allitsa fel a késziiléket fiiggdlegesen és stabilan teherbird
alapfellileten.

Keriilje a botlasveszélyt a halozati kabel, ill. tovabbi
elektromos kabelek fektetésénél, kiilonosen akkor, ha a
késziilék a helyiség kdzepén van felallitva. Hasznaljon
kabelhidakat.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kabelhosszabbitok teljesen
ki-, ill. le vannak tekerve.

A késziilék felallitasakor tartson kell§ tavolsagot a
héforrasoktol.

Figyeljen arra, hogy fliggnyok vagy mas targyak ne
akadalyozzak a leveg6 aramlasat.

Levegdsziird behelyezése

Utalas
Ne lizemeltesse a késziiléket a levegbbeeresztd
nyilason leveg6sziiré behelyezése nélkiil!
Leveg0sziird nélkiil erdsen elszennyezddik a késziilék
belseje, ezaltal csokkenhet a teljesitmény és a
késziilék rongalodhat.
Gy6z6djon meg bekapcsolas el6tt arrdl, hogy a levegdsziird
be van szerelve.

A kondenzviztartaly behelyezése

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy az usz6 a
kondenzviztartalyban jol van behelyezve.

Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a kondenzviztartaly iires és
jol van behelyezve.
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A halozati kabel csatlakoztatasa
e Dugja a haldzati csatlakozodugdt szabalyszer(ien biztositott

dugaszoldaljzatba.

Kezelés

e Keriilje a nyitott ajtokat és ablakokat.
e Akésziilék a bekapcsolas utan teljesen automatikusan

mikodik.

e Aventilator paratlanité izemmaodban a beallitott kivant
érték elérése utan is egészen a késziilék lekapcsolasaig

folyamatosan miikodik.

Kezeloelemek
10 11 12 13 1|4 15 16 17
© @ ® ‘TRDTEC
Qél? O
22 21 20 19 18
Sz. |Megnevezés Jelentés
10 |Kondenzviztartaly tele  |Teli vagy helyteleniil
LED behelyezett

kondenzviztartalynal vilagit

11 |Automatikus jégtelenités
LED

Az automatikus jégtelenités
kozben vilagit

12 |Nagy ventildtorsebesség
LED

A nagy ventilatorsebesség
beallitasa esetén (ruhaszarito
funkcid) vilagit

13 |Kis ventildtorsebesség
LED

A kis ventilatorsebesség
beallitasa esetén vilagit

14 |Timer LED

Programozott timer esetén
vilagit

15 |Felnyilgomb

Relativ helyiség-paratartalom

16 |Le nyilgomb

beallitasa (30...90 % rH, 5%-
0s lépésekben)

17 |H6mérséklet gomb

Hémérséklet egységének
beallitasa (°C vagy °F)

18 |Pdratartalom

A helyiség aktualis relativ

Sz. |Megnevezés Jelentés
20 |Timergomb Be- és kikapcsolja a timer
funkciot

Oraszam bedllitasa az
id6zit6funkciohoz (1 h ...

Kicsi vagy nagy
ventilatorsebesség (ruhaszarito
funkcid) beallitasa

Késziilék be- vagy
kikapcsolasa

24 h)

21 |Fan/Dry gomb

22 |0n/ Off gomb

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

Aramiités veszélye!

A késziilék viz ellen nem védett.

Aramiités veszélye 4l fenn!

Ne hasznalja a késziiléket olyan helyiségekben,
amelyekben csopog0, permetez6 vagy folyo viz
hatolhat be a késziilékbe, és soha ne meritse vizbe!

A késziilék bekapcsolasa
Miutan a késziiléket a "Szerelés és izembe helyezés"
fejezetben leirtak szerint lizemkészen felallitotta, bekapcsolhatja
a késziiléket.
1. Nyomja meg az On / Off gombot (22).
= A késziilék a Paratlanitas izemmddban indul.

Uzemmodok beallitasa

e Paratlanitas

e Ruhaszaritd funkcio
Paratlanitas
A késziilék a helyiség kivant relativ paratartalmanak eléréséig
miikadik. A helyiség kivant relativ paratartalmanak tallépésekor
a kompresszor Ujra bekapcsol.

A helyiség kivant relativ paratartalma beallithatd, a beallitasi
tartomany 30 % és 90 % kozott van 5 %-0s lépésekben.

A helyiség kivant relativ paratartalmanak beallitasa

A bedllitasi tartomany 30 % és 90 % koz6tt van 5 %-0s
|épésekben.
1. Ahelyiség relativ paratartalmanak beallitisahoz nyomja
meg a nyilgombokat (15, 16).
= A helyiség kivant relativ paratartalma a Pdratartalom
szegmenskijelz6jében (18) jelenik meg.

szegmenskijelzés pér,atlar,talnjét mutatja Ventilatorsebesség beallitasa
Beallllt,as k’oz,ben muj[atja a Ezzel a funkci6val a kis és a nagy ventilatorsebesség
hglylseg klvgnt relativ (ruhaszaritd funkcid) kozott valaszthat.
paratartalmat 1. AKis és a nagy ventilatorsebesség kozti valasztashoz
19 |HOmérséklet/ora Mutatja az aktudlis helyiség- nyomja meg a Fan / Dry (21) gombot.
szegmenskijelzes hémersékletet °C-ban vagy = A nagy (12) vagy kis (13) ventilatorsebesség LED-je a
°F-ben vélasztott beallitastol fiiggden vilagit.
A timer programozasa kdzben
az oraszamot mutatja
| 8 | parétianitd TTK 90
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Timer beallitasa

A timer programozhat arra, hogy elére megadott szamu 6ra
(1...24) utan be- vagy kikapcsolja a késziiléket.

A timer 1 6ras lépésekben programozhato.

Utalas
Nem szabad a késziiléket felligyelet nélkiil, egy szabad
bejarasu helyiségben iizemeltetni, ha a timer akiv.

Automatikus bekapcsolas
v A késziilék ki van kapcsolva.
1. Atimer bekapcsolasahoz nyomja meg a
Timer gombot (20).
= A Timer LED (14) vilagit.
= A szegmenskijelz6 (19) az orak szamat mutatja.
2. Nyomija meg a nyilgombokat (15, 16) a kivant éraszam
bedllitasahoz.
= Az 0rak szamat a szegmenskijelz6 (19) villogva mutatja.
3. Abedllitas mentéséhez varjon kb. 5 masodpercet.
= A késziilék az elére megadott id6 utan bekapcsol.
= A bedllitott lizemi id6t a szegmenskijelzében (19) néhany
masodpercig mutatja. Ezutan ismét az aktualis hdmérséklet
lathato.

Tudnivalé az automatikus bekapcsolashoz:
e Az On/0ff gomb (22) megnyomasa deaktivalja az
automatikus bekapcsolast.

Automatikus kikapcsolas
v A késziilék be van kapcsolva.
1. Atimer bekapcsolasahoz nyomja meg a
Timer gombot (20).
= A Timer LED (14) vilagit.
= A szegmenskijelz6 (19) az 6rak szamat mutatja.
2. Nyomija meg a nyilgombokat (15, 16) a kivant éraszam
beallitdsahoz.
= Az 0rak szamat a szegmenskijelz6 (19) villogva mutatja.
= A késziilék az elére megadott id6 utan kikapcsol.
= A bedllitott iizemi id6t a szegmenskijelz6ben (19) néhany
masodpercig mutatja. Ezutan ismét az aktualis hdmérséklet
lathato.

Tudnivalé az automatikus kikapcsolashoz:
e Az On/0ff gomb (22) megnyomasa deaktivalja az
automatikus kikapcsolast.

Uzemelés tomldvel a kondenzatumcsatlakozon

Hosszabb folyamatos hasznalathoz vagy felligyelet nélkiili
paratlanitashoz csatlakoztatni kell a mellékelt toml6t a
késziilékhez a kondenzviz leeresztésére.

v A mellékelt toml6 (atmérd: 1/2 col) tartozék.

v A késziilék ki van kapcsolva.

1. Csavarja le a fedelet a kondenzvizleereszt6 toml6

csatlakozojarol (3).
2. Vegye ki a gumidugot.

o ©

‘!’Q;

3. Orizze meg a fedelet és a gumidugdt késébbi hasznalatra.
4. Tolja a toml6 egyik végét a tdmlbcsatlakozora.
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5. Vezesse a tdml§ masik végét egy megfelel6 lefolyohoz (pl.
padldlefolydhoz vagy eléggé nagy gyiijtétartalyhoz). Vegye
figyelembe, hogy a tomlének nem szabad megtorni.

Vegye le a toml6t, ha a kondenzvizet ismét a
kondenzviztartalyban akarja 6sszegy(jteni. Eltarolas el6tt hagyja
a toml6t megszaradni. A toml6 barmelyik izemmaddban
folyamatos hasznélatra csatlakoztathato.

Automatikus jégtelenités

Alacsony kornyezeti hémérséklet mellett az elparologtato
eljegesedhet a paratlanitas kozben. A késziilék ekkor
automatikus jégtelenitést hajt végre. Leolvasztasi fazis kozben a
paratlanitas rovid id6re megszakad. A ventilator tovabb
mikodik.

Az Automatikus jégtelenités LED (11) a jégtelenités kozben
vilagit.

A jégtelenités id6tartama valtozd. Ne kapcsolja ki a késziiléket
az automatikus jégtelenités alatt. Ne hizza ki a halozati
csatlakozodugot az aljzathdl.

Ruhaszaritas
A késziilék helyiséglevegds ruhaszaritoként is hasznalhatd a
nedves ruha szaradasanak segitésére lako- vagy
munkahelyiségekben.
A késziilék vagy egy ruhaszarito allvany elhelyezésekor keérjiik,
tartsa be a minimalis tavolsagokat a miiszaki adatok szerint.
Ruhaszaritashoz a kovetkezd paratartalom-értékeket ajanljuk:
e szekrényszaraz = 46 % relativ paratartalom
e vasalasnedves = 58 % relativ paratartalom
e mangorlasnedves = 65 % relativ paratartalom

Szabja személyre a relativ paratartalom beallitdsat a késziiléken
(pl. 60 % relativ paratartalom vasalasnedves ruhahoz. Adott
esetben hasznaljon mérémiiszert a paratartalom mérésére.
1. A nagy ventilatorsebesség beallitasahoz nyomja meg a
Fan / Dry (21) gombot.
= A nagy ventilacids sebesség LED (12) vilagit.
= A ruhaszaritd funkcio be van kapcsolva.

Uzemen kiviil helyezés

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre
Ne érintse meg a halozati csatlakozodugot nedves vagy
vizes kézzel.

e Kapcsolja ki a késziiléket.

e Ugy hiizza ki a haldzati csatlakozokabelt a
dugaszoloaljzathdl, hogy a csatlakozddugonal fogja meg.

e Tavolitsa el adott esetben a kondenzviz leereszt6tomIdjét
és az abban lévé vizmaradékot.

e (ritse ki adott esetben a kondenzviztartalyt.
e Tisztitsa meg a késziiléket a "Karbantartas" fejezet szerint.
e Tarolja a késziiléket a ,Szallitas és tarolas” fejezet szerint.
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Hibak és zavarok

A késziilék kifogastalan miikodését a gyartas alatt tobbszor
ellendriztiik. Ha ennek ellenére miikodési zavarok lépnének fel,
vizsgdlja at a késziiléket a kovetkez0 felsorolas szerint.

Utalas

Varjon legalabb 3 percet minden karbantartasi és
javitasi munka utan. Csak utana kapcsolja be ujra a
késziiléket.

A késziilék nem indul el:

Ellendrizze a haldzati csatlakozast.

Ellendrizze, hogy sériilt-e a haldzati kabel és a
csatlakozddugo.

Ellendrizze a helyi haldzati biztositékot.

Ellendrizze a szintet a kondenzviztartalyban és adott
esetben (ritse ki. A Kondenzviztartaly tele LED (9) nem
gyulladhat ki.

Ellendrizze, hogy jol van-e behelyezve a kondenzviztartaly.

Ellendrizze a helyiség hémérsékletét. Vegye figyelembe a
késziilék megengedett munkatartomanyat a miiszaki
adatok szerint.

A késziilék miikodik, de nem képzddik kondenzatum:

Ellendrizze, hogy elszennyezddott-e az Usz6 a
kondenzviztartalyban. Sziikség esetén tisztitsa meg a
kondenzviztartalyt. Az uszonak mozgathatonak kell lennie.

Ellendrizze a helyiség h6mérsékletét. Vegye figyelembe a
késziilék megengedett munkatartomanyat a miiszaki
adatok szerint.

Gy6zddjon meg arrdl, hogy a helyiség relativ paratartalma
megfelel a miiszaki adatoknak.

Ellendrizze az el6zetesen beallitott relativ paratartalmat. A
paratartalomnak a felallitas helyén a valasztott hatar felett
kell lennie.

Ellendrizze, hogy a késziilék a Komfort tizemmddban
miikodik-e. A kompresszor itt a helyiség 45 % alatti relativ
paratartalma esetén automatikusan lekapcsol.

Ellendrizze, hogy elszennyezddott-e a levegdsz(ird.
Sziikség esetén tisztitsa ki, ill. cserélje ki a levegdsz(ir6t.

Ellendrizze kiviilr6l a kondenzatort, hogy elszennyezddott-e
(lasd "Karbantartas" fejezet). Tisztittassa meg a
szennyezett kondenzatort egy szakiizemmel vagy a Trotec-
kel.

A késziilék adott esetben automatikus jégtelenitést hajt
végre. Automatikus jégtelenités kozben nem miikédik a
paratlanitas.

A késziilék hangos, ill. vibral:

Ellendrizze, hogy a késziilék fliggdlegesen és stabilan all.

Kondenzviz folyik Kki:

Ellendrizze a késziilék tomitetlenségét.

A kompresszor nem indul:

Ellendrizze a helyiség hmérsékletét. Vegye figyelembe a
késziilék megengedett munkatartomanyat a miiszaki
adatok szerint.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyiség relativ paratartalma
megfelel a miiszaki adatoknak.

Ellendrizze az el6zetesen bedllitott relativ paratartalmat. A
paratartalomnak a felallitas helyén a valasztott hatar felett
kell lennie.

Ellendrizze, hogy a késziilék a Komfort lizemmaddban
miikodik-e. A kompresszor itt a helyiség 45 % alatti relativ
paratartalma esetén automatikusan lekapcsol.

Ellendrizze, hogy kioldott-e a kompresszor
tulmelegedésvédelme. Valassza le a késziiléket az
aramhaldzatrol és hagyja kb. 10 percig lehdilni, miel6tt Gjra
az aramhaldzatra csatlakoztatja.

A késziilék adott esetben automatikus jégtelenitést hajt

végre. Automatikus jégtelenités kozben nem miikodik a
paratlanitas.

A késziilék nagyon meleg, hangos, ill. veszit a
teljesitményéhol:

Ellendrizze, hogy elszennyezddott-e a leveg6beengedés és
a leveg0szlird. Tavolitsa el a kiils6 szennyezédéseket.

Ellendrizze kiviilr6l a késziiléket, hogy elszennyezddott-e
(lasd "Karbantartas" fejezet). Tisztittassa meg a késziilék
elszennyez6dott belsejét egy hiit6- és klimatechnikai
szakiizemmel vagy a Trotec-kel.

A késziilék az ellendrzések utan nem miikddik
kifogastalanul:
Lépjen kapcsolatba az ligyfélszolgalattal. Vigye a késziiléket

adott esetben javitasra egy hiit6- és klimatechnikai
szakiizembe, vagy a Trotechez.
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Hibakddok

A szegmenskijelzd a kovetkezd hibaiizeneteket mutathatja:

Hibakéd [0k Elharitas

30 Nedvességszenzor  |Kapcsolja ki a késziiléket és
aramkor megszakadt |hivja fel az
A paratartalom ligyfélszolgalatot.
kevesebb, mint
30 % rH.

90 Nedvességszenzor  |Kapcsolja ki a késziiléket és
zarlat hivja fel az
A paratartalom tobb, |ligyfélszolgalatot.
mint 90 % rH.

Lo Az aktualis Aktivélja a paratlanitét a
helyiségh6mérséklet |miiszaki adatoknak
kevesebb, mint 0 °C. |megfeleld
Homérsékletszenzor |helyiséghdémérsékleteknél.
aramkor megszakadt |Ha a riasztas tovabbra is

fenndll, 1épjen kapcsolatba
az uigyfélszolgalattal.

Hi Az aktualis Aktivalja a paratlanitot a
helyiségh6mérséklet |miiszaki adatoknak
tobb, mint 50 °C. megfeleld
Homérsékletszenzor |helyiséghomérsékleteknél.
- zarlat Ha a riasztas tovabbra is

fennall, 1épjen kapcsolatba
az ugyfélszolgalattal.

E5 Chip kommunikacids |Kapcsolja ki a késziiléket és

hiba

hivja fel az

ligyfélszolgalatot.
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Karbantartas

Karbantartasi idokozok

Karbantartasi és apolasi idokozok

minden iizembe
helyezés elott

sziikség
esetén

legalabb
6 honaponkeént

legalabb
évenkeént

legalabb
2 hetenként

legalabb
4 hetenkeént

A levegdbevezetd és kivezeto nyilas
vizsgalata szennyezGdésre, idegen
testekre, esetleges tisztitas

X

X

Kiils6 tisztitas

Késziilék belseje szennyez6désének
vizualis vizsgalata

Leveg@sz(ir6 vizsgalata szennyezddésre, X
idegen testekre, esetleges tisztitas, ill.

csere

Levegdsz(ir6 kicserélése

Sérlilések vizsgalata

Rogzitécsavarok ellendrzése

Probaiizem

A kondenzviztartaly és/vagy a
leereszt6tomld leiiritése és tisztitasa

Karbantartasi és apolasi jegyzékonyv

KESzZUlEKLPUS: ...vcveveereverecicvee

KESZUIBKSZAM: ..ot

Karbantartasi és apolasi idokozok

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

A levegdbevezetd és kivezetd nyilas
vizsgalata szennyezGdésre, idegen
testekre, esetleges tisztitas

csere

Leveg6sz(ir vizsgalata szennyezddésre,
idegen testekre, esetleges tisztitas, ill.

Kiilso tisztitas

Késziilék belseje szennyez6désének
vizualis vizsgalata

Levegdsz(ir6 kicserélése

Rogzitécsavarok ellendrzése

Prébaiizem

A kondenzviztartaly és/vagy a
leereszt6tomlo lediritése és tisztitasa

Megjegyzések

1. DAtUM: oo,
AIAITAS: oo

2. DAtUM: oo,
AIAITAS: oo

4. DALUM: oo
AIAITAS: oo

3. DAtUM: e,
AIAITAS: oo

5. DAtUM: oo
AlQIrAS: e,

6. DAtUM: oo
AlQIrAS: e,

8. DAtUM: e
AlQIrAS: e

7. DAtUM: oo
AlQIrAS: e

9. DAtUM: e,
AIAITAS: oo

10. DAtUM: e,
AIAITES: oo

12. DAtUM: e,
AIAITAS: oo

11. DAtUM: e,
AIAITAS: oo

13. DAtUM: e,
AlQIrAS: e

14. DAtUM: v,
AlQIrAS: e

16. DAtUM: oo,
AlQIrAS: e

15. DAtUM: v,
AlQIrAS: e,
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Karbantartast megel6z6 tevékenységek

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre
Ne érintse meg a haldzati csatlakozodugot nedves vagy
vizes kézzel.

e Kapcsolja ki a késziiléket.

e Ugy hiizza ki a haldzati csatlakozokabelt a
dugaszoloaljzatbol, hogy a csatlakozddugonal fogja meg.

Figyelmeztetés villamos fesziiltségre

Csak meghatalmazott szakiizemek vagy a Trotec
végezhetnek el olyan tevékenységet, amelyhez a
késziilék felnyitasa sziikséges.

Hiitokozegkor

Veszély

Propan (R290) természetes hiitokozeg!

H220 — Rendkiviil tlizveszélyes gaz.

H280 — Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz; hé hatasara
robbanhat.

P210 — Hotdl, forrd feliiletektdl, szikratol, nyilt langtol,
valamint mas gyujtéforrasoktol tavol tartandd. Nem
szabad dohanyozni.

P377 — Eqg6 szivargd gaz: Csak akkor szabad a tiizet
oltani, ha a szivargas biztonsagosan megsziintethetd.
P410+P403 — Napfénytdl védendd. Jol szell6z6 helyen
tarolando.

e Ateljes hiitékozegkor karbantartast nem igényld,
hermetikusan zart rendszer és csak hiité- és
klimatechnikai szakiizemek vagy a Trotec végezhet rajta
karbantartast, ill. javitast.

Biztonsagi jelolések és tablak a késziiléken

Rendszeresen ellendrizze a késziiléken 1év6 biztonsagi
jeloléseket és tablakat. Az olvashatatlan biztonsagi jeloléseket
cserélje kil

A haz tisztitasa

Tisztitsa meg a hazat egy megnedvesitett, puha, nem szalazo
kenddvel. Ugyeljen arra, hogy ne hatoljon be nedvesség a
készillékhazba. Ugyeljen arra, hogy villamos alkatrészeket ne
érhesse nedvesség. A kendd nedvesitéséhez ne hasznaljon
agressziv tisztitoszereket, példaul tisztitdsprayket, oldoszereket,
alkoholtartalm tisztitdszereket vagy suroldszereket.

Késziilék belseje szennyezddésének vizualis vizsgalat

1. Vegye ki a levegdsz(ir6t.

2. Vilagitson be egy zseblampaval a készlilék nyilasaiba.

3. Ellendrizze, hogy elszennyez6dott-e a késziilék belseje.

4, Hatomor porréteget ismer fel, tisztittassa ki a késziilék
belsejét egy hiit6- és klimatechnikai szakiizemmel, vagy a
Trotec-kel.

5. Helyezze ismét be a levegdsz(irt.

—
3o

.

\
—

Levegdsziiro tisztitasa

Utalas
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a levegdsz(ird nem
elhasznalt és nem is sériilt. A leveg6sziirG szélei és
sarkai nem lehetnek deformaltak és lekerekedettek.
Bizonyosodjon meg a levegdsz(ir6 Ujboli behelyezése
eldtt arrol, hogy az sértetlen és szaraz!
A leveg6sziirdt szennyezddés esetén tisztitani kell. Ez pl.
csokkent teljesitményben nyilvanul meg (lasd "Hibak és
zavarok" fejezetet).

1. Vegye ki a kondenzviztartalyt a késziilékbal.
2. Vegye ki a leveg@sz(irdt.
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3. Tisztitsa meg a sziir6t puha, nem szalazd, enyhén nedves
kenddvel. Ha a sz(ir6 er6sen szennyezett, semleges
tisztitdszerrel kevert meleg vizzel tisztitsa.

4. Hagyja teljesen megszaradni a sz(ir6t. Ne rakja be a
nedves allapotban a sz(ir6t a késziilékbe!
5. Helyezze ismét be a levegdsz(irtt.

6. Helyezze be a kondenzviztartalyt ismét a késziilékbe.

Kondenzviztartaly iiritése

Ha a kondenzviztartaly tele van vagy nincs rendesen
behelyezve, vilagit a Kondenzviztartaly tele LED (9). A
kompresszor és a ventilator kikapcsol.

1. Vegye ki a kondenzviztartalyt a késziilékbdl.

2. Uritse ki a kondenzviztartalyt a lefolyéba vagy a
mosogatoba.

Y

3. Oblitse ki a kondenzviztartélyt tiszta vizzel. Tisztitsa meg a
kondenzviztartalyt rendszeresen enyhe tisztitoszerrel (nem
mosogatdszerrel!).
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4. Helyezze be a kondenzviztartalyt ismét a késziilékbe.
A kondenzviztartaly behelyezésénél és kivételénél figyeljen
arra, hogy ne sériiljon meg az Usz6.
Kdzben figyeljen arra, hogy az usz0 helyes helyzetben
legyen.
Ugyeljen ennek soran arra, hogy rendesen helyezze be a
kondenzviztartalyt, kiilonben a késziilék nem kapcsol Ujra
be.

Tevékenységek a karbantartas utan
Ha szeretné tovabb hasznalni a késziiléket:
e (satlakoztassa ujra a késziiléket tgy, hogy a halozati
dugot dugaszolja a haldzati dugaszolo aljzatba.
Ha a késziiléket hosszabb ideig nem hasznalja:
e Tarolja a késziiléket a ,Szallitas és tarolas” fejezet szerint.

Miiszaki fiiggelék

Miiszaki adatok

(relativ paratartalom)

Paraméter Erték

Modell TTK90 E

Paratlanito teljesitmény, max. (301/24h
Levegdmennyiség 173 m¥h
Munkatartomany (hémérséklet) |5 °C-tdl 32 °C-ig
Munkatartomany 30 % és 90 % rH kozott

(hosszusag x szélesség x
magassag)

Nyomas beszivo oldal 1,2 MPa

Nyomas kilép6 oldal 2,4 MPa
Megengedett nyomas, max.  |2,6 MPa

Halozati csatlakozas 1/N/PE ~ 220-240V / 50 Hz
Teljesitményfelvétel, max. 0,50 kW

Névleges aram 2,1A

Biztositék —- lomha, 1A/ 250V
H(it6kozeg R290

Hiit6kozeg mennyisége 125¢

GWP tényez6 3

C0,-egyenérték 0,000375 t
Viztartaly 521
Hangnyomasszint 50 dB(A)

Méretek 253 x 340 x 540 mm

Min. tavolsag falaktol és
targyaktol
A: fent:
B: hatul:
C: oldalt:
D: eldl:

50 cm
50 cm
50 cm
50 cm

Suly

14 kg
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Kapcsolasi rajz
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Alkatrészek attekintése Figyelmeztetés: Az alkatrészek pozicioszamai kiilonboznek a
szerkezeti egységeknek az utmutatoban hasznalt
pozicidszamaitol.
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No. |[Spare Part No. |(Spare Part

1 BASE PAN 24  |CONTROL BOARD
2 TURING WHEEL 25 |PCBOARD

3 COMPRESSOR ASS'Y 26 |FIX METAL

4 RUBBER 27  |POWER SUPPLY CORD COMPLETET
5 SUCTION PIPE 28  |CONTROL PLATE
6 DISCHARGE PIPE 29 |FIXTUBE

7 PLATE 30 |SCREEN

8 CONDENSER ASS'Y 31  |DISCHARGE GRILLE
9 EVAPORATOR ASS'Y 32 |RAIL (L)

10  |FAN CASING 33 |RAIL(R)

11 |FAN MOTOR 34  |FRONT PANEL

12 |BLOWER WHEEL 35 |REAR PANEL

13 |FAN CASING 36  |DRAIN BUCKET
14 |SWITCH 37 |TANKLID

15  |CAPILLARY TUBE 38 |HANDLE

16 |Y TUBE 39 |AIRFILTER

17 |CAPACITOR (1uf/450V) 40  [SENSOR

18  |CAPACITOR (12uf/450V) 41 |SENSOR

19  |FIX METAL 42 |MAGNET

20 |COVER 43  |PLUG

21 |ECTRIC BOX 44  |SOFT CAP

22  |ECTRIC BOX 45  |WASHER

23 |PROTECT COVER 46  |DRAINAGE PIPE
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Artalmatlanitas

A csomagoldanyagokat mindig kornyezetvédelmi szempontbol
megfelel6 modon és az artalmatlanitasra vonatkozo, érvényes,
helyi eldirasok szerint artalmatlanitsa.

= A7 dthuzott szemétvodor-jelkép egy elektromos vagy
elektronikus késziiléken a 2012/19/EU iranyelvbél szarmazik.
Azt fejezi ki, hogy hasznalati idejének végén nem szabad ezt a
késziiléket a haztartasi hulladékba dobni. Az On kézelében
gy(jtohelyek allnak rendelkezésre hasznalt elektromos és
elektronikus késziilékek ingyenes leadasahoz. A cimeket a
varosi, ill. helyi dnkormanyzattél tudhatja meg. Sok EU-orszagra
vonatkozdan a https://hub.trotec.com/?id=45090 weboldalon is
tajékozadhat tovabbi leadasi lehetdségekrél. Egyébként
sziveskedjen az orszagaban berendezések hulladékainak
haszonositasara hivatalosan engedélyezett helyhez fordulni.

Elektromos és elekironikus késziilékhulladékok szelektiv
gy(ijtésének az a célja, hogy lehetévé tegye a
késziilékhulladékok anyagainak, ill. a hulladékok mas formaban
torténd hasznositasat, tovabba elkeriiljiik a kornyezetre és az
emberi egészségre hatd negativ kovetkezményeket az esetleg a
késziilékekben lévd veszélyes anyagok artalmatlanitasa soran.

A késziilékben Iévd propan hiitékozeget csak megfeleld
tanusitvannyal rendelkez6 cégekkel, szakszer(ien
artalmatlanittassa, a nemzeti torvényeknek megfeleléen
(Eurdpai Hulladék Katalogus: 160504).
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