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Kullanim kilavuzu hakkinda bilgiler

Semboller

A

Uyan

bir tehlikeyi tanimlar.
Dikkat

A

yaralanmaya neden olabilecek diisiik risk
derecesindeki bir tehlikeyi tanimlar.

Not

Sinyal s6zcigi, onemli bilgilere isaret eder (6rn. maddi

hasarlar), fakat tehlikelere isaret etmez.

Bilgi

&

glivenli sekilde yapmaniz konusunda size yardimcl
olur.

Sinyal sozciigii, onlenmedigi taktirde o6liim veya agir bir
yaralanmaya neden olabilecek orta risk derecesindeki

Bu ki
asag

Kilavuza dikkat ediniz

Bu semboliin bulundugu notlar, talimatlara dikkat
edilmesi gerektigi konusunda sizi uyarir.

lavuzun ve AB uygunluk beyaninin giincel stiriimini
daki linkten indiriniz:

BZ15M

https://hub.trotec.com/?id=41522

Cihazin kullanim omrii ve garanti siiresi
Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye igin gegerlidir:

Ticari miisteriler icin garanti siiresi bir yildir. Ozel misteriler icin
garanti stiresi iki yildir.

Kullamim hatalarina iligkin bilgiler - Giivenlik

Bu kilavuzu, cihazi caligtirmadan/kullanmadan 6nce

dikkatlice okuyunuz ve kilavuzu her zaman kurulum yerinin

hemen yakininda veya cihazin iizerinde bulundurunuz.

Sinyal sozciigii, onlenmedigi taktirde hafif veya orta bir

Bu semboliin bulundugu notlar, galismalarinizi hizli ve

Uyan
Tiim giivenlik uyarilarini ve talimatlari okuyunuz.
Givenlik uyarilarina ve talimatlara uymanin ihmal
edilmesi, elektrik carpmasina, yangina ve/veya agir
yaralanmalara neden olabilir.
Daha sonra bakmak igin tiim giivenlik uyarilarini ve
talimatlan saklayiniz.
Cihazi patlama tehlikesi altindaki mekanlarda veya
bolgelerde calistirmayiniz ve bu tir yerlere
yerlestirmeyiniz.
Cihazi, agresif atmosferlerde galigtirmayiniz.

Cihazi suya batirmayiniz. Cihazin igine sivi girmesini
onleyiniz.

Cihaz sadece kuru bir ortamda kullanilmali ve yagmur
altinda veya calisma kosullarinin tstiindeki bir bagil nem
degerinde kesinlikle kullanilmamalidir.

Cihazi siirekli direkt glines isinlarina karsi koruyunuz.
Cihazi glicli titregimlere maruz birakmayiniz.

Cihazin Gzerindeki glivenlik isaretlerini, cikartmalari ve
etiketleri gikarmayiniz. Tim gtvenlik isaretleri, cikartmalar
ve etiketlerin okunur durumda olmasini saglayiniz.

Cihazi agmayiniz.

Depolama ve calisma kosullarina dikkat ediniz (bkz. Teknik
Bilgiler).
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Usuliine uygun kullanim

Cihazi sadece kapali mekanlarda ve teknik bilgiler kisminda
belirtilen dl¢tim araligi icinde sicaklik ve nem 6lgiimleri igin
kullaniniz. Bu sirada teknik bilgilere dikkat ediniz ve uyunuz.

Cihazi usulline uygun sekilde kullanmak icin, sadece Trotec
tarafindan test edilmis aksesuarlar veya Trotec tarafindan test
edilmis yedek parcalar kullaniniz.

Ongériilebilen hatal kullanim

Cihazi patlama tehlikesi bulunan bélgelerde veya sivilari dlgmek
icin ya da gerilim tasiyan parcalar (izerinde kullanmayiniz.
Usulline aykiri kullanim nedeniyle olusan hasarlara yonelik
olarak Trotec higbir sorumluluk Gstlenmez. Bu durumda garanti
talepleri gecersiz olur. Cihaz (izerinde izin olmadan degistirme,
ekleme ya da donlstiirme iglemi yapmak yasaktir.

Personelin niteligi
Bu cihazi kullanan Kigiler:
e Bagta Kullanim hatalarina iligkin bilgiler — Giivenlik bolimu
olmak tizere talimatlari okumusg ve anlamig olmalidir.

Kalan tehlikeler

A

Uyan

Bogulma tehlikesi!

Ambalaj malzemesini dikkatsizce etrafta birakmayiniz.
Cocuklar icin tehlikeli bir oyuncaga doniisebilir.

Uyan
Cihaz bir oyuncak degildir ve cocuklarin eline
gecmemelidir.

A

Uyan

Egitimsiz Kisiler tarafindan amacina veya usuliine
uygun olmayan sekilde kullanilmasi durumunda bu
cihaz cesitli tehlikelere neden olabilir! Personel
niteliklerine dikkat ediniz!

Dikkat
Isi kaynaklariyla aranizda yeterli mesafe birakiniz.

Not
Cihazda hasar olugmasini onlemek igin; cihazi asiri

sicakliklara, neme veya islanmaya maruz birakmayiniz.

Not
Cihazi temizlemek i¢in sert temizlik maddeleri,
asindirici veya ¢oziicti maddeler kullanmayiniz.

Cihaz fonksiyonlariyla ile ilgili tanitici ve temel
bilgiler

Cihaz aciklamasi

BZ15M cihazi, ic mekanlardaki nemin ve sicakligin 6lgilmesi
icin kullanilan bir termo higrometredir.

Kolay okunan bir renk skalasi araciligiyla, nemi diigtirmek igin
bir odanin ne zaman havalandiriimasi gerektigi hizl sekilde
belirlenebilir.

Cihazin goriiniimii
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No. Tanim

1 Nem skalasi

2 Sicaklik skalasi

Teknik bilgiler

Parametre Deger

Model BZ15M

Bagil nem olgiim araligi % 0 ila 100 bagil nem
Sicaklik dlgtim araligi Oila+40°C

Hassasiyet Nem: +% 3 bagil nem (%
20...100), +1 kadran bolimi
Sicaklik: +2 °C

Calisma ve depolama % 0 ile 100 bagil nem arasinda

kosullari -10iila +50 °C

Olgiiler @ 103 mm / Yiikseklik 24 mm

Agirhik 155¢

Dis govde malzemesi Paslanmaz celik
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Tagima ve nakliye sirasinda dikkat edilecek
hususlar

Not

Diizgiin olmayan bir sekilde depolar veya tasirsaniz
cihaz hasar gorebilir.

Cihazin taginmasi ve depolanmasiyla ilgili bilgilere
dikkat ediniz.

Tagima

Cihaz, nakliye hasarlarina karsi korumak icin dretici tarafindan
mimkin olan en iyi sekilde ambalajlanmigtir.

Depolama

Cihaz kullanmadidiniz zamanlarda asagidaki depolama
kosullarina uyunuz;
e Kuru ve donmaya ve isiya karsi korunmus

e Tozdan ve dogrudan giines i1sigindan korunan bir yerde
e Depolama sicakhgi teknik bilgilere uygun

Baglanti veya montaj
Mobil cihazlarda montaj gerekmez.

Kullanim

Cihazi yerlestirmeden 6nce asagidaki uyarilar dikkate aliniz:
e direkt giines 1sinlarina maruz birakmayiniz

e dogrudan bir isiticinin {izerine koymayiniz

e tercihen bir i¢ duvarin yanina yerlestiriniz, serin dig
duvarlardan kagininiz

/\

Yasam alanlarindaki nem hakkinda ipuclari ve bilgiler
Genel:

Son yillarda yapilan tibbi arastirmalarda, konutlardaki yiiksek
nemin, astim ve alerji hastaliklarina yakalanma ihtimalini % 50
ila 60 oraninda arttirdi§i teyit edildi. Buna karsi, % 30 ile 40
arasindaki diisiik bir bagil nem sakincasizdir. Hava degisiminin
iyi oldugu konutlarda, sert havalarda insan sagligina zarar
vermeyen % 30 altinda da bagil nem olusur.

Ekim ile Nisan aylari arasindaki isinma déneminde konutlardaki
nem olciisiini, biyik dl¢lide konutta yasayanlarin kendisi
belirler. 3 ila 4 kisinin yasadigi bir evde, digerlerinin yani sira
dus alma, yikama, yemek pisirme ve nefes verme nedeniyle oda
havasina giinde yaklasik on litre su buhari eklenir. Enerji
maliyetlerinden tasarruf etmek ve glrdltl korumasi igin pencere
derzleri glinimiizde son derece sizdirmaz oldugu igin, bu nem
glinde birkac kez digari verilmelidir.

Isitma ve havalandirma sekli, kig aylarinda bir konuttaki
ortalama bagil nemi belirler. Soguk hava normal oda havasina
gore her zaman daha diisiik bir mutlak nem miktarina sahip
oldugu icin, nem, kis aylarinda havalandirma (her giin kisa siireli
birkag kez havalandirma) yoluyla kuru taze havayla kolayca
dedistirilebilir. Her konut (havalandirma sistemi olmayan),
yerlesim yogunluguna ve nem ¢ikisina bagli olarak her giin
birkag kez hava degisimi yapiimasini gerektirir.

Yiiksek degerlerin olusmasini 6nlemek igin bagil nemi sinirlama
ihtiyaci, sadece sonbahardaki 1sitma modu ile baglayan isinma
doneminde ortaya ¢ikar. Konutun timiinde yaklasik 20 °C'lik bir
sicakhigin korunmasi onerilir.

Kis doneminde:

Ortalama yaklasik +5 °C altindaki dis sicakliklarda, hava
degisimi yeterliyken ve yaklasik 20 °C'de kolayca % 40 ile 50
arasinda bir bagil nem ayarlanir. % 50 (izerinde havalandirma
yapiimaldir.

Don donemlerinde, odalardaki nemin % 40 bagil nem altinda
olmasi tamamen normaldir. Ozellikle 1s1 korumasi iyi olmayan
eski binalarda, % 40 ile 50 arasindaki bagil nem (yaklasik

20 °C'de) tst sinir olarak korunmalidir, ¢linkii bu degerin uzun
stire aslimas! durumunda kiif mantari olusma tehlikesi ortaya
cikar.

Sonbahar ve ilkbaharda:
Ortalama 5 ile 15 °C arasindaki 1lik dis sicakliklarda, % 50 ile 60
bagil nem arasinda daha yiiksek bir nem miimkiinddir.

Litfen dikkat ediniz:

Daha sicak odalar nispeten daha kurudur ve daha soguk odalar
ise nispeten daha nemli olur. Bu nedenle 16 °C'lik bir oda
sicakliginin altina inilmemesini 6neriyoruz.

Dogru havalandirma:

En gec pencere camlarinda sikca bugu goriildiigiinde veya
duvarlarda kiif mantari bagladiginda, bazi aliskanliklarin kontrol
edilmesi ve mevcut diizenin degistirilmesi mantikli olur. Bu
sirada, asagidaki sorulara verdigimiz yanitlar yardimci olabilir:
e Ne siklikta havalandirmali?
Higrometredeki skala bu sorunuzu yanitlar. Higrometre ve
sicaklik gostergesinin isaretlenen renkli araligin her digina
¢ikiginda oday havalandirmayi dugtnebilirsiniz.

e Ne sireyle havalandirmal?
Bu da higrometrede goriliir: Kis aylarinda yaklasik +5 °C
altindaki diisiik sicakliklarda en fazla 5 dakika
havalandirmak yeterli olur. Digarisi daha iliksa (5 ile 15 °C
arasinda), 10 ila 15 dakika siireyle havalandirma gerekir.
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e Nasil havalandirmali?
Verimli hava aligverisi sadece, odadaki bir pencerenin veya
pencere kapisinin daha da aciimasi ile elde edilir (kesintili
havalandirma). Hava cereyani gerekli degildir. Pencere
hafifce aralanarak gergeklestirilen uzun sureli
havalandirma, genelde yetersizdir ve enerji kaybina neden
olur; her seyden dnce, bu siire zarfinda oda diistik
sicakliklarda ¢ok daha fazla sogur.

e (Gindizleri evde yokken ne yapmal?
Eve geldiginizde oday yeterli diizeyde havalandirmaniz
yeterli olur. Optimum Kkosullarda bunun anlami, sabahlari
evden ¢ikmadan once en az bir kez, aksam eve
geldiginizde bir kez ve uyumadan 6nce bir kez
havalandirmadir. Kaloriferin giindiizleri tamamen
kapatilmamasi da ¢ok dnemlidir (16 ila 18 °C).

e Sis veya yagmur altinda da havalandirma yapiimal mi?
Bu, her durumda mantikhidir. ok nemli soguk hava da
normal konut havasina gore her zaman daha diisuk bir
nem oranina sahiptir. Bunun disinda, nemli hava
kosullarinda da yeterli taze hava beslemesine ihtiyag
duyarsiniz.

e Yaz aylarinda nelere dikkat etmeli?
Bodrum disinda, tiim odalarda istendigi gibi havalandirma
yapilabilir. Higrometrenin Gizerindeki skala bunun igin bir
sinira sahip degildir, nem, her zaman dis iklime uygun
sekilde yliksektir. Duvarlar (bordum harig), ideal kosullarda
normal yasam alaninda giglesme esiginin altina
inilmeyecek ve orn. duvar yiizeylerinde kiif mantarlarini
arttiran ¢iylesme suyu olusumu (yogusmay)
gerceklesmeyecek kadar sicak oldugu igin bu durum
zararh degildir.

e Bodrumda nasil havalandirma yapiimal?
Bodrumdaki odalar yazin tehlike altindadir, ¢iinku sicak dig
hava, soduk yiizeylere ¢coken yiiksek miktarda nem igerir.

e Konutta camasir kurutma mimkin midr?
ideal olan, komple (yaz aylari veya don olaylari harig)
havalandinlabilen bir kuru odadir. Konutlarda camasir
kurutma sadece, odanin kapall ve ¢ok iyi Isitilmasi
onkosulu karsilanmigsa mimkiindir. Kurutma siiresi
zarfinda birkag kez gliclii havalandirma yapiimalidir.

Higrometre hakkinda bilgiler

Olgiim dogrulugu, % 20 ile 100 arasindaki bagil nem araliinda
+/- % 3 bagil nemdir. Higrometrenin 6lgiim elemani, gergek
sacin aksine bakim gerektirmeden yiiksek bir dlgiim
dogrulugunu garanti eden, 6zel olarak on isleme tabi tutulmus
sentetik bir elyaftir.

Higrometrenin iizerine sicak si veya su buhari gelmemesine
dikkat ediniz, aksi taktire élciim dogrulugu garanti edilemez. Bir
referans cihaz yardimiyla yapilan karsilastirma dlgiimlerinde
farklar goriliirse, higrometrenin gostergesi bir gosterge
dizeltmesi ile onaylanabilir, bkz. Bakim ve onarim bolimd.

Nemin ve sicakligin okunmasi

Cihazi birkac saat odada kaldiktan sonra, nemi ve sicakligi
kadranda okuyabilirsiniz.
1. Kadranin (2) altinda oda sicakhigini okuyunuz ve bu
sicakhg ilgili renk araligina atayiniz:
= Dislik 1sitmada koyu aralik: 16 ila 18 °C
= Normal 1sitmada orta aralik: 18 ila 22 °C
= Gicli 1Isitmada acik aralik: 22 ila 24 °C
2. Simdi, kadranin (1) tstiinde bagil nemi okuyunuz. Bu
sirada, kig donemi =k (ortalama sicakliklar +5 °C altinda)
veya sonbahar/ilkbahar donemi 2 ® (ortalama sicakliklar 5
ila 15 °C arasinda) skalalari arasindaki ayrimlara dikkat
ediniz.
3. Nem degerinin, sicaklik ve mevsime bagh olarak nominal
degere karsilik gelip gelmedigini karsilastiriniz.
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Ornek:

Kis donemindeki 20 °C oda sicakliginda bagil nem % 40 ila 50
degerini asmamalidir, aksi taktirde, havalandirma yoluyla nemi
distrebilirsiniz.

Cihazin enerji tilketimi acisindan verimli
kullamimina iligkin bilgiler
Gereksiz enerji tiiketimini 6nlemek igin, cihazin sadece gergek

kullanim siiresi boyunca agik kalmasina dikkat ediniz.
Mevcutsa, cihazin kapatma otomatiginden faydalaniniz.
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Kullanicinin kendi yapabilecegi bakim, onarim
veya liriiniin temizligine iligkin bilgiler

Higrometrenin ayarlanmasi

Higrometrenin orn. bir referans 6lciim sirasinda farkli bir nem
degderi gostermesi durumunda, cihazin yanindaki ayar vidasi ile
gosterge ayarlanabilir.

Bunun diginda, cihaz yilda bir kez nemlendirilmelidir. Ozellikle
uzun sreli olarak dustik bir nem mevcut olduysa bu islem
oOnerilir. Bunun icin, cihazin komple etrafina yaklasik 30 dakika
sureyle nemli 1lik bir bez sarilir. Daha sonra cihaz % 95 ile 98
arasinda bir deger gostermelidir. Gosterge bu aralikta degilse bir
gosterge dlizeltmesi yapiimalidir.

Temizlik

Cihazi nemli, yumusak, hav birakmayan bir bezle temizleyiniz.
Dis govdenin i¢ine nem girmemesine dikkat ediniz. Sprey,
¢Oziicli madde, alkol igeren temizleyiciler veya asindirici
maddeler kullanmayiniz; bunun yerine bezi nemlendirmek icin
sadece temiz su kullaniniz.

Onarim
Cihazda higbir degisiklik yapmayiniz ve yedek parcalari kendi

basiniza takmayiniz. Onarim veya cihaz kontrolii igin Greticiye
basvurunuz.

Bakim, onarim ve kullanimda uyulmasi gereken
kurallar

Uyan

Dig govdenin agilmasini gerektiren periyodik bakim
caligmalari ve onarimlarda Trotec musteri servisine
bagvurunuz. Kurallara aykir sekilde agilan cihazlar her
tlirlii garanti kapsami digindadir ve garanti talepleri
gecersiz olur.

Servis istasyonlari

Asagidaki bilgiler sadece Tiirkiye icin gegerlidir:
Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.

Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Uretici ve ithalatci firmanin unvan, adres ve
telefon numarasi

ithalatci (sadece Tiirkiye icin gecerlidir):

Trotec Endiistri Uriinleri Tic.Ltd.Sti.

Orugreis Mh., Giyimkent Cd.,

14. Sok. No.61, Giyimkent Sitesi

34235 Esenler/istanbul

Telefon: +90 212 438 56 55

Faks: +90 212 438 56 51

Uretici:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7
D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
Faks: +49 2452 962-200
E-posta: info@trotec.de

Kullanim sirasinda insan veya ¢evre saghgina
tehlikeli veya zararl olabilecek durumlara iligkin

uyanlar

hid

Elektronik cihazlar evsel atik degildir ve Tiirkiye'de, elektrikli ve
elektronik cihazlar hakkindaki Elektrikli ve Elektronik Teghizat
Atiklar Direktifi'ne (EETA) gore uzman bir tasfiye merkezine
gonderilmelidir. Kullandiktan sonra liitfen bu cihazi gecerli yasal

dizenlemelere uygun sekilde tasfiye ediniz.

Tasfiye

Cihaz, elektrikli veya elektronik elemanlar icermez. Kullandiktan
sonra liitfen bu cihazi gegerli yasal diizenlemelere uygun sekilde

tasfiye ediniz.
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