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Merknader til bruksanvisningen

Symboler

Advarsel mot elektrisk spenning
Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv
og helse forbundet med elektrisk spenning.

Advarsel mot eksplosjonsfarlige stoffer
Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv
og helse forbundet med eksplosjonsfarlige stoffer.

LN
A

Advarsel

Signalordet betegner en fare med middels risikograd
som kan fore til dedsfall eller alvorlige personskader
hvis den ikke unngas.

Forsiktig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd som
kan fore til lette eller middels personskader hvis den
ikke unngas.

A

Instruks
Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle
skader), men ikke farer.

Info
Henvisninger med dette symbolet hjelper deg & utfare
oppgavene dine pé en rask og sikker mate.

&

Felg bruksanvisningen
Henvisninger med dette symbolet betyr at du ma ta
hensyn til bruksanvisningen.

O

Bruk vernebriller

Henvisninger med dette symbolet viser til at du ma
bruke pyebeskyttelse.

Bruk vernemaske

Henvisninger med dette symbolet viser til at du ma
bruke ansiktsmaske.

Bruk verneklaer

Henvisninger med dette symbolet viser til at du ma
bruke beskyttelseskler.

Bruk beskyttelseshansker

Henvisninger med dette symbolet viser til at du ma
bruke vernehansker.

Du kan laste ned den aktuelle versjonen av bruksanvisningen
med folgende lenke:

PSCS 11-20V

https://hub.trotec.com/?id=42025

Sikkerhet

Generelle sikkerhetsanvisninger for elektroverktay

Advarsel

Les neye igjennom alle sikkerhetsanvisninger,
anvisninger, illustrasjoner og tekniske data som
falger med apparatet.

Dersom anvisningene nedenfor ikke overholdes, kan
dette medfare elekirisk stgt, brann og/eller alvorlige
skader.

Ta vare pa alle sikkerhetsanvisninger og
anvisninger for fremtidig bruk.

Begrepet «elektroverktay» som er brukt i
sikkerhetsanvisningene, refererer til stramdrevne elekiroverkigy
(med stramledning) og batteridrevne elektroverktay (uten
stromledning).

batteridrevet skrutrekker/-bor PSCS 11-20V
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Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktay — sikkerhet pa arbeidsplassen

Hold arbeidsomradet rent og godt opplyst. Manglende
orden eller lys kan medfere ulykker.

Ikke arbeid med elektroverktay i eksplosjonsfarlige
omgivelser der det befinner seg brennbare vasker,
gasser eller stov. Elektroverktgy skaper gnister som kan
tenne pa stov eller damp.

Hold barn og andre personer borte fra omradet der du
arbeider med elektroverktay. Dersom du blir forstyrret,
kan du miste kontrollen over elekiroverkigyet.

Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktoy — elektrisk sikkerhet

Pluggen til det elektriske verktoyet ma passe inn i
stikkontakten. Pluggen ma ikke forandres pa noe vis.
lkke bruk adapterplugger sammen med jordet
elektroverktey. Uforandrede plugger og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk stgt.

Unnga kroppskontakt med jordete overflater som ror,
varmovner, komfyrer og kjeleskap. Det er gkt fare for
elektrisk stgt nar kroppen er jordet.

Hold elektroverktay unna regn eller vaeske. Dersom det
trenger vann inn i elektroverktpyet, sker det risikoen for
elekirisk stot.

Ikke bruk stremledningen til andre formal, som for
eksempel & bere eller henge opp verktoyet eller
trekke pluggen ut av stikkontakten. Hold
stramledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller
bevegelige deler. Skader pa stremledningen eller
ledninger som er rullet sammen, gker risikoen for elektrisk
stot.

Dersom du arbeider med elektroverktgy utendors, ma
du passe pa at du kun benytter skjateledninger som er
egnet for utendgrs bruk. Du reduserer risikoen for
elektrisk stgt dersom du bruker en skjpteledning som er
egnet til utenders bruk.

Hvis du ikke kan unnga a bruke elektroverktay i

fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk stgt.

Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktoy — personsikkerhet

Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjer og veer
fornuftig nar du arbeider med elektroverktoy. Ikke
bruk elektroverktay nar du er trott eller pavirket av
narkotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks
uoppmerksomhet kan medfgre alvorlige skader under
arbeid med elektroverkigy.

Bruk alltid verneutstyr og vernebriller. Bruk av personlig
verneutstyr som stevmaske, sklisikre vernesko, hjelm og
hodetelefoner, avhengig av type verktgy og arbeid,
reduserer risikoen for skader.

Unnga utilsiktet igangsetting. Forsikre deg om at
elektroverkteyet er slatt av for du kobler det til
stremforsyningen og/eller batteriet eller tar det opp
eller beerer det. Dersom du har fingeren pa bryteren nar
du baerer elektroverktayet, eller elektroverktayet er slatt pa
nar du kobler det til stramforsyningen, kan dette medfare
ulykker.

Fjern innstillingsverktay eller skrutrekker for du slar
pa elektroverktoyet. Et verktoy eller en ngkkel som
befinner seg i bevegelige deler av elektroverkipyet, kan
fore til skader.

Unnga unormale stillinger. Sorg for a sta stadig og
hold alltid likevekten. P4 denne maten kan du kontrollere
verktayet bedre om det skulle oppstéd uventede situasjoner.

Bruk egnede klzer. Ikke bruk vide klaer eller smykker.
Unnga kontakt mellom har eller kler og bevegelige
deler. Lastsittende klaer, smykker eller langt har kan sette
seq fast i bevegelige deler.

Hvis det kan monteres innretninger for stevsuging og
-oppsamling, ma du forsikre deg om at disse tilkobles
og benyttes pa riktig méate. Bruk av stgvavirekk kan
redusere fare pa grunn av stev.

Vaer bevisst pa farene ved bruk av elektroverktay og
pass pa a overholde sikkerhetsreglene selv om du har
lang erfaring og godt kjennskap til bruk av
elektroverktoy. Uoppmerksomhet kan fore til alvorlige
personskader pa en brgkdel av et sekund.
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Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktay — bruk og behandling av
elektroverktoy

Unnga overbelastning av elektroverktayet. Bruk
elektroverktoy som egner seg for arbeidet du skal
utfare. Dersom du bruker elektroverkigy som egner seg
for arbeidet du skal utfgre, medferer det gkt sikkerhet i
angitt effektomrade.

Ikke bruk elektroverktoy med defekt bryter.
Elektroverktoy som ikke kan slas av eller pa, medferer fare
0g Ma repareres.

Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern
batteriet for du foretar innstillinger pa apparatet,
skifter tilbehgr eller legger bort elektroverktayet. Disse
forholdsreglene forhindrer utilsiktet start av
elektroverktpyet.

Elektroverktoy som ikke er i bruk, skal oppbevares
utenfor barns rekkevidde. Ikke la andre personer
bruke elektroverktgyet dersom de ikke er kjent med
bruken av det eller ikke har lest disse anvisningene.
Elektroverktoy er farlig dersom det brukes av uerfarne
personer.

Ta godt vare pa elektroverktoyet og bruksverktoyet.
Kontroller om bevegelige deler fungerer som de skal
og ikke er fastklemt, om deler er brukket eller skadet
pa en mate som pavirker funksjonen til
elektroverktoyet. Sarg for at adelagte deler blir
reparert for elektroverktoyet brukes. Dérlig vedlikehold
av elektroverktpy forarsaker mange ulykker.

Hold kutteredskaper skarpe og rene. Velpleide
kutteredskaper med skarpe skjeer klemmes ikke sé raskt
fast og er lettere & fare.

Bruk elektroverktoy, bruksverktay, pamontert verktay
osv. i overensstemmelse med disse anvisningene. Ta
hensyn til arbeidsforhold og arbeidet som skal utfares.
Bruk av elektroverktgy til andre formal enn de apparatene
er utviklet for, kan medfgre fare.

Hold handtak og flater torre, rene og fri for olje og fett.
Glatte handtak og flater utgjer en fare for sikkerheten og
gir darligere kontroll over elektroverktayet i uforutsette
situasjoner.

Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktey — bruk og behandling av
batteridrevet verktoy

Batteriene skal kun lades opp ved hjelp av ladere som
anbefales av produsenten. Det kan innebare brannfare
dersom en lader som egner seg for en bestemt type
batterier, brukes sammen med batterier av en annen type.

Bruk kun batterier som er utviklet for bruk i
elektroverktay. Bruk av andre batterier kan medfgre
skader og brannfare.

Hold batterier som ikke er i bruk, unna binderser,
mynter, nekler, spiker, skruer eller andre sma
metallgjenstander som kan medfere forbindelse
mellom kontaktene. En kortslutning mellom
batterikontaktene kan fgre til forbrenninger eller brann.

Ved feil bruk kan det sive ut vaeske av batteriet. Unnga
a komme i kontakt med denne. Skyll med vann dersom
du skulle komme i kontakt med den. Dersom vasken
kommer i kontakt med gynene, ma du ta kontakt med
lege. Batterivaeske som siver ut, kan fgre til hudirritasjon
eller forbrenninger.

Ikke bruk skadde batterier eller batterier som har blitt
forandret pa. Skadde eller forandrede batterier kan
reagere uforutsigbart og fere til brann, eksplosjoner eller
personskader.

Unnga at batteriet utsettes for brann eller for hoye
temperaturer. Iid eller temperaturer over 130 °C kan
medfare eksplosjoner.

Felg alle anvisningene for lading og lad aldri batteriene
eller batteridrevet verktey utenfor temperaturomradet
som er nevnt i bruksanvisningen. Feil lading eller lading
utenfor tillatt temperaturomrade kan gdelegge batteriet og
gke brannfaren.
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Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktoy — bruk og behandling av lader

Denne laderen kan benyttes av barn fra og med 8 ar,
samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt
eller har fatt oppleering i sikker bruk av apparatet og
farene som kan oppsta ved bruk. Barn skal ikke leke
med apparatet. Rengjaring og vedlikehold skal ikke
utferes av barn uten tilsyn.

Sett aldri ikke-oppladbare batterier inn i laderen. En
lader som egner seg for en bestemt type batterier, kan
medfere brann- eller eksplosjonsfare hvis den brukes
sammen med batterier av en annen type.

Med laderen "Multiflex 20 - 2.0 AC" ma du kun lade li-ion-
batteriet "Multiflex 20 - 2.0 DC" med en kapasitet pa

2.0 Ah (5 battericeller). Spenningen til batteriet ma
stemme overens med ladespenningen til laderen.

Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktoy — service

Elektroverktey skal kun repareres av kvalifiserte
fagfolk og med originale reservedeler. Slik ivaretas
sikkerheten til elektroverkayet.

Ikke forsek a reparere batterier som er skadet. Alle
typer vedlikehold av batterier skal kun foretas av
produsenten eller kundeservice som er godkjent av denne.

Apparatspesifikke sikkerhetsanvisninger for
batteridrevet skrutrekker/-bor

Sikre arbeidsemnet. Et arbeidsemne som holdes fast
med spennanordninger eller tving er sikrere enn et
arbeidsemne som holdes for hand.

Hold elektroverkteyet godt fast. Ved stramming og
lesning av skruer kan det oppsta kortsiktige hoye
reaksjonsmomenter.

Sla umiddelbart av elektroverktoyet hvis
bruksverktoyet blokkeres. Vaer oppmerksom pé haye
reaksjonsmomenter som kan forarsake tilbakeslag.

Hold apparatet i de isolerte gripeflatene nar du utferer
arbeid som kan medfere at verktoyet kan treffe skjulte
stremledninger. Kontakt med en spenningsfarende
ledning kan sette apparatdeler av metall under spenning
0g medfore elekirisk stot.

Ved arbeid pa apparatet samt ved transport eller
oppbevaring ma bryteren for dreieretningen settes i
midtre posisjon (sperre). P4 den maten forhindrer du at
elektroverktpyet startes utilsiktet.

Kontroller verktgyholderen med jevne mellomrom for
slitasje og skader.

Vent til elektroverktayet har stanset for du legger det
fra deg.

n Sikkerhetsinstrukser ved bruk av lange bor

Ikke velg hgyere turtall enn maksimait tillatt turtall for
boret. Ved hayere turtall kan boret bli beyd dersom det kan
dreie seg fritt uten kontakt med arbeidsemnet, noe som
kan medfgre skader.

Begynn bhoreprosessen ved lave turtall og mens boret
er i kontakt med arbeidsemnet. Ved hgyere turtall kan
boret bli beyd dersom det kan dreie seg fritt uten kontakt
med arbeidsemnet, noe som kan medfgre skader.

Ikke utov for hgyt trykk mot boret. Alt trykk skal
uteves loddrett i forhold til boret. Boret kan bli bayd eller
brekke, eller medfore kontrolltap og dermed personskader.
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Riktig bruk

Apparatet PSCS 11-20V skal utelukkende benyttes:
e il innskruing og lgsning av skruer,

e il boring i tre, plast, keramikk og metall,
samtidig som du overholder de tekniske spesifikasjonene.

Vi anbefaler & bruke elektroverktay sammen med originalt
tilbeher fra Trotec.

Annen bruk enn riktig bruk, regnes som feil bruk.

Sannsynlig og forutsigbar feil bruk
Apparatet er ikke ment for boring i betong eller naturstein.

Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, ma:
e halest og forstatt bruksanvisningen og spesielt kapittelet
om sikkerhet.

Sikkerhetsmerking og skilt pa batteriet og laderen

Instruks

Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller
etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker,
klistremerker og etiketter i lesbar stand.

Faelgende sikkerhetsmerking og skilt er festet pa batteriet:

Advarsel: eksplosjonsfare!
Disse symbolene viser til falgende:
Ikke utsett batteriet for ild eller for haye temperaturer!

& @=EmD

max.45 °

Unnga direkte sollys og fuktighet. Det innebaerer
eksplosjonsfare.

Ikke lad batteriet ved omgivelsestemperaturer under
10 °C eller over 40 °C. Feil lading eller lading utenfor
tillatt temperaturomréde kan gdelegge batteriet og oke
brannfaren.

& | Sorg for & avhende batteriet pa riktig mate.
% Dette symbolet viser til falgende:

Serg for & avhende batteriet pa riktig méte pass pa at
det ikke havner i avvann eller offentlige vassdrag.
Batteriet inneholder farlige, etsende og giftige stoffer
som utgjer en alvorlig risiko for mennesker og miljoet.

Ikke utsett batteriet for kontakt med vann eller flammer.

Felgende sikkerhetsmerking og skilt er festet pa laderen:

@ Dette symbolet viser til falgende:
Les bruksanvisningen far du lader batteriet.

ﬂ Dette symbolet viser til falgende:
Laderen skal kun brukes til lading av oppladbare
batterier i torre omgivelser innendgrs, ikke utenders.

Personlig verneutstyr

ned eller fyker rundt og kan forarsake skader.

@ Bruk en vernemaske.
Slik beskytter du deg mot & puste inn helseskadelig
stgv som kan oppsta under behandling av
arbeidsemner.

Bruk vernebrille.
W/# Slik beskytter du gynene mot deler som fliser av, faller

Bruk vernehansker.
Slik beskytter du hendene mot forbrenninger,

klemskader og skrubbsar.

Bruk tettsittende verneklar.
Det forhindrer at klesplagg trekkes inn i roterende
deler.
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Restfarer

/N

> B

>

@er b

> P

Advarsel mot elektrisk spenning

Elekirisk stot grunnet utilstrekkelig isolering.
Kontroller at apparatet fungerer som det skal og ikke
har skader far hver bruk.

Ikke benytt apparatet dersom det har synlige skader.
Ikke bruk tangen hvis tangen eller hendene dine er
fuktige eller vate!

Advarsel mot elektrisk spenning
Arbeid pa de elektriske komponentene ma kun utfgres
av et autorisert fagfirma!

Advarsel mot elektrisk spenning

For alt arbeid pa apparatet ma man trekke stgpselet ut
av stikkontakten og fjerne batteriet fra apparatet!

Ikke ta pa stepselet med fuktige eller véte hender.
Hold alltid i stepselet nar du trekker ut kontakten.

Advarsel mot elektrisk spenning

Det er fare for kortslutning hvis det trenger vaesker inn
i apparathuset!

Ikke hold apparatet og tilbehgret under vann. Pass pa
at det ikke trenger vann eller andre vasker inn i
apparathuset.

Advarsel mot eksplosjonsfarlige stoffer

Ikke utsett batteriet for temperaturer over 45 °C. Ikke
utsett batteriet for kontakt med vann eller flammer.
Unnga direkte sollys og fuktighet. Det innebaerer
eksplosjonsfare.

Advarsel for varm overflate

Verktpyet som brukes kan vare svart varmt etter bruk.

Det er fare for forbrenningsskader dersom du bergrer
verktigyet.

Ikke berar verktpyet med bare hender.

Bruk vernehansker.

Advarsel

Giftig stav!

Det skadelige/giftige stavet som oppstar under
bearbeiding utgjor en helsefare for operatoren eller
personer som befinner seg i naerheten.

Bruk vernebriller og stavmaske!

Advarsel
Ikke bearbeid materiale som inneholder asbest.
Asbest er kreftfremkallende.

Advarsel

Serg for at du ikke stater pa strom-, gass- eller
vannledninger nar du arbeider med et elektroverktgy.
Kontroller ev. med en ledningsseker for du borer hhv.
kutter i en vegg.

> > > b

Advarsel

Fare for personskader forarsaket av deler som ligger
og slenger eller verktgystilbehgr som brekker.

Advarsel

Det kan utga farer fra dette apparatet hvis det brukes
pé feil mate av personer som ikke er opplaert i bruken
av apparatet. Ta hensyn til personalkvalifikasjonene!

Advarsel

Apparatet er ikke et leketgy og ma oppbevares
utilgjengelig for barn.

Advarsel

Kvelningsfare!
Ikke la emballasjen ligge stradd rundt. Den kan veere et
farlig leketay for barn.

Forsiktig

Vibrasjonsemisjoner kan forarsake helseskader hvis
apparatet brukes over et lengre tidsrom eller ikke
brukes og vedlikeholdes pa riktig mate.

Forsiktig
Hold god nok avstand til varmekildene.

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli
skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av
apparatet.

Instruks

Endre kun dreieretningen nar apparatet star i ro, ellers
kan apparatet bli skadet.

Instruks

Still inn dreiemoment og dreieretningen i henhold til
driftsmodus. Feil innstilling kan medfere skader pa
apparatet.

Adferd i nodstilfeller / nedstoppfunksjon
Nedstopp:

Nar du trekker ut batteriet stanser apparatet umiddelbart. For &
sikre apparatet mot utilsiktet gjenstart, bor du ikke sette
batteriet inn igjen.

Adferd i ngdstilfeller:

1. Sla av apparatet.

2. Ta batteriet ut av apparatet i ngdstilfeller: Hold l&setasten
til batteriet fast og trekk batteriet av apparatet slik det er
beskrevet i kapittelet “Ta ut batteriet”.

3. Ikke sett inn batteriet hvis apparatet er defekt.
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Informasjon om apparatet

Beskrivelse av apparatet

Batteridrevet skrutrekker/-bor PSCS 11-20V har to gir: Farste gir
er egnet for skruarbeid, mens det i andre gir kan utfares
borearbeid.

Den integrerte dreiemomentinnstillingen inkl. et boretrinn gjer at
det ved hver bruk kan brukes optimal kraft som er tilpasset
materialet og skruestarrelsen.

Hurtigchuck med automatisk spindellas gjer det dessuten mulig
a skifte bruksverktgy enkelt og uten verktay.

Med den integrerte LED-arbeidslampen kan arbeidsemnet hhv.
arbeidsflaten opplyses bedre.

Den alternative monterbare belteklipsen muliggjer enkel
transport og rask tilgang til apparatet.

Batteriet har en intern kapasitetsindikator som viser batteriets
kapasistet uten at batteriet er koblet til apparatet.

Presentasjon av apparatet

10

Nr. |[Betegnelse

1 Hurtigchuck

2 Dreiemomentinnstilling

3 Girbryter (2 gir)

4 Bryter for hgyre-/venstrerotasjon, sperre
5 Pa-/Av-bryter (turtallsregulering)

6 Handtak

7 Feste for belteklips

8 Batteri

9 Hurtiglader

10 |Red batteri-LED (lading av batteriet)

11 |Bits

12  |Belteklips

13 |Grenn batteri-LED (hurtiglader driftsklar)
14 |3-trinns batterikapasitetsindikator

15  |Lasetast

16  |Batteriholder

17  |LED-arbeidslys

Leveringsomfang

1 x batteridrevet skrutrekker/-bor
1 x batteri

2 X bits (50 mm)

1 x hurtiglader

1 x belteklips

1 x transportkoffert

1 x anvisning
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Tekniske data

Parameter Verdi

Modell PSCS 11-20V
Nominell spenning 20V =
Tomgangsturtall

1 gir 0 - 400 min™
2 gir 0 - 1550 min™
Dreiemomenttrinn 25 +1
Chuck-spenningsomréade maks. 13 mm
Maks. borediameter

Tre 30 mm

Metall 13 mm
Dreiemoment maks. 35 Nm

Vekt 1,7 kg

Batteri Multiflex 20 - 2.0 DC
Type Li-ion
Nominell spenning 20V =
Kapasitet 2 Ah
Hurtiglader Multiflex 20 - 2.0 AC
Inngang

Nominell spenning 230 - 240V /50 Hz
Effektforbruk 65 W

Utgang

Nominell spenning 21,5V =
Ladestram 2,4A

Sikring = T3,15A
Ladetid 1t
Kapslingsklasse It/ [Cl
Stayverdier iht. EN 62841

Lydtrykkniva 72,20 dB(A)
Stayeffektniva 83,20 dB(A)
Usikkerhet K 3 dB(A)

Vibrasjonsinformasjon iht. EN

62841

Vibrasjonsemisjonsverdi boring {1,643 m/s?
i metall a,
Usikkerhet K 1,5 m/s?

Henvisninger til stoy- og vibrasjonsinformasjon:

Den totale vibrasjonsverdien og steyemisjonsverdiene
som er oppgitt er malt med en standardisert metode iht.
EN 62841 og kan brukes til sammenligning av ulike
elektroverktoy.

De totale vibrasjonsemisjonsverdiene og
steyemisjonsverdiene som er oppgitt, kan ogsa brukes
til en forelppig vurdering av eksponeringen.

Forsiktig
Vibrasjonsemisjoner kan forarsake helseskader hvis
apparatet brukes over et lengre tidsrom eller ikke
brukes og vedlikeholdes pa riktig mate.
Vibrasjons- og stayemisjoner kan avvike fra oppgitte
verdier ndr apparatet er i drift, avhengig av méten
elektroverktayet brukes pé og sarlig da hvilke typer
arbeidsemner som behandles. Forsgk & holde
eksponeringen for vibrasjoner sé lav som mulig.
For eksempel kan du redusere vibrasjonseksponeringen
ved & bruke hansker ndr verktgyet er i bruk, samt &
begrense arbeidstiden. Sgrg for & ta hensyn til alle deler av
driftssyklusen (for eksempel tiden nér elektroverkteyet er
slatt av, og nér det er slatt pa, men gar uten belastning).
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Transport og lagring

Instruks

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli
skadet.

Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av
apparatet.

Transport

Bruk transportkofferten som er del av leveringsomfanget for a
transportere apparatet slik at det beskyttes mot pavirkninger
utenfra.

Ta hensyn til falgende instrukser far hver transport:
e Sl4 av apparatet ved & stille bryteren for hayre-/
venstrerotasjon i midtstilling (sperre).

o Trekk stopselet til hurtigladeren ut av stikkontakten ved &
holde i stgpselet.

e |aapparatet avkjales.
e Fjern batteriet fra apparatet.
e Ta verkipyet ut av verktgyholderen.

Li-ion-batteriet som folger med er underlagt kravene i
bestemmelsene for farlig gods.

Ta hensyn til falgende henvisninger for transport hhv. frakt av li-
ion-batterier:
e Batteriene kan transporteres av brukeren pa vei uten
ytterligere krav.

e \Ved frakt av en tredjepart (f.eks. lufttransport eller
spedisjon) ma det tas hensyn til spesielle krav til
emballasje og merking. Her mé en ekspert konsulteres ved
forberedelse av det som skal sendes.

— Send batterier kun dersom apparathuset er uskadet.

— Tape over apne terminaler og emballer batteriene slik at
de ikke kan bevege seg i emballasjen.

— Ta ogsé hensyn til eventuelle ytterligere nasjonale
bestemmelser.

Lagring
Ta hensyn til fplgende instrukser for hver lagring:

e Sl av apparatet ved & stille bryteren for hgyre-/
venstrerotasjon i midtstilling (sperre).

e Trekk stapselet til hurtigladeren ut av stikkontakten ved &
holde i stapselet.

e |La apparatet avkjales.

e Fjern batteriet fra apparatet.

e Ta verkigyet ut av verktgyholderen.

e Rengjer apparatet som beskrevet i kapittelet Vedlikehold.

e bruk transportkofferten som er del av leveringsomfanget
for & lagre apparatet slik at det beskyttes mot pavirkninger
utenfra.

e |kke lagre li-ion-batterier som er helt utladet. Lagring av
utladede batterier kan fare til dyputlading, og dermed til
skader pa batteriet.

Nér apparatet ikke er i bruk, mé falgende lagerbetingelser

overholdes:
e beskyttet mot frost og varme

e omogivelsestemperatur under 45 °C

e | transportkofferten pa et sted som er beskyttet mot stav
og direkte sollys

lgangsetting

Pakk ut apparatet
e Ta transportkofferten ut av emballasjen.

Advarsel mot elektrisk spenning
Elektrisk stgt grunnet utilstrekkelig isolering.
Kontroller at apparatet fungerer som det skal og ikke
har skader for hver bruk.
Ikke benytt apparatet dersom det har synlige skader.
Ikke bruk tangen hvis tangen eller hendene dine er
fuktige eller vate!

e Kontroller at innholdet i transportkofferten er komplett og

se etter skader.

Advarsel
Kvelningsfare!
Ikke la emballasjen ligge stredd rundt. Den kan veere et
farlig leketoy for barn.
e Kasser emballasjematerialene i henhold til den nasjonale
lovgivningen.
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Lade batteriet Sette inn batteri
Instruks 1. Still bryteren for hgyre-/venstrerotasjon 4 i midtre posisjon
(sperre).

Batteriet kan bli skadet ved feil lading.

Trekk ut stgpselet til laderen for batteriet legges inn
eller tas ut.

Lad aldri batteriet ved omgivelsestemperaturer under
10 °C eller over 40 °C.

Batteriet er delvis ladet ved levering for & forhindre skader pa
batteriet fra dyputlading.

2. Skyv batteriet (8) inn i batteriholderen(16) til det klikker pa
plass.

Batteriet ma lades far farste gangs bruk og nar batteriet er 4
utladet (kun den rede LED-en lyser pa
batterikapasitetindikatoren (14)). G& da frem som falger:
1. Skyv batteriet (8) som beskrevet pa hurtigladeren (9) til det
Klikker pa plass.
8
Ta ut batteri
1. Still bryteren for hgyre-/venstrerotasjon 4 i midtre posisjon
(sperre).

2. Sett stgpselet til hurtigladeren (9) inn i en forskriftsmessig
jordet stikkontaki.
= Den rgde batteri-LED-en (10) lyser.
= Ladetiden er ca. en time.
3. Vent til den rade batteri-LED-en (10) slukker og den
grenne batteri-LED-en (13) lyser.
= Batteriet (8) er fulladet.
4. Hold i stapselet nar du trekker kabelen til hurtigladeren (9)
ut av stikkontakten.
= Batteriet (8) og hurtigladeren (9) kan ha blitt varme i
lgpet av ladingen.
La batteriet (8) avkjgles til romtemperatur.
5. Fjern batteriet (8) fra hurtigladeren (9) igjen ved & holde i
lasetasten (15) og trekke batteriet (8) av hurtigladeren (9).

2. Lesne batteriet (8) fra apparatet ved & holde i lasetasten
(15) (I.) og trekke batteriet av apparatet (Il.).

15

3. Lad batteriet (8) ved behov som beskrevet under Lad

batteriet.
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Kontroller batteriets ladestatus 4. Settinn passende bit hhv. passende bor i chucken.
Batteriet har en integrert kapasitetsindikator.

Ladestatusen vises med tre LED-er pa
batterikapasitetsindikatoren (14) som falger:

LED-farge Betydning

Grgnn — oransje — rgd maksimal lading/ytelse
Oransje — rgd middels lading/ytelse

Rad darlig lading — lad batteriet

1. Trykk pa batterisymbolet (18) pa batteriet (8).
= Du kan lese av ladestatusen pa
batterikapasitetsindikatoren (14).

(= =
=

Skifte verktay

Apparatet har en helautomatisk spindellas. Ved stillstand lases
motorens drivverk slik at hurtigchucken kan &pnes. Ga frem
som folger for & ta ut hhv. sette inn verktoy:
1. Still bryteren for hgyre-/venstrerotasjon (4) i midtre stilling
(sperre).
2. Drei hurtigchucken (1) mot urviseren for a &pne chucken.

14

3. Taev. ut bitsen hhv. boret fra chucken.
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Dreiemomentinnstilling/boretrinn Info

Du kan stille inn gnsket dreiemoment med /" Ta hensyn til innstillingen for h@yre-/venstrerotasjon

dreiemomentinnstillingen og dermed velge optimalt ved utskruing av skruer! Du kan se pa

dreiemoment. dreieretningsindikatoren pé bryteren for hgyre-/
venstrerotasjon (4) i hvilken retning skruene blir
skrudd.

Boretrinnet 2 //| ma ikke brukes til skruearbeid!
2-trinns girkasse

Instruks
Betjen girvekslingen kun nar apparatet stér i ro, ellers
kan apparatet bli skadet.

1. Skyv girbryteren (3) i gnsket posisjon.

e \Velg et lavt trinn for skruer som gar lett hhv. myke
materialer.

e \Velg et hgyt trinn for skruer som gar tungt og harde
materialer samt nér du skal skru ut skruer.

e \elg boretrinnet med symbolet A 1or horearbeid, = 1. gir: Turtall pa opptil 400 min"', egnet for alt

skruearbeid.
= 2. gir: Turtall pa opptil 1550 min, egnet for boring.
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Montere belteklips Betjening
Belteklipsen som er del av leveringsomfanget, kan eventuelt
monteres pa apparatet. Tips og henvisninger for omgang med batteridrevet
1. Still bryteren for hayre-/venstrerotasjon (4) i midtre stilling ~ Skrutrekker/-bor
(sperre). Generelt:
2. Lesne skruen pa festet (7) for belteklipsen. e Kontroller at verkigyet sitter riktig i hurtigchucken for hver
3. Skru belteklipsen (12) fast pa festet (7) for belteklipsen bruk. Det ma sitte godt fast og midt i chucken.
med skruen. e Bits for skruing er merket med dimensjon og form. Test ev.

hvis du er usikker om bitsen kan festes godt i
hurtigchucken uten slingring.

Midtstillingen til bryteren for hgyre-/venstrerotasjon
(sperre) er egnet for arbeidspauser eller skifting av bits
eller bor.

Skruing:

P& mykt treverk kan du skru inn skruer uten & méatte bore
pa forhand.

P& hardt treverk samt store skruer ma det bores fgrst med
en drill.

Ved bruk av senkeskruer ma borehullet senkes farst.

Serlig mindre skruer og bits kan bli skadet hvis du bruker
for hayt dreiemoment eller/og for hgyt turtall pa maskinen.

Boring generelt:

Ta regelmessig korte pauser under boringen. Trekk da
boret ut av borehullet slik at boret kan avkjgles.

Sikre arbeidsemnet med spennanordninger eller tvinge.
Velg turtall iht. materialegenskapene og borets storrelse:

— Hoyt turtall for liten borediameter eller mykt materiale
— Lavt turtall for stor borediameter eller hardt materiale
Marker stedet for borehullet med et egnet hjelpemiddel.

Velg et lavt turtall nér du begynner & bore.

Bore i metall:

Bruk egnede metallbor (f.eks. bor av High Speed Steel
(HSS)).

Bor farst med et mindre bor ved store borediametre.

For best resultat ber du kjgle ned boret med et egnet
sme@remiddel.

Metallbor kan ogsa brukes for boring i plast.

Bore i treverk:

Bruk bor egnet for treverk.

Legg treblokken under arbeidsemnet og bor fra begge
sider slik at treverket ikke brekker nar det bores gjennom.

Bruk et trebor med sentreringsspiss, for dype boringer
bruker du et slangebor, for store borediametre et Forstner-
bor.
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Velg dreieretning

Instruks

Endre kun dreieretningen nar apparatet star i ro, ellers

kan apparatet bli skadet.

Motorens dreieretning kan veksles med bryteren for hayre-/
venstrerotasjon (4).
1. Trykk bryteren for hgyre-/venstrerotasjon (4) helt inn pa
same side som motoren skal dreie i retning av.

[.  Skruinn skruer [Il.  Skru ut skruer

2. Kontroller med en rask prgvekjaring om dreieretningen
passer til planlagte oppgave. Feil dreieretning kan skade
verkipyet og/eller arbeidsemnet.

3. Still bryteren for hayre-/venstrerotasjon (4) i midtre
posisjon (sperre) ved behov for & blokkere Pa-/Av-
bryteren (5).

Sla apparatet pa og av
Apparatet har en trinnlgs turtallsstyring. Jo hardere du trykker
pé Pa-/Av-bryteren (5), desto hayere blir turtallet.

1.

2.

3.

Kontroller om verktgyet som brukes og innstilt
dreiemomenttrinn er egnet for den planlagte oppgaven.
Kontroller om arbeidsemnet er sikret hhv. arbeidsflaten er
tilsvarende forberedt.
Hold P&-/Av-bryteren (5) trykket inn under skruing eller
boring.

= Apparatet arbeider med de tidligere valgte

innstillingene.
= LED-arbeidslampen (17) lyser.

4. Slipp Pa-/Av-knappen (5) igjen for & stoppe apparatet.

= LED-arbeidslampen (17) slukker.

‘ Info
N Motoren har en integrert bremse som stopper motoren

raskt nar P&-/Av-bryteren (5) slippes.

Ta ut av drift

1.

ook wn

Still bryteren for hgyre-/venstrerotasjon (4) i midtre stilling
(sperre).

La apparatet ev. avkjole seg.

Fjern batteriet fra apparatet (se kapittelet lgangsetting).
Fjern verktayet fra apparatet (se kapittelet Igangsetting).
Rengjor apparatet som beskrevet i kapittelet Vedlikehold.
Lagre apparatet iht. kapittelet Lagring.
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Tilbehar som kan etterbestilles

Advarsel

Bruk kun tilbehgr og ekstrautstyr som er oppgitt i
bruksanvisningen.

Bruk av annet bruksverktgy eller tilbehgr enn det som
er anbefalt i bruksanvisningen, kan innebare fare for
personskader.

Tilbehor Artikkelnummer

Reservebatteri Multiflex 20V 2,0 Ah  |6.200.000.303

Skrujerns-bit-sett, 32 deler 6.200.001.001

Trebor-sett, 15 deler 6.200.001.101

Metallbor-sett HSS, 15 deler 6.200.001.131

Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for &
teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppsta
funksjonsfeil, m& du kontrollere apparatet som falger:
Oppgaver for utbedring av feil og forstyrrelser som krever at
huset pnes, ma bare utfgres av en autorisert elektriker eller av
Trotec.

Ved forste gangs bruk oppstar det lett rayk eller lukt:
e Her dreier det seg ikke om en feil. Etter kort driftstid
forsvinner dette.
Batteriet lades ikke:
e Kontroller at batteriet sitter riktig i hurtigladeren.

Skyv batteriet inn i hurtigladeren slik at kontaktene til
batteriet griper i hurtigladeren. Batteriet ma klikke pa plass
i hurtigladeren.

e Kontroller nettilkoblingen.

¢ Kontroller stramledningen og stepselet for & se om det er
skadet.
e Kontroller stramsikringen pa stedet.

e Kontroller hurtigladeren for a se om den er skadet. Hvis
hurtigladeren er skadet, ma den ikke brukes videre. Ta
kontakt med Trotec kundeservice.

e Kontroller om batterikontaktene er tilsmusset. Fjern ev.
smuss.

o Batteriet er ev. defekt og méa skiftes ut. Bruk utelukkende
batterier av samme type.

Apparatet starter ikke:

e Batterieffekten er ev. for svak. Lad batteriet.

e Kontroller at batteriet sitter riktig i apparatet.

Skyv batteriet pa apparatet slik at kontaktene til batteriet
griper. Batteriet ma klikke pa plass i apparatet.

e Kontroller stillingen til bryteren for hgyre-/venstrerotasjon.
Bryteren ma veere trykket helt gjennom. Hvis bryteren for
heyre-/venstrerotasjon star i midtre stilling (sperre), er Pa-/
Av-bryteren blokkert.

e Kontroller om batterikontaktene er tilsmusset. Fjern ev.
Smuss.

/" Vent i minst 10 minutter for du slér apparatet pa igjen.

Boret trenger ikke / knapt inn i materialet som skal bores:
e Kontroller at riktig dreiemomenttrinn er valgt. Boretrinnet

¥ 5 vere valgt.

e \Velg ev. et hayere turtall ved a bytte til et hgyere gir (2.
gir).

e Kontroller at du har valgt riktig boreverkiay.

e Kontroller at maskinen ev. star pa venstrerotasjon. For
boring er det ngdvendig a stille om til hgyrerotasjon.
Kontroller om materialets egenskaper ev. gjar det
ngdvendig med en borhammer hhv. et slagbor.

Pa-/Av-bryteren kan ikke trykkes inn:

e Kontroller om bryteren for hgyre-/venstrerotasjon star i
midtre stilling (sperre). Still inn @nsket dreieretning for &
fierne sperren.

Instruks
Vent i minst 3 minutter etter alle typer vedlikeholds- og
reparasjonsarbeid. far strammen slas pa igjen.

Hvis apparatet ditt ikke fungerer feilfritt etter kontrollen:

Ta kontakt med kundeservice. Eventuelt kan du levere apparatet
inn til reparasjon hos et autorisert elektroverksted eller til
Trotec.
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Vedlikehold

Arbeidsoppgaver for vedlikeholdet begynner

Advarsel mot elektrisk spenning
Ikke ta pa st@pselet og batteriet med fuktige eller vate
hender.

e Sla av apparatet.

e |aapparatet avkjales fullstendig.
e Fjern batteriet fra apparatet.

Advarsel mot elektrisk spenning

Vedlikeholdsoppgaver som krever at apparatet
apnes, skal kun utferes av autoriserte
fagverksteder eller av Trotec.

Informasjoner om vedlikehold

Innvendig i maskinen er det ingen deler som brukeren ma
vedlikeholde eller smare.

Sikkerhetsmerking pa batteriet og laderen

Kontroller sikkerhetsmerkingen pa batteriet og laderen med
jevne mellomrom. SKift ut uleselig sikkerhetsmerking!

Rengjoring
Apparatet méa rengjeres for og etter hver bruk.

Instruks
Apparatet mé ikke smares etter rengjaring.

é Advarsel mot elektrisk spenning

Det er fare for kortslutning hvis det trenger vaesker inn

i apparathuset!

Ikke hold apparatet og tilbehgret under vann. Pass pa
at det ikke trenger vann eller andre vasker inn i
apparathuset.

e Rengjor apparatet med en fuktet myk og lofri klut. Pase at

det ikke trenger inn vaeske i apparathuset. Pase at ingen

elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet.
Ikke bruk aggressive rengjeringsmidler som for eksempel
spray, lesemiddel, alkoholholdige rengjeringsmidler eller

skuremidler for & fukte kluten.

e Tork apparatet med en myk og lofri klut.

e Tork utstyret med en myk og lofri klut.

e Fjern borestav og ev. trespon fra hurtigchucken.

¢ Hold kontaktene bade pé apparatet og laderen rene.

¢ Hold ventilasjonsapningene frie for stgvavleiringer for &
unnga at motoren blir overopphetet.

Deponering

Kvitt deg med emballasjen pé en miljgvennlig méte og folg
gjeldende lover og regler.

== Symbolet som viser en utkrysset seppelkasse pa et
elektro- eller elektronikkprodukt stammer fra direktivet
2012/19/EU. Det betyr at produktet ikke skal kasseres i
husholdningsavfallet etter endt levetid. | neerheten finner du
steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og
elektroniske produkter. Du finner slike adresser pa ditt hjemsted
hos kommuneadministrasjonen. Du finner informasjon om
alternativ gjenvinning for mange EU-land pa nettstedet
https://hub.trotec.com/?id=45090. Ellers kan du ta kontakt med
en gjenbruksstasjon som er godkjent for landet ditt.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat il
gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av
brukte apparater. Dette bidrar til & forhindre negative
miljokonsekvenser eller helseskader som kan oppsta ved
kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

t-on Batterier og akkumulatorer skal ikke kastes i
husholdningsavfallet, men skal i EU, i samsvar med
EUROPAPARLAMENTETS RADSDIREKTIV 2006/66/EF fra 6.
september 2006 om batterier og akkumulatorer, kasseres pa
faglig riktig méate. Kast batteriene og akkumulatorene i henhold
til gjeldende rettslige bestemmelser.
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DTROTEC

Samsvarserklering

Oversettelse av den originale samsvarserklearingen iht. EUs
maskindirektiv 2006/42/EF, vedlegg Il del 1 avsnitt A.

Vi, Trotec GmbH, erklaerer herved pa eget ansvar at produktet
nevnt nedenfor er utviklet, konstruert og produsert i samsvar
med kravene i EUs maskindirektiv 2006/42/EF.

Produktmodell / produkt: PSCS 11-20V
Produkitype: batteridrevet skrutrekker/-bor
Konstruksjonsar fra: 2023

Gjeldende EU-direktiver:
e 2011/65/EU
e 2012/19/EU
e 2014/30/EU
e 2015/863/EU

Harmoniserte standarder som benyttes:
e EN62841-1:2015

e EN62841-2-1:2018/A11:2019

Anvendte nasjonale standarder og tekniske spesifikasjoner:
e ENIEC 55014-1:2021

e ENIEC 55014-2:2021

Produsent og navnet pa den ansvarlige for de tekniske
dokumentene:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400

E-post: info@trotec.de

Sted og dato for utstedelsen:
Heinsberg, 07.06.2023

P

Joachim Ludwig, adm.dir.
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