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Wskazowki dotyczace instrukcji obstugi

Symbole

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i zycia
0s0b, wynikajgce z obecnosci napiecia elektrycznego.

Ostrzezenie przed substancjami wybuchowymi
Ten symbol wskazuje na zagrozenie zdrowa i zycia
0s0b, wynikajgce z obecnosci substancji
wybuchowych.

N

Ostrzezenie
To stowo oznacza $Srednie zagrozenie mogace
spowodowaé powazne obrazenia ciata lub Smierc.

A
A

Ostroznie
To stowo oznacza niskie zagrozenie mogace
spowodowac lekkie lub $rednie obrazenia ciata.

Wskazowka
To stowo oznacza wazne informacje (np. mozliwe
szkody materialne), nie wigzace sie z zagrozeniem.

Informacja

Wskazowki oznaczone tym symbolem sg pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynnosci
roboczych.

Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi
Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominaja o
koniecznosci zapoznania sig z trescig instrukcji
eksploataciji.

O

Stosuj zabezpieczenie stuchu
Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominajg o
koniecznosci stosowania zabezpieczenie stuchu.

Stosuj okulary ochronne

Wskaz6éwki oznaczone tym symbolem przypominajg o
koniecznosci stosowania ochrony oczu.

Stosuj ubranie robocze

Wskazoéwki oznaczone tym symbolem przypominajg o
konieczno$ci stosowania ubrania ochronnego.

Stosuj rekawice ochronne

Wskaz6éwki oznaczone tym symbolem przypominajg o
konieczno$ci stosowania rekawic ochronnych.

Aktualna wersja instrukcji eksploatacji oraz odpowiednie
deklaracje zgodno$ci z prawem UE dostepne sg pod
nastepujgcym adresem internetowym:
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https://hub.trotec.com/?id=42992

Bezpieczenstwo

0golne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
elektronarzedzi

Ostrzezenie

Zapoznaj sie¢ z trescig wszystkich wskazowek
dotyczacych bezpieczenstwa, zalecen, ilustracji
oraz danych technicznych urzadzenia.
Niezastosowanie sie do tresci zalecen moze
spowodowaé porazenie elektryczne, pozar oraz/lub
powazne obrazen ciata.

Przechowuj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przysztosci.

Stosowane we wskazowkach dotyczacych bezpieczenstwa
pojecie elektronarzeaziaodnosi si¢ do elektronarzedzi zasilanych
energig elektryczng pobierang z sieci (narzedzia wyposazone sg
w przewod zasilania) lub do elektronarzedzi zasilanych
akumulatorowo (bez przewodu zasilania).
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Ogdlne wskazowki dotyczace bezpieczeristwa
elektronarzedzi - bezpieczefistwo miejsca pracy

e Utrzymuj miejsce pracy w czystosci i zapewnij
prawidtowe oswietlenie. Batagan i niewystarczajgce
oSwietlenie mogg by¢ przyczyng wypadkow.

¢ Nie eksploatuj urzadzenia w obszarach zagrozenia
wybuchem ani w poblizu palnych cieczy, gazow lub
pytow. Elektronarzedzia wytwarzajg iskry, mogace
spowodowaé zapton pytu lub opardw.

e W trakcie eksploatacji urzadzenia nie pozwalaj na
zblizanie sig dzieci ani innych os6b. Oderwanie uwagi
od pracy elektronarzedzia moze by¢ powodem utraty nad
nim kontroli.

Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
elektronarzedzi - bezpieczenstwo elektryczne

e Wtyczka przytaczeniowa elektronarzedzia musi
pasowac do gniazda. Wiyczka nie moze by¢ w zaden
sposdb modyfikowana. Do zasilania elektronarzedzi z
uziemieniem nie stosuj adapteréw. Oryginalne wtyczki i
odpowiednie gniazda zmniejszajg ryzyko porazenia
elektrycznego.

¢ Nie dotykaj uziemionych powierzchni, takich jak rury,
ogrzewania, piece i lodéwki. Uziemienie ciata zwigksza
ryzyko porazenia elektrycznego.

e Chron elektronarzedzie przed opadami
atmosferycznymi i wilgocig. Przedostanie sie wody do
elektronarzedzia zwigksza ryzyko porazenia elektrycznego.

¢ Nie uzywaj przewodu zasilania do noszenia lub
zawieszania elektronarzedzia ani do wyciagania
wtyczki z gniazda zasilania. Nie zblizaj przewodu
zasilania do zrédet goraca, oleju, ostrych krawedzi
albo ruchomych elementow urzadzenia. Uszkodzone lub
zaplatane przewody zasilania zwiekszajg zagrozenie
porazenia elektrycznego.

e W przypadku eksploatacji elektronarzedzia na
zewnatrz pomieszczen, stosuj wylacznie przedituzacze
sieciowe przystosowane do eksploatacji na zewnatrz
pomieszczen. Zastosowanie przediuzacza sieciowego
przystosowanego do eksploatacji na zewnatrz
pomieszczen zmniejsza ryzyko porazenia elektrycznego.

e Jezeli uniknigcie eksploataciji elektronarzedzia w
wilgotnym otoczeniu nie jest mozliwe, zastosuj
wytacznik réznicowopradowy. Zastosowanie wytgcznika
rdznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
elektrycznego.

Ogodlne wskazowki dotyczace bezpieczeristwa
elektronarzedzi - bezpieczeristwo osdb

e Zachowaj ostroznos¢ i skoncentruj sig na
wykonywanych czynnosciach. Korzystajac z
elektronarzedzia kieruj sie zdrowym rozsadkiem. Nie
eksploatuj elektronarzedzia w sytuacji zmeczenia lub
pod wptywem narkotykow, alkoholu lub lekdw. Chwila
nieuwagi w trakcie eksploatacji elektronarzedzia moze
spowodowaé powazne obrazenia ciata.

@ @ Stosuj osobiste $rodki ochrony i zawsze stosuj
okulary ochronne. Stosowanie osobistych
@ $rodkéw ochrony takich jak maska przeciwpytowa,
przyczepne obuwie robocze, hetm ochronny lub
zabezpieczenie stuchu moze, w zaleznosci od
zastosowania elektronarzedzia, zmniejszyc ryzyko
odniesienia obrazen ciata.

¢ Unikaj niezamierzonego uruchomienia urzadzenia.
Przed podtaczeniem zasilania elektrycznego lub/oraz
akumulatora, podniesieniem lub przeniesieniem
elektronarzedzia sprawdz, czy jest ono wytaczone.
Utrzymywanie palca na przycisku uruchamiania w trakcie
przenoszenia lub przenoszenie elektronarzedzia
podtaczonego do zasilania elektrycznego moze by¢
przyczyng wypadkow.

e Przed wiaczeniem elektronarzedzia usun narzedzia
regulacyjne oraz klucz. Narzedzie lub klucz pozostawiony
w obracajacym sie elektronarzedziu moze spowodowac
obrazenia ciata.

¢ Unikaj nienaturalnej pozycji ciata. Przyjmij stabilng
postawe ciata i utrzymuj rownowage. Pozwala to na
pewng kontrole elektronarzedzia w przypadku
nieoczekiwanych sytuacii.

No$ odpowiednie ubranie. Unikaj luznych czesci
garderoby lub bizuterii. Dlugie wiosy i elementy ubran
utrzymuj w bezpiecznej odlegtosci od ruchomych
elementow. Luzne elementy ubran, bizuteria lub dtugie
wlosy moga zosta¢ uchwycone prze ruchome czesci
maszyny.

e W przypadku stosowania elementow wychwytujacych
lub odsysajacych pyt, upewnij sig, ze sa one
prawidtowo podtaczone i uzywane. Stosowanie
urzgdzen odsysajgcych moze zmniejszy¢ zagrozenie
wynikajgce z obecnosci pytow.

Nie popadaj w rutyne i nie tam zasad bezpieczernstwa
eksploatacji elektronarzedzia takze po diugotrwatym
okresie jego eksploataciji. Nieostrozna obstuga moze w
utamku sekundy spowodowac ciezkie obrazenia ciata.
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Ogdlne wskazowki dotyczace bezpieczeristwa
elektronarzedzi - stosowanie i obstuga
elektronarzedzi

Nie dopuszczaj do przeciazenia urzadzenia. Do
wykonywania czynnosci roboczych stosuj wytacznie
przeznaczone do nich elektronarzedzia. Odpowiednio
dobrane elektronarzedzie zwigksza bezpieczenstwo i
szybkos¢ wykonywania pracy.

Nie eksploatuj elektronarzedzia z uszkodzonym
przetacznikiem. Elektronarzedzie, ktore nie moze zostac
wigczone lub wytgczone, stwarza zagrozenie i musi zostac
naprawione.

Przed rozpoczeciem ustawiania elektronarzedzia,
wymiany koncowki roboczej lub odtozeniem
urzadzenia odtacz wtyczke z gniazda zasilania oraz /
lub wyjmij akumulator. Czynnos¢ ta uniemozliwi
niezamierzone uruchomienie elektronarzedzia.

Nie eksploatowane aktualnie elektronarzedzia
utrzymuj poza zasiggiem dzieci. Nie dopuszczaj do
eksploataciji elektronarzedzia przez osoby, ktdre nie sa
z nim zapoznane lub ktére nie zapoznaty sig z
odpowiednimi zaleceniami. Elektronarzedzia sg
niebezpieczne w przypadku zastosowania przez osoby nie
posiadajace odpowiedniego do$wiadczenia.

Starannie pielegnuj elektronarzedzia i koficowki
robocze. Sprawdzaj, czy elementy ruchome dziataja
prawidtowo i nie zacinaja sie. Kontroluj, czy nie doszto
do ich ztamania lub uszkodzenia, powodujacego
nieprawidtowe dziatanie elektronarzedzia. Uszkodzone
elementy naprawiaj przed rozpoczeciem eksploatacji
elektronarzedzia. Nieprawidtowa konserwacja
elektronarzedzi jest przyczyng wielu wypadkdw.

Narzedzia skrawajgce winny by¢ naostrzone i czyste.
Starannie pielegnowane narzedzia skrawajace z ostrymi
krawedziami tngcymi rzadziej ulegajg zakleszczeniu i sg
tatwiejsze w kontrolowaniu.

Elektronarzedzia, narzedzia robocze, koncowki
robocze itp. stosuj w sposob zgodny z ponizszymi
zaleceniami. Uwzglednij warunki robocze i specyfike
wykonywanej czynnosci roboczej. Zastosowanie
elektronarzedzi niezgodne z ich przeznaczeniem moze
prowadzi¢ do niebezpiecznych sytuaciji.

Uchwyty i powierzchnie przeznaczone do trzymania
nie moga by¢é mokre, zanieczyszczone oraz zaolejone.
Sliskie uchwyty i powierzchnie przeznaczone do trzymania
uniemozliwiajg utrzymanie kontroli nad elektronarzedziem
w awaryjnych sytuacjach.

Ogodlne wskazowki dotyczace bezpieczeristwa
elektronarzedzi - eksploatacja i obstuga
elektronarzedzi akumulatorowych

taduj akumulatory wytacznie za pomoca tadowarek
przeznaczonych do tego celu przez producenta.
kadowanie akumulatoréw tadowarka niewtasciwg dla
okreslonego typu akumulatora grozi pozarem.

Stosuj wytgcznie akumulatory odpowiedniego typu dla
danego elektronarzedzia. Zastosowanie innych
elektronarzedzi moze prowadzi¢ do uszkodzen ciata i
pozaru.

Nie wykorzystywane akumulatory utrzymuj z dala od
spinaczy biurowych, monet, kluczy, igiet, srub i innych
matych, metalowych przewodéw, mogacych
spowodowac zwarcie biegundw akumulatora. Zwarcie
biegundw akumulatora moze spowodowac oparzenia lub
pozar.

Niewtasciwe zastosowanie moze spowodowac wyciek
cieczy z akumulatora. Unikaj kontaktu z tg ciecza. W
przypadku przypadkowego zetknigcia si¢ tej cieczy z
ciatem, przemyj zanieczyszczone miejsce woda. W
przypadku przedostania si¢ cieczy do oczu, skorzystaj
z pomocy lekarskiej. Wyciek elektrolitu z akumulatora
moze spowodowac podraznienia skory lub oparzenia.

Nie eksploatuj uszkodzonego lub zmodyfikowanego
akumulatora. Uszkodzone lub zmodyfikowane
akumulatory mogg w niektorych sytuacjach spowodowaé
pozar, wybuch lub obrazenia ciata.

Nie wystawiaj akumulatora na dziatanie ognia lub zbyt
wysokich temperatur. Ogien lub temperatury
przewyzszajace 130 °C mogg spowodowac wybuch.

Stosuij sie¢ do wszystkich zalecen dotyczacych
fadowania i nigdy nie eksploatuj akumulatora lub
elektronarzedzia poza zakresem temperatury podanym
w instrukcji obstugi. Nieprawidtowe tadowanie lub
tadowanie poza dopuszczalnym zakresem temperatur
moze spowodowac uszkodzenie akumulatora oraz
niebezpieczenstwo pozaru.
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Ogdlne wskazowki dotyczace bezpieczeristwa
elektronarzedzi - eksploatacja i obstuga tadowarki

Urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci od 8
roku zycia oraz osoby o zmniejszonych zdolno$ciach
fizycznych, sensorycznych lub mentalnych lub osoby
nieposiadajace odpowiedniego doswiadczenia i
wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru lub
przeszkolenia dotyczacego bezpiecznego
wykorzystania urzadzenia oraz pod warunkiem
zrozumienia przez te osoby zagrozen wynikajacych z
eksploataciji. Urzadzenie nie moze byé
wykorzystywane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie i
konserwacja nie moga by¢ wykonywane przez dzieci
pozbawione nadzoru.

Nigdy nie montuj zwyktych baterii do tadowarki.
tadowanie akumulatoréw tadowarka niewtasciwg dla
okreslonego typu akumulatora lub tadowanie zwyktych
baterii grozi pozarem i wybuchem.

Uzywaj tadowarki ,,Multiflex 20 - 2.0 AC” tylko do
tadowania akumulatoréw Li-lon ,Multiflex 20 - 2.0 DC” o
pojemnosci 2,0 Ah (5 ogniw akumulatorowych). Napigcie
akumulatora musi by¢ dostosowane do napigcia fadowarki.

Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
elektronarzedzi - serwis

Elektronarzedzia moga by¢ naprawiane wytacznie
przez odpowiednio wykwalifikowany personel i z
zastosowaniem oryginalnych czesci zamiennych.
Pozwoli to na zapewnienie bezpieczenstwa eksploataciji
elektronarzedzi.

W zadnym wypadku nie naprawiaj uszkodzonych
akumulatoréw. Wszystkie czynnosci zwigzane z
konserwacjg lub naprawg akumulatora mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez producenta lub przez
autoryzowane serwisy.

Specjalne wskazowki dotyczace bezpieczeristwa
udarowej wkretarki akumulatorowej

Zabezpiecz obrabiany element. Zamocowanie
obrabianego elementu w uchwycie lub w imadle zapewnia
lepszg kontrole niz przytrzymanie reka.

Silnie trzymaj elektronarzedzie. W trakcie dokrecania i
odkrecania potgczen srubowych moze dochodzi¢ do
powstawania duzych momentéw oporowych.

Trzymaj urzadzenie za izolowane uchwyty w
przypadku kontaktu narzedzia roboczego z ukrytymi
przewodami elektrycznymi. Zetknigcie z przewodem pod
napieciem moze spowodowac przedostanie si¢ napigcia
elektrycznego do urzgdzenia oraz, w rezultacie, porazenie
elektryczne operatora.

e W trakcie pracy, transportu oraz przechowywania
urzadzenia, ustaw przetacznik kierunku obrotow w
potozeniu srodkowym (blokada). Zapobiegnie to
niezamierzonemu rozruchowi elektronarzedzia.

¢ Regularnie sprawdzaj, czy mocowanie narzedzia nie
jest zuzyty lub uszkodzony.

e Wiaczaj urzadzenie udarowe dopiero po docisnigciu go

do obrabianego materiatu.

¢ Przed odtozeniem narzedzia odczekaj do jego
catkowitego zatrzymania.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Wykorzystuj urzadzenie PIDS 10-20V wytgcznie do
nastepujacych czynnosci:
e dokrecania i odkrecania Srub,

e dokrecania i odkrecania nakretek
z uwzglednieniem danych technicznych.

Zalecamy eksploatacje elekironarzedzia z zastosowaniem
oryginalnego wyposazenia dodatkowego firmy Trotec.
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Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie
Urzadzenie nie jest przystosowane do wiercenia.
Kazde inne zastosowanie urzgdzenia inne, niz opisane w

rozdziale ,,Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem” 1o
przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie urzgdzenia.

Kwalifikacje uzytkownika
Uzytkownicy korzystajgcy z urzadzenia musza:
e gruntownie zaznajomic sig z trescig instrukcji eksploatacji,
w szczegoInosci z rozdziatem "Bezpieczenstwo".

Znaki bezpieczenstwa i etykiety znajdujace sie na
akumulatorze i na tadowarce.

Wskazowka

Nie zdejmuj znakéw bezpieczenstwa, naklejek lub
etykiet. Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczenstwa,
naklejki oraz etykiety w dobrym stanie.

Na akumulatorze zamieszczono nastepujace znaki
bezpieczenstwa i etykiety:

E Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem wybuchu!
Znaczenie tych symboli jest nastepujgce:

Nie wystawiaj akumulatora na dziatanie ognia lub zbyt
wysokich temperatur! Nigdy nie wystawiaj akumulatora
na dziatanie wody lub ognia! Unikaj bezposredniego
nastonecznienia i kontaktu z wilgocig. Niezastosowanie
sie do tego zalecenia grozi wybuchem!

Nigdy nie taduj akumulatoréw przy temperaturze
otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej 40 °C.
Nieprawidtowe fadowanie lub fadowanie poza
dopuszczalnym zakresem temperatur moze
spowodowaé uszkodzenie akumulatora oraz
niebezpieczenstwo pozaru.

&, | Zapewnij prawidtow3 utylizacje akumulatora!
% Znaczenie tego symbolu jest nastepujace:
Zapewnij prawidtowg utylizacje akumulatora i w
zadnym wypadku nie oprdzniaj go do odptywu lub do
Sciekow komunalnych.
Akumulator zawiera draznigce, zrace i trujgce
substancje, stanowigce powazne zagrozenie zdrowia
dla cztowieka i dla stanu $rodowiska naturalnego.

PEEC:in

max.45 °

Na fadowarce zamieszczono nastepujace znaki bezpieczenstwa
i etykiety:

I@ Znaczenie tego symbolu jest nastepujace:
Przed rozpoczeciem tadowania akumulatora przeczytaj
instrukcje obstugi lub instrukcje eksploatacii.

Znaczenie tego symbolu jest nastepujace:

Stosuj tadowarke do fadowania akumulatoréw tylko w
suchych obszarach wewnetrznych, nie stosuj tadowarki
na zewnatrz pomieszczen.

Osobiste srodki ochronne

Stosuj zabezpieczenie stuchu.
Hatas moze spowodowac utrate stuchu.

spadajgcymi lub odrzuconymi czastkami materiatu,
moggcymi spowodowac obrazenia ciata.

Stosuj rekawice ochronne.
Pozwala to na zabezpieczenie rak przed oparzeniami,
zmiazdzeniami oraz uszkodzeniami naskdrka.

Stosuj scisle przylegajace ubranie robocze.
Chroni to przed zagrozeniem wciggniecia ubrania przez
obracajgce sie elementy.

@ Stosuj okulary ochronne.
Pozwala to na zabezpieczenie oczu przed odtupanymi,

Inne zagrozenia

/N

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Porazenie elektryczne w wyniku niewystarczajacej
izolacji.

Przed kazdym pomiarem sprawdzaj, czy urzadzenie nie
jest uszkodzone oraz czy dziata ono prawidtowo.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urzadzenia, nie
uzywaj go.

Nie eksploatuj miernika, gdy twoje rece lub sam
miernik sg wilgotne lub mokre.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Czynnosci dotyczace instalacii elektrycznej moga by¢
przeprowadzane wytacznie przez autoryzowany zaktad
elektryczny.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek napraw urzgdzenia
wyciggnij wtyczke zasilania elektrycznego z gniazda
oraz akumulator z urzadzenia!

Odfaczaj urzadzenie pociggajac za wtyczke zasilania.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym
Ciecze, ktdre przedostaja sie do wnetrza obudowy,
powodujg zagrozenie zwarciem.

Nigdy nie zanurzaj urzgdzenia oraz jego wyposazenia
pod wode. Zachowaj ostroznos¢, aby nie dopuscic do
przedostania sie wody lub innych cieczy do wnetrza
obudowy.

Ostrzezenie przed substancjami wybuchowymi

Nie wystawiaj akumulatora na dziatanie temperatur
wyzszych niz 45 °C! Nigdy nie wystawiaj akumulatora
na dziatanie wody lub ognia! Unikaj bezposredniego
nastonecznienia i kontaktu z wilgocig. Niezastosowanie
sie do tego zalecenia grozi wybuchem!
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Ostrzezenie

W przypadku nieprawidtowego zastosowania tego
urzadzenia moze doj$¢ do powstania dodatkowego
zagrozenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

Ostrzezenie
Urzadzenia nie sg zabawkami i nie moga by¢
przekazywane dzieciom.

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego
w beztadzie. Moze stac on sig niebezpieczng zabawka
dla dzieci.

Ostrzezenie

Przed wigczeniem urzadzenia narzedzie robocze musi
by¢ zablokowane w mocowaniu. Nieprawidtowe
zamocowanie narzedzia roboczego moze spowodowac
jego niekontrolowane wyrzucenie z mocowania w
momencie uruchomienia urzadzenia.

Ostroznie
Ekspozycja na drgania moze by¢ przyczyng
powstawania szkod na zdrowiu w przypadku dtugiej

eksploatacji urzadzenia lub jego nieprawidtowej obstugi

i konserwacji.
Ostroznie
Zachowaj wystarczajgcg odlegto$¢ od zrddet ciepta.

Wskazowka

Nieprawidfowe sktadowanie lub transportowanie
urzgdzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.

Wskazowka
Zmiana kierunku obrotéw mozliwa jest wytgcznie po

zatrzymaniu urzadzenia! W przeciwnym wypadku moze

doj$¢ do jego uszkodzenia.

Postepowanie w sytuacji awaryjnej / funkcja
wylaczenia awaryjnego
Wylaczenie awaryjne:

Wycigganie akumulatora spowoduje natychmiastowe
wytaczenie urzadzenia. W celu zabezpieczenia urzadzenia przed
przypadkowym ponownym uruchomieniem, nie podigczaj
akumulatora.

Postepowanie w sytuacji awaryjne;:

1. Whytgcz urzadzenie.

2. W razie awarii wyjmij akumulator z urzadzenia.
Przytrzymaj przycisk blokowania akumulatora i $ciggnij
akumulator z urzgdzenia zgodnie z opisem zamieszczonym
w rozdziale ,Wyjmowanie akumulatora”.

3. Nie montuj akumulatora do uszkodzonego urzadzenia.
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Informacje dotyczace urzadzenia

Opis urzadzenia
Udarowa wkretarka akumulatorowa PIDS 10-20V jest idealnie

przystosowana do wkrecania i odkrecania $rub oraz do
wkrecania i odkrecania nakretek.

Urzadzenie wytwarzana obrotowe impulsy udarowe skutkujgce
bardzo duzym momentem obrotowym, Zjawisko to gwarantuje
skuteczne luzowanie skorodowanych $rub i nakretek.

Mocowanie narzedzia z mechaniczng blokadg umozliwia
dodatkowo tatwa i nie wymagajacg stosowania dodatkowych
narzedzi zmiane koncowek roboczych.

Zintegrowana lampa robocza LED pozwala na optymalne
o$wietlenie obrabianego elementu lub powierzchni robocze;.
Akumulator jest wyposazony we wiasny wskaznik natadowania
pozwalajgcy na sprawdzenie jego pojemnosci bez koniecznosci
odtaczania akumulatora od urzadzenia.

Widok urzadzenia

g = :
WL 10
Nr |Oznaczenie
1 Mocowanie narzedzi z mechaniczng blokada
2 Kierunek obrotow prawy/lewy, blokada
3 Wigcznik/wytgcznik (regulacja predko$ci obrotowe))
4 Uchwyt
5 Zatrzask paska
6 Akumulator
7 Szybka fadowarka
8 Czerwona kontrolka LED akumulatora (fadowanie
akumulatora)
9 Przedtuzenie koncowki 1/4” 50 mm
10 |Adapter kwadratowy 1/4”
11 |Zielona dioda LED akumulatora (szybka tadowarka
gotowa do pracy)
12 |3 stopniowy wskaznik natadowania akumulatora
13 |Przycisk odblokowania
14 |Mocowanie akumulatora
15 |Lampa robocza LED
Zakres dostawy

1 x Udarowa wkretarka akumulatorowa PIDS 10-20V
1 x Akumulator

1 x Szybka tadowarka

1 x Adapter kwadratowy 1/4”

1 x Przedtuzenie koncowki 1/4” 50 mm

1 x Klamra mocowania do paska

1 x Walizka transportowa

1 x instrukcja obstugi

PIDS 10-20V
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Dane techniczne

Parametr Wartosé
Model PIDS 10-20V
Napiecie nominalne 20V=
Predko$¢ obrotowa bez 0-2800 min™*
obcigzenia

Czestotliwo$¢ udaru 0-3600 min™*

Mocowanie narzedzia

1/4" szesciokat wewnetrzny

Mocowanie narzedzia z
adapterem kwadratowym

Mocowanie zewnetrzne,
kwadratowe, 1/4”

Maks. Srednica Sruby

Drewno 8 mm

Metal 8 mm

Maks. moment obrotowy 180 Nm

Masa 1,6 kg

Akumulator Multiflex 20 - 2.0 DC
Typ Li-lon

Napiecie nominalne 20V =

Pojemnosé nominalna 2 Ah

Liczba ogniw akumulatora 5

Pojemno$¢ 40 Wh

Szybka fadowarka Multiflex 20 - 2.0 AC
Wejscie

Napiecie nominalne 230 -240V/50 Hz
Pobdr mocy 65 W

Wyijscie

Napiecie nominalne 21,5V =

Prad tadowania 2,4 A

Bezpiecznik —- T3,15A

(Czas fadowania 1 godz.

Klasa ochronnosci Il (podwajna izolacja) / (5]

Wartos$ci emisji hatasu zgodnie z EN 62841-2-2

Poziom ci$nienia akustycznego
LpA

96,54 dB(A)

Poziom mocy akustycznej L,

107,54 dB(A)

Niepewno$¢ pomiarowa K

3dB

Wartosci wibracji zgodnie z EN 62841-2-2

Warto$¢ emisji drgan a,

15,76 m/s?

Niepewno$¢ pomiarowa K

1,5m/s?

Hatas moze spowodowac utrate stuchu.

@ Stosuj zabezpieczenie stuchu.

Wskazowki dotyczace informacji o emisji hatasu i drgan:

A

Podane taczne wartosci drgan oraz podane wartosci
emisji hatasu zostaty pomierzone z zastosowaniem
normatywnej procedury pomiarowej EN 62841 i mogg by¢
zastosowane do poréwnania z innymi elektronarzedziami.

Podane taczne wartoSci drgan oraz podane wartosci
emisji hatasu mogg takze postuzyé do wstepnego
oszacowania obcigzenia.

Ostroznie

Ekspozycja na drgania moze by¢ przyczyng
powstawania szkod na zdrowiu w przypadku dtugiej
eksploatacji urzadzenia lub jego nieprawidtowej obstugi
i konserwacji.

Emisja drgan i hatasu mogg w trakcie eksploatacji
elektronarzedzia odbiegac¢ od podanych wartosci w
zaleznos$ci od techniki obstugi oraz, w szczegoinosci od
typu obrabianego elementu. W trakcie eksploatacji staraj
sie minimalizowac obcigzenie wywotywane przez drgania.
Przyktadowe czynnos$ci umozliwiajgce zmniejszenie
obcigzenia wibracjami to stosowanie rekawic roboczych
oraz ograniczenie dtugosci czasu pracy. Uwzglednij
wszystkie etapy cyklu roboczego (np. czas wytaczenia
elekironarzedzia oraz jego prace bez obcigzenia).
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Transport i sktadowanie

Wskazowka

Nieprawidfowe sktadowanie lub transportowanie
urzadzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.

Transport

Urzadzenie transportuj w nalezgcej do zestawu torbie w celu
uzyskania odpowiedniej ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem transportu zastosuj sie do
nastepujgcych wskazowek:

Wytgcz urzadzenie ustawiajgc wytgcznik kierunku obrotow
prawoskretnych/lewoskretnych w potozeniu srodkowym
(blokady).

Odtaczaj przewdd zasilania tadowarki pociggajac za
wtyczke zasilania.

Odczekaj do schiodzenia si¢ urzadzenia.
Wyjmij akumulator z urzadzenia.
Wyjmij narzedzie z uchwytu narzedzia.

Nalezace do wyposazenia urzadzenia akumulatory litowo-
jonowe nalezy utylizowac zgodnie z przepisami dotyczacymi
substancji niebezpiecznych.

Uwzglednij ponizsze wskazéwki dotyczace transportu lub
przesytania akumulatoréw litowo-jonowych.

Akumulatory moga by¢ przewozone w ruchu drogowym
bez koniecznosci specjalnego zabezpieczenia.

W przypadku przesytki zewnetrznej (transport lotniczy lub
spedycyjny) uwzglednij specjalne wymagania dotyczace
pakowania i oznaczania. W tym celu konieczne jest
odpowiednie przygotowanie przesytki przez specjaliste ds.
substancji niebezpiecznych.

— Akumulatory moga by¢ przesytane wytacznie pod
warunkiem catkowitego braku jakichkolwiek uszkodzen
obudowy.

— Zaklej otwarte styki i zapakuj akumulator tak, aby
wykluczy¢ mozliwos$é poruszania sie w opakowaniu.

— Uwzglednij ew. przepisy prawne.

Magazynowanie

Przed kazdorazowym rozpoczeciem sktadowania zastosuj sie
do nastepujacych wskazowek:

Wytacz urzadzenie ustawiajgc wytgcznik kierunku obrotow
prawoskretnych/lewoskretnych w potozeniu Srodkowym
(blokady).

Odfgczaj przewod zasilania fadowarki pociggajac za
wtyczke zasilania.

Odczekaj do schtodzenia sig urzadzenia.

Wyjmij akumulator z urzadzenia.

Wyjmij narzedzie z uchwytu narzedzia.

Oczys¢ urzadzenie zgodnie z trescig rozdziatu
"Konserwacja".

Urzadzenie sktaduj w nalezacej do zestawu torbie w celu
uzyskania odpowiedniej ochrony przed czynnikami
zewnetrznymi.

Nie sktaduj catkowicie roztadowanych akumulatorow
litowo-jonowych. Diugotrwate sktadowanie roztadowanych
akumulatoréw moze prowadzi¢ do ich gtebokiego
roztadowania powodujgcego uszkodzenie.

W przypadku niewykorzystania urzgdzenia zastosuj sie do
nastepujacych zalecen dotyczacych warunkéw sktadowania:

chron przed wilgocig, mrozem i upatem,
temperatura otoczenia ponizej 45 °C

w walizce transportowej, w miejscu ostonietym przed
kurzem lub bezposrednim nastonecznieniem
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Uruchomienie urzadzenia

Wypakowanie urzadzenia
e Wyjmij walizke transportowg z opakowania.

/N

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Porazenie elektryczne w wyniku niewystarczajacej

izolacji.

Przed kazdym pomiarem sprawdzaj, czy urzadzenie nie

jest uszkodzone oraz czy dziata ono prawidtowo.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urzadzenia, nie

uzywaj go.

Nie eksploatuj miernika, gdy twoje rece lub sam

miernik sg wilgotne lub mokre.

e Sprawdz, czy zawartos¢ walizki transportowej jest
kompletna oraz zwrd¢ uwage na wszelkie uszkodzenia.

Ostrzezenie
Niebezpieczenstwo uduszenia!
Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego
w beztadzie. Moze stac on sie niebezpieczng zabawka
dla dzieci.
e Zutylizuj zuzyte materiaty opakowania zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

tadowanie akumulatora

Wskazowka
Nieprawidtowe tadowanie akumulatora moze
spowodowaé jego uszkodzenie.
Przed kazdorazowym wtozeniem lub wyciggnieciem
akumulatoréw wyciagnij wtyczke przewodu zasilania z
gniazdka.
W zadnym wypadku nie taduj akumulatoréw przy
temperaturze otoczenia ponizej 10 °C lub powyzej
40 °C.
W momencie dostawy akumulator jest czesciowo natadowany w
celu unikniecia jego uszkodzenia w wyniku gtebokiego
roztadowania.

Przed pierwszym uruchomieniem oraz w przypadku
stwierdzenia niskiego stopnia natadowania konieczne jest
natadowanie akumulatora ((na 12) wigczona jest wytgcznie
czerwona dioda LED). W tym celu wykonaj nastepujace
€Zynnosci:
1. Wsun akumulator (6) w odwrotnej pozycji na szybka
tadowarke (7) az do zablokowania w zatrzasku.

2. Wiacz wtyczke zasilania szybkiej tadowarki (7) do gniazda
zasilania z odpowiednim zabezpieczeniem.
= Spowoduje to wtgczenie czerwonej diody LED
akumulatora (8).
= (Czas tadowania wynosi ok. jednej godziny.
3. 0Odczekaj do wytgczenia sie czerwonej diody LED
akumulatora (8) oraz wigczenia sie zielonej diody LED (11).
= Akumulator (6) jest catkowicie natadowany.
4. Qdtaczaj przewod zasilania szybkiej fadowarki (7)
pociggajgc za wtyczke zasilania.
= W trakcie pracy, akumulator (6) oraz szybka tadowarka
(7) nagrzaly sie.
Odczekaj do schtodzenia sie akumulatora (6) do
temperatury pokojowe;.
5. Ponownie wyjmij akumulator (6) z szybkiej tadowarki (7)
przytrzymujac przycisk blokady (13) i wyciagajgc
akumulator (6) z szybkiej tadowarki (7).
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Wktadanie akumulatoréw
1. Ustaw przetgcznik obrotéw prawoskretnych/
lewoskretnych (2) w potozeniu srodkowym (blokada).
2. Nasun akumulator (6) na urzadzenie az do zadziatania
blokady zatrzaskowe;j.

Wyjmowanie akumulatora
1. Ustaw przetgcznik obrotow prawoskretnych/
lewoskretnych (2) w potozeniu srodkowym (blokada).
2. Wyjmij akumulator (6) z urzadzenia poprzez przytrzymanie
przycisku blokady (13) (I.) i wysuniecie akumulatora z
urzadzenia (Il.).

13

3. W razie potrzeby nataduj akumulator (6) zgodnie z trescig
rozdziatu £adowanie akumulatora.

Sprawdzanie stanu natadowania akumulatora

Akumulator jest wyposazony w zintegrowany wskaznik
natadowania.

Stan natadowania jest sygnalizowany za pomocg trzech diod
LED wskaznika (12) w nastepujgcy sposob:

Kolor diody LED Znaczenie
Zielony - pomarafnczowy - Maksymalna pojemno$¢ / moc
czerwony

pomaranczowy - czerwony Srednia pojemno$¢é / moc

Czerwony Stabe natadowanie - nataduj

akumulator

1. Naci$nij przycisk akumulatora (16) na akumulatorze (6).
= Umozliwi to sprawdzenie stanu natadowania
akumulatora poprzez wigczenie wskaznika (12).

'"\ 16
%H/

Zmiana narzedzia

Urzadzenie jest wyposazone w magazyn koficowek z blokada
mechaniczng koricowek szesciokatnych. W celu wyjecia lub
zamontowania narzedzia wykonaj nastepujacg procedure:
1. Ustaw przetgcznik obrotéw prawoskretnych/
lewoskretnych (2) w potozeniu Srodkowym (blokada).
2. Przesun mechaniczng blokade mocowania narzedzia (1) do
tytu i przytrzymaj ja.
3. Wyjmij narzedzie z uchwytu narzedzia (1).
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4. Zamontuj odpowiednie narzedzie w uchwycie (1).

Informacja
N Pamietaj, aby w przypadku stosowania zbyt krétkich
koncowek, najpierw zastosowac przedtuzenie (9) i
umiescic je w mocowaniu narzedzia (1). Nastepnie
umies¢ krotkg koncowke w przedtuzeniu (9).
5. Zwolnij blokade mechaniczng mocowania narzedzia (1).
Informacja
N W trakcie wykrecania Srub i nakretek uwzglednij
odpowiednie ustawienie obrotow lewo lub
prawoskretnych! Wskaznik kierunku obrotow
prawoskretnych / lewoskretnych (2) umozliwia
rozpoznanie kierunku obracania $rub lub nakretek.

Stosowanie koncowki nasadkowej

W przypadku dokrecania Srub sze$ciokatnych lub nakretek,
mozliwe jest uzycie koncowki nasadkowej i dotgczonego do
zestawu adaptera kwadratowego (10). W tym celu wykonaj
nastepujgca procedure:
1. Wtdz adapter kwadratowy (10) w mocowanie narzedzia (1)
zgodnie z opisem zamieszczonym w rozdziale ,Zmiana
narzedzia”.

2. Natoz odpowiednig koricowke na adapter kwadratowy (10)
az do wyczucia zablokowania zatrzaskowego.

3. Sprawdz, czy koficowka nasadkowa jest silnie osadzona.

Obstuga

Stosuj zabezpieczenie stuchu.

@ Hatas moze spowodowac utratg stuchu. Poziom
cisnienia akustycznego LpA wynosi w przypadku tego
urzadzenia 96,54 dB(A).

Porady i wskazowki dotyczace obstugi udarowej wkretarki
akumulatorowej

Informacje ogoine:
* Przed kazdorazowym rozpoczeciem pracy sprawdz
poprawnos$¢ zamocowania narzedzia w uchwycie.

e Potozenie Srodkowe przetgcznika kierunku obrotow
(blokada) jest wykorzystywane w trakcie przerw w pracy i
przeznaczone do zmian narzedzia.

Wkrecanie:
e W przypadku miekkiego drewna mozliwe jest wkrecanie
Srub bez uprzedniego nawiercenia.

e W przypadku twardego drewna lub $rub o duzej Srednicy,
konieczne jest uprzednie nawiercenie otworu.

e W przypadku stosowania $rub z them licowanym,
konieczne jest takze uprzednie wykonanie wgtebienia na
teb Sruby.

e Ustawienie zbyt wysokiego momentu obrotowego lub /
oraz zbyt duzej predkoSci obrotowej moze spowodowac
uszkodzenie matych koncowek lub wiertet.
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Wybor kierunku obrotow

Wskazéwka

W celu uniknigecia uszkodzenia przekfadni, kierunek
obrotow moze by¢ przetaczany wytacznie po
zatrzymaniu urzadzenia.

Kierunek obrotéw silnika moze zosta¢ zmieniony za pomocg
przetgcznika obrotow prawoskretnych / lewoskretnych (2).
Catkowicie wcisnij przetgcznik obrotow prawoskretnych /
lewoskretnych (2) po tej stronie urzadzenia, ktéra
odpowiada odpowiedniemu kierunkowi obrotow.

1.

Wkrecanie Srub Il.  Wykrecanie Srub

Wykonaj krdtkg probe w celu sprawdzenia, czy ustawiony
kierunek obrotéw jest prawidtowy dla danej czynnosci
roboczej. Nieprawidfowy kierunek obrotow moze
spowodowac uszkodzenie narzedzia oraz / lub
obrabianego elementu.

W razie potrzeby ustaw przetgcznik kierunku obrotéw (2) w
potozeniu srodkowym (blokada) w celu zablokowania
wigcznika (3).

Wiaczanie lub wytaczanie urzadzenia

Urzadzenie jest wyposazone w funkcje bezstopniowej zmiany
kierunku obrotow. Zwigkszenie sity nacisku na wigcznik (3)
powoduje zwiekszenie predkosci obrotowe;.

Sprawdz, czy zamocowane narzedzie jest prawidtowo

1.

2.

4.

dobrane do wykonywanej czynnosci robocze;.
Sprawdz, czy obrabiany element jest prawidfowo

zamocowany i ¢zy powierzchnia robocza jest prawidtowo

przygotowana.

W trakcie wkrecania lub wiercenia utrzymuj nacisk na

wigcznik (3).

= Urzadzenie pracuje zgodnie z uprzednio dokonanymi

ustawieniami.
= Lampa robocza LED (19) jest wigczona.

15

N

Zwolnij wigcznik (3) w celu wytgczenia urzadzenia.
= Lampa robocza LED (15) zostanie wytgczona.

Informacja
‘ @ . . . . .
/" Silnik jest wyposazony w zintegrowany hamulec,

powodujgcy szybkie zatrzymanie po zwolnieniu
wigcznika (3).

Wycofanie z eksploatacji

1.

2.
3.

Ustaw przetacznik obrotow prawoskretnych/
lewoskretnych (2) w potozeniu $rodkowym (blokada).

W razie potrzeby odczekaj do schtodzenia sig urzadzenia.

Wyjmij akumulator z urzadzenia (patrz rozdziat
“Uruchomienie").

Wyjmij narzedzie z urzadzenia (patrz rozdziat
"Uruchomienie").

Oczysc¢ urzadzenie zgodnie z trescig rozdziatu
"Konserwacja".

Zapewnij warunki magazynowania zgodnie z rozdziatem

"Magazynowanie".
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Wyposazenie dodatkowe na zamowienie

Ostrzezenie

Stosuj wytgcznie wyposazenie oraz urzgdzenia
dodatkowe wyspecyfikowanie w instrukcji.
Zastosowanie innych niz zalecane w tresci instrukcji
narzedzi moze powodowac zagrozenie wystgpieniem
obrazen ciata.

Wyposazenie dodatkowe Numer artykutu

Akumulator zamienny Multiflex 20V 2,0 Ah {6 200 000 303

Zestaw koncowek do wkrecania, 32 elem. [6.200.001.001

Btedy i usterki

Prawidtowos$¢ dziatania urzadzenia zostata wielokrotnie
sprawdzona w ramach procesu produkcyjnego. W przypadku
wystepowania usterek przeprowadz czynnosci kontrolne wedtug
ponizszej listy:

Czynnos$ci zwigzane z usuwaniem usterek, wymagajace
otwarcia obudowy, mogg by¢ przeprowadzane wytgcznie przez
autoryzowany serwis lub przez firme Trotec.

Przy pierwszym uruchomieniu dochodzi do powstawania
dymu lub zapachu:
e (Objaw taki nie oznacza usterki lub btedu. Objawy te
zanikng po krétkim okresie czasu.

Akumulator nie jest tadowany:
e Sprawdz, czy akumulator jest prawidtowo zamontowany do
tadowarki.

Nasun akumulator na fadowarke tak, aby styki
akumulatora siegaty do wnetrza tadowarki. Akumulator
musi zosta¢ zablokowany w fadowarce za posrednictwem
zatrzasku.

e Sprawdz podigczenie zasilania.
e Sprawdz, czy wtyczka lub przewdd sieciowy nie jest
uszkodzony.

e Sprawdz zabezpieczenia elektryczne po stronie zasilania.
e Sprawdz, czy fadowarka nie jest uszkodzona. W przypadku
stwierdzenia ewentualnego uszkodzenia tadowarki, nie
korzystaj z niej. Skontaktuj sie z serwisem firmy Trotec.

e Sprawdz, czy styki akumulatora nie sg zanieczyszczone. W
razie potrzeby usun wszelkie zanieczyszczenia.

e Akumulator jest uszkodzony i musi zosta¢ wymieniony.
Stosuj wytgcznie akumulatory tego samego typu.

Urzadzenie nie pracuje:
e Moc akumulatora jest zbyt niska. Nataduj akumulator.

e Sprawdz, czy akumulator jest prawidtowo zamontowany do
urzadzenia.

Nasun akumulator na urzadzenie tak, aby zapewnic
prawidtowy kontakt stykéw akumulatora. Akumulator musi
zosta¢ zablokowany w urzadzeniu.

e Sprawdz ustawienie przetgcznika kierunku obrotow.
Przetgcznik musi by¢ catkowicie wcisniety. W Srodkowym
potozeniu przetgcznika kierunku obrotow (blokada),
wigcznik jest zablokowany.

e Sprawdz, czy styki akumulatora nie sg zanieczyszczone. W
razie potrzeby usun wszelkie zanieczyszczenia.

©

N Przed ponownym wigczeniem urzadzenia odczekaj 10

minut.
Wcisniecie wiacznika nie jest mozliwe:

e Sprawdz, czy przetacznik kierunku obrotéw nie jest
ustawiony w Srodkowym potozeniu (blokada). Ustaw
odpowiedni kierunek obrotow w celu wytgczenia blokady.

Urzadzenie rozgrzewa si¢ do bardzo wysokiej temperatury:

e W celu uniknigcia przegrzania silnika, otwory wentylacyjne
muszg byc¢ czyste i drozne.

‘

Informacja

Informacja
Przed ponownym wigczeniem urzadzenia odczekaj 10
minut.

Wskazdowka
Po zakonczeniu wszystkich czynnosci
konserwacyjnych i naprawczych odczekaj co najmniej
3 minuty. Ponownie wtgcz urzadzenie dopiero po
uptynieciu tego czasu.
Urzadzenie nie pracuje prawidtowo mimo przeprowadzenia
wszystkich czynnosci kontrolnych:
Skontaktuj sie z serwisem. Dostarcz urzadzenie do naprawy w
autoryzowanym serwisie firmy Trotec.

udarowa wkretarka akumulatorowa PIDS 10-20V
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Konserwacja

Czynnosci przed rozpoczeciem konserwacji

Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym
Nie dotykaj wtyczki sieciowej oraz akumulatora
wilgotnymi lub mokrymi rekami.

e \Wylacz urzadzenie.

¢ (Odczekaj do catkowitego schtodzenia sig urzadzenia.

e Wyjmij akumulator z urzgdzenia.

Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym

Czynnosci konserwacyjne, wymagajace otwarcia
obudowy, moga by¢ przeprowadzane wytacznie
przez autoryzowany serwis lub przez firme Trotec.

Wskazowki dotyczace konserwaciji

We wnetrzu maszyny nie znajdujg sie zadne elementy,
wymagajace konserwacji lub smarowania przez uzytkownika.

Znaki bezpieczenstwa zamieszczone na akumulatorze
i na tadowarce.

Regularnie kontroluj znaki bezpieczenstwa zamieszczone na
akumulatorze i na tadowarce. Wymieniaj nieczytelne znaki
bezpieczenstwa na nowe!

Czyszczenie
Przed i po kazdorazowym wykorzystaniu urzgdzenie nalezy
0CZySCiC.

Wskazowka

Po czyszczeniu urzgdzenie nie wymaga smarowania.

Ostrzezenie przed napieciem elektrycznym

Ciecze, ktdre przedostaja sie do wnetrza obudowy,

powodujg zagrozenie zwarciem.

Nigdy nie zanurzaj urzadzenia oraz jego wyposazenia

pod wode. Zachowaj ostroznos¢, aby nie dopuscic do

przedostania sie wody lub innych cieczy do wnetrza
obudowy.

e (zy$¢ urzadzenie za pomocg wilgotnego, miekkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby do
wnetrza obudowy nie przedostata sie wilgoc. Nie
dopuszczaj do zawilgocenia elementéw elektrycznych. Do
nawilzenia tkaniny nie stosuj agresywnych Srodkow
czyszczacych jak np. rozpylacze czyszczace,
rozpuszczalniki, srodki zawierajgce alkohol lub $rodki
szorujgce.

e (Qsuszaj urzadzenie za pomocg migkkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny.

e Osuszaj koricowki za pomocg migkkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny.

e  Styki urzadzenia i tadowarki winny by¢ zawsze czyste.

e W celu unikniecia przegrzania silnika, otwory wentylacyjne
muszg by¢ czyste i drozne.

/N

Utylizacja

== Umieszczony na wycofanym z eksploatacii urzgdzeniu
elektrycznym lub elektronicznym symbol przekreslonego kosza
oznacza, ze nie moze by¢ ono wyrzucane do odpadkow
gospodarczych. Urzadzenie moze zostac bezptatnie zwrdcone
do najblizszego punktu odbioru zuzytych urzadzen elektrycznych
i elektronicznych. Odpowiednie adresy dostepne sg w urzedach
miejskich lub gminnych. Strona internetowa
https://hub.trotec.com/?id=45090 zawiera informacje dotyczgce
mozliwo$ci zwrotu towaru na terenie wielu krajow UE. W
przeciwnym razie skontaktuj sie z jednostkg odpowiedzialng za
utylizacje zuzytych urzadzen, uprawniong do dziatania na
terenie kraju eksploatacji urzadzenia.

Specjalna utylizacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych
pozwala na ponowne zastosowanie uzytych materiatow,
sortowanie zastosowanych materiatow lub inne rodzaje
wykorzystania starych urzadzen. Procedury te pozwalajg takze
na ograniczenie niekorzystnego wptywu zastosowanych
materiatdw na Srodowisko naturalne oraz na zdrowie ludzi.

hid

Li-lon

Baterie oraz akumulatory nie mogg by¢ utylizowane wraz z
odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywg
2006/66/WE Unii Europejskiej, z 6 wrzesnia 2006 obowigzujacg
na terenie Unii Europejskiej, baterie i akumulatory musza by¢
dostarczane do odpowiednich przedsigbiorstw zajmujacych sie
ich utylizacjg. Utylizuj baterie i akumulatory zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
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Deklaracja zgodnosci

Ttumaczenie oryginalnej deklaracji zgodnosci wedtug dyrektywy
maszynowej WE 2006/42/WE, zatgcznik Il cze$¢ 1 rozdziat A

Niniejszym firma Trotec GmbH & Co. KG deklaruje, ze
wyszczegdlniony ponizej produkt zostata zaprojektowany,
skonstruowany i wykonany zgodnie z zapisami dyrektywy
maszynowej WE w wersji 2006/42/WE.

Model produktu / produkt:  PIDS 10-20V

Typ produktu: udarowa wkretarka
akumulatorowa
Rok produkcji od: 2021

Zastosowane dyrektywy UE:
e 2011/65/UE: 2011-07-01

e 2014/30/UE: 2014-03-29

Zastosowane normy harmonizowane:
e EN55014-1:2017

e EN62841-1:2015
e EN62841-2-2:2014

Zastosowane normy i specyfikacje techniczne:
e EN55014-2:2015

Producent oraz nazwisko petnomocnika ds. dokumentaciji:
Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-Mail: info@trotec.de

Miejscowos$¢ i data wystawienia:
Heinsberg, dnia 20.07.2021

Detlef von der Lieck, Dyrektor Zarzadzajacy
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